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DIN ISO 9001

Qualitätssicherung beim Anwender, 
eine kostenlise Zusatzleistung    ... von witeg

Mit witeg in die Zukunft

Wir wollen unsere Firmenphilosophie

in die Tat umsetzen, die in allererster

Linie Qualität zum Nutzen unserer Kunden

vorsieht. Hierzu leisten wir kontinuierlich

ein Investment in qualifizierter und engagierter

Mitarbeit, ohne die eine optimale

Qualität nicht zu realisieren ist.

Weiterhin setzen wir auf den Einsatz

modernster, computergestützter Anlagen

und Techniken ohne die sich eine hervorragende

Qualität nicht verwirklichen läßt.

witeg-Qualität
schon frühzeitig nach DIN 9001 zertifiziert

Schon im Mai 1994 haben wir das

Zertifikat “ISO 9001” erworben und damit

sichergestellt, daß witeg die höchsten,

international anerkannten Anforderungen an Qualität.

Für unsere Geschäftspartner bedeutet das

Sicherheit und Vertrauen für ein gemeinsames

sicheres Handling unserer Produkte in

der Zukunft. Um qualitativ hochwertige

Artikel anbieten zu können sind im harten

internationalen Wettbewerb rationelle qualitätsgesicherte

und damit wirtschaftliche

Abläufe äusserst wichtig. Wir wollen schliesslich auch

im Preis schlagkräftig sein.

Wenn Sie nach EN ISO 9000 ff arbeiten,
haben Sie mit witeg die Prozesse im Griff.
Qualität ist erstes Unternehmensziel zum

Nutzen unserer Partnerschaft.

�!



witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
D-97877 Wertheim
Tel.: +49 (0)9342 / 9301 - 0
Fax: +49 (0)9342 / 9301 - 77
Internet: www.witeg.de
e-mail: info@witeg.de

Impressum
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Digitales Fuzzy Steuerungssystem
- Digitale Reaktionsregelung mit 

Hochleistungs-Mikroprozessor

- Höhere Regelgenauigkeit für Temperaturen & Drehzahlen

Einfache Bedienung
- Anwenderfreundliches Design

- 1 oder 2 Menüknöpfe +  Jog-Shuttle Drehknopf

Patentierte Menüführung
- Speziell entworfene Menüstruktur für intuitive Einstellung und

Steuerung

- Einfacher Menü-Übergang (z.B. Einstellung Temperatur -

Einstellung Drehzahl - Einstellung Timer - Sperrmodus)

Digitales LC-Display
- Hoch qualitatives LCD mit Hintergrundbeleuchtung

- Soll- und Istwertanzeige,  Betriebsstatus, Leistungsanzeige

Praktische Kontroll-Lämpchen
- Anzeige des Arbeitsstatus

Heizen, Rühren, Timer, Kühlen, usw…

Jog-Shuttle Drehknopf (Drücken +  Drehen)
- Einzigartiger Einstellknopf für alle Betriebsparameter

- Eingabe von Sollwerten, Start & Stopp des Arbeitsgangs,

Speichern von eingestellten Werten

Fuzzy Steuerungssystem
Fuzzysteuerung

Integriert in digitalen Wisd Geräten

I nnovat ive Laborgeräte m it  inte lligenter  digita ler  Steuerungstechnologie 
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W iseBath �Ó�Ó für Wasserbäder
W iseCircu �Ó�Ó für Umwälzwasserbäder, Kältethermostate und Wasserbäder für K ühlfallen
W iseClave �Ó�Ó für Autoklaven (Dampfsterilisationsgeräte)
W iseCube �Ó�Ó für Inkubatoren, Wachstumsschränke, Umweltschränke
W iseMix �Ó�Ó für Mühlen, Mixer und Schaukler
W iseShake �Ó�Ó für Schüttler
W iseSt ir �Ó�Ó für Magnetrührer, Überkopfrührer und Flockungsanlagen
W iseTherm �Ó�Ó für Öfen, Heizplatten und Heizblöcke
W iseTis �Ó�Ó für Homogenisatoren
W iseUv �Ó�Ó für Transilluminatoren
W iseVen �Ó�Ó für Wärmeschränke

Registrierte Handelsmarke für intelligente Laborger äte 
von w iteg Labortechnik GmbH�8�8

www.witeg.de 5
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Wisd Fuzzy Steuerungssystem 4, 5

- Digitale Intelligenz, maximale Effektivität -

Autoklaven - Dampfsterilisiergeräte   WiseClave�Ó 8

Bäder 9~15

Universalbäder   WiseBath�Ó 9

Umwälzwasserbäder WiseCircu�Ó 10

Hochtemperatur - Ölbäder WiseBath�Ó 11

Hochtemperatur - Umwälzthermostate WiseCircu�Ó 12

Kälte- Umwälzthermostate  WiseCircu�Ó 13, 14

Schüttelwasserbäder  WiseBath�Ó 15

Zentrifugen   WiseSpin�Ó 16

Muffelöfen WiseTherm�Ó 17,18

Pflanzen Wachstumsschränke   WiseCube�Ó 47,48

Blockthermostate WiseTherm�Ó 19

Heizhauben WiseTherm�Ó 20~34

Heizmantel für Rundkolben 21~24

Heizmantel für Becher 25, 26

Heizmantel für Reaktionsgefäße 27~29

Mehrfach-Heizmäntel 30, 31

Steuerung für Heizmantel 32, 33

Heizbänder 34

Homogenisatoren  WiseTis�Ó 35~38

Heizplatten  WiseTherm�Ó 39~41

Heizplattenrührer   WiseStir �Ó 42~44

6



Inkubatoren   WiseCube�Ó 45~52

Universal 46

Niedrigtemperatur (BOD ) 49

Pflanzen Wachstumsschränke / Umgebungsschränke 47, 48

Schüttler 50~52

Öfen WiseVen�Ó 53~56

Schwerkraft / Natürliche Luftbewegung 54

Mechanische / forcierte Luftbewegung (horizontale) 55

Vakuum 56

Pendler  WiseMix �Ó 57

Schüttler   WiseShake�Ó 58, 59

Orbital 58

Reziprok 59

Magnetrührer   WiseStir �Ó 60~66

Ohne Heizung 61~63

Mit Heizung (Heizplattenrührer) 42~44/64~66

Rührer, Überkopf   WiseStir �Ó 67~73

Hochgeschwindigkeitsmodelle 67, 68

Modelle mit hohem Drehmoment 69, 70

Zubehör 71, 72

Modellübersicht 73

Produktlinien 74

Zertifikate 75

7www.witeg.de



DH.WAC01047 �È Autoklav, WAC-47, 47 Liter
DH.WAC01060 �È Autoklav , WAC-60, 60 Liter
DH.WAC01080 �È Autoklav , WAC-80, 80 Liter
DH.WAC01100 �È Autoklav , WAC-100, 100 Liter

�ÈZwei Drahtkörbe inklusive

Zubehör
DH.WAC10047 Drahtkorb 2ea, WAC10047, für 47 Liter Autoklav 
DH.WAC10060 Drahtkorb 2ea , WAC10060, für 60 Liter Autoklav
DH.WAC10080 Drahtkorb 2ea , WAC10080, für 80 Liter Autoklav
DH.WAC10100 Drahtkorb 2ea , WAC10100, für 100 Liter Autoklav

Optional Accessories
DH.WAC20047 Blecheimer 2ea, WAC20047, für 47 Liter Autoklav
DH.WAC20060 Blecheimer 2ea , WAC20060, für 60 Liter Autoklav
DH.WAC20080 Blecheimer 2ea , WAC20080, für 80 Liter Autoklav
DH.WAC20100 Blecheimer 2ea , WAC20100, für 100 Liter Autoklav

Bestellinformationen

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

Technische daten

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erh ältlich.

WAC-47 WAC-60 WAC-80 WAC-100

Steuerung  

Korb

Temperatur

Material

	  270�• h250 	  320�• h250 	  370�• h250 	  420�• h250

2 kW 

47 Liter

Umgebungstemperatur �, 5�‰~ 132�‰

�~ 0.5�‰bei 121�‰

Digitale Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf (Drücken + Drehen)

Beleuchtetes  LC Display (Temperatur & Timer)

99 Std 59 Min (Verzögerungs- und Dauerfunktion)

1,2 bar bei 121 °C, 2 bar bei 132 °C

Edelstahl (Nr. 304)

Pulverbeschichteter Stahl

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Speicherfunktion (Temperatur, Zeitschaltuhr)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Signalton bei Timer-Ablauf 

2 Drahtkörbe inklusive

60 Liter 80 Liter 100Liter

3 kW 4 kW 5 kW

Abmessungen
(LxBxH)

Innen (mm) 	  300�• h670 	  350�• h650 	  400�• h650 	  450�• h630

780�• 580�• 900780�• 580�• 900680�• 470�• 900680�• 470�• 880Außen (mm)

Bereich

Innen

Außen

Regelgenauigkeit

Nennleistung

Badvolumen (Liter)

Bedienung

Display

Timer

Druck

Sicherheitshinweis

Sonstiges

Basket 

Digital Fuzzy-Control System (Fully Automatic)

230 V , 50 / 60 HZ

Modell 

Stromanschluss �È
2 poliger Stecker

Autoklav  Steam Sterilizer
A

ut
ok

la
v

A
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WAC-60

Perforierter BlecheimerDrahtkorb

�p�p Witeg�q�qWiseClave �Ó�ÓWAC Digitaler Toplader-Autoklav, bis zu 132 °C
zwei Drahtkörbe inklusive, max. 3 bar, 47 / 60 / 80 �' 100 Liter

�¡�¡ Mit Rollen für flexiblen Einsatz
�¡�¡ Einfach zu bedienende Steuerung mit Jog-Shuttle

Drehknopf
�¡�¡ Beleuchtetes Display
�¡�¡ Ein- und Abschalt-Timer mit Signalton
�¡�¡ Überdruckschutz

- Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren
�¡�¡ Robuste Bauweise für lange Lebensdauer 

- CE-MDD

Anwendungen �' Eigenschaften

0470



Technische Daten

Modell WB - 6 WB - 11 WB - 22

300�• 155�• 150 302�• 240�• 150 500�• 295�• 150

325�• 180�• 260 325�• 265�• 260 535�• 330�• 260

800 W 1 kW 2 kW

6 Liter 11 Liter 22 Liter

Umgebungstemperatur +5 °C ~ 100 °C

�~ 0.1�‰

�~ 1.0�‰

PT100

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf

beleuchtetes LC-Display 

99 h 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Edelstahl (V2A)

Pulverbeschichteter Stahl

Inklusive Edelstahl Flachdeckel

ohne vorhanden

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierbar +/-10 °C
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Innen(mm)

Außen (mm)

Leistung

Abmessungen
(LxBxH)

Material

Temperatur

Badvolumen

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

Steuerung

Display

Timer

Sicherheitsmerkmale

Innen

Außen

Deckel

Ablassventil

Sonstiges

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

www.witeg.de

BBŠder  UniversalbŠder
B

Š
der

9

WB-11

Zubehör:  SchrägdeckelFlachdeckel (inklusive) 

DH.WB000106 �È Wasserbad, WB-6, 6 Liter
DH.WB000111 �È Wasserbad , WB-11, 11 Liter
DH.WB000122 �È Wasserbad , WB-22, 22 Liter

�ÈInkl. Rostfreiem Edelstahlflachdeckel 

Ersatzteile
DH.WB010106 Flachdeckel, rostfreier Edelstahl, BF106, für 6 Liter
DH.WB010111 Flachdeckel, rostfreier Edelstahl , BF111, für 11 Liter 
DH.WB010122 Flachdeckel, rostfreier Edelstahl , BF122, für 22 Liter 

Zubehörteile
DH.WB010206 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl, BD206, für 6 Liter
DH.WB010211 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl , BD211, für 11 Liter 
DH.WB010222 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl , BD222, für 22 Liter 

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Ideal für Biotechnologie, Kliniken, Umweltschutz,
Medizin, Ölverarbeitung, Pharmazeutische und sonstige
industrielle Anwendungen

�¡�¡ Hohe Lebensdauer durch die einfache und robuste
Bauweise

�¡�¡ Leicht zu bedienendes digitales Fuzzy-Kontrollsystem
mit patentiertem Jog-Shuttle Drehknopf
(Drücken+Drehen)

�¡�¡ Ein- und Abschaltverzögerung
�¡�¡ Edelstahlwanne für eine hohe Lebensdauer durch hohe

chemische Beständigkeit
�¡�¡ Der Edelstahldeckel verhindert die Verdunstung und hält

die Temperatur konstant
�¡�¡ Speicherfunktion für eingestellte Werte
�¡�¡ Signalton bei Timer-Ablauf oder Fehlermeldung
�¡�¡ Justierbar (+/- 10 °C) 
�¡�¡ Sperrmodus verhindert das versehentliche Verändern

eingestellter Betriebsparameter (Jog-Shuttle deaktiviert)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

�p�p Witeg�q�qWiseBath �Ó�ÓWB Wasserbad, digital,6 - 22 Liter, bis zu 100 °C 
Genauigkeit +- 0,1°C, Fuzzysteuerung, beleuchtetes LCD



BŠder  UmwŠlzwasserbŠder
B

Š
de

r
B
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�p�p Witeg�q�qWiseCircu �Ó�ÓWCB Umwälzwasserbad,Digital, 6 - 22 Liter, bis 100 °C, 14 l/min 
Genauigkeit +/-0,1 °C, Fuzzysteuerung

Effizienter Einsatz des Bads 
durch Füllstands-Sensor

Technische Daten

Modell WCB- 6 WCB - 11 WCB - 22

300�• 155�• 150 302�• 240�• 150 500�• 295�• 150

330�• 185�• 385 335�• 275�• 385 540�• 335�• 410

800 W 1.2 kW 2 kW

6 Liter 11 Liter 22 Liter

Umgebungstemperatur +5 °C bis max. 100 °C

�~ 0.1�‰

�~ 0.2�‰

PT100

Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken + Drehen)

Beleuchtetes LC-Display

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Temperaturbegrenzung- und Überspannungsschutz, Fehler- und Füllstandsensor

Innen (mm)

Außen (mm)

Leistung

Abmessungen
(LxBxH)

Temperatur

Badvolumen

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

14 Liter / minPumpleistung

Steuerung

Display

Timer

Sicherheitsmerkmale

Edelstahl (V2A)

Pulverbeschichteter Stahl

Inklusive rostfreiem Edelstahldeckel

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierbar +/-10 °C
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Material
Innen

Außen

Deckel

Sonstiges

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Umwälzbad Set
DH.WCB00106 �È Umwälzwasserbad, WCB-6, 6 Liter
DH.WCB00111 �È Umwälzwasserbad , WCB-11, 11 Liter
DH.WCB00122 �È Umwälzwasserbad , WCB-22, 22 Liter

�Èinklusive rostfreiem Edelstahldeckel 

Einhängethermostate
DH.WCB10011 �È Einhängethermostat, Kopf, WCB-11H
DH.WCB00111 �È Einhängethermostat, Kopf , WCB-12H

Bestellinformationen

�¡�¡ Ideal für Biotechnologie, Kliniken, Umweltschutz,
Medizin, Ölverarbeitung, Pharmazeutische und
industrielle Anwendungen

�¡�¡ Digitale Timerfunktion (99 Std 59 min) für verzögertes
Ein- und Abschalten

�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Jog-Shuttle
(Drücken + Drehen) und LC-Display

�¡�¡ Warnung und automatische Stopp-Funktion bei
Wassermangel

�¡�¡ Justierfunktion zur Kompensation der Differenz
zwischen wirklicher Temperatur und angezeigter
Temperatur. (+/-10.0 °C)

�¡�¡ Starke Zirkulationspumpe gewährleistet hohe
Temperaturgenauigkeit

�¡�¡ Interne und externe Zirkulation möglich
�¡�¡ Rostfreies Edelstahlbad (V2A) für lange Lebensdauer

und hohen Wärmewirkungsgrad
�¡�¡ Rostfreier Edelstahldeckel verhindert Verdunstung und

hält konstante Temperaturen
�¡�¡ Anschlussmöglichkeit für Verdampfer und Viskosimeter
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz 
�¡�¡ Fehlersensor und Füllstandsanzeige
�¡�¡ Speicherfunktion für die eingestellten Temperatur- und

Timerwerte
�¡�¡ Signalton bei Fehlermeldung und Timer-Ablauf
�¡�¡ Sperrmodus für höhere Sicherheit beim Experimentieren

(Jog-Shuttle deaktiviert)

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

WCB-22

WCB-11H
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BBŠder Hochtemperatur / …l
B

Š
der

�p�p Witeg�q�qWiseBath �Ó�ÓWHB Hochtemperatur-Ölbad,Digital, 6 - 22 Liter, bis 250 °C 
Genauigkeit +/- 1,5 °C, Fuzzysteuerung

WHB-11

Technische Daten

Modell WHB-6 WHB-11 WHB-22

270�• 180�• 150 300�• 250�• 150 400�• 300�• 180

425�• 305�• 340 425�• 375�• 340 525�• 425�• 370

Innen (mm)

Außen (mm)

Abmessungen
(LxBxH)

6 Liter 11 Liter 22 Liter

1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW

Badvolumen 

Fassungsvermögen

Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken + Drehen)

Beleuchtetes LC-Display (Temperatur + Timer)

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Steuerung

Display

Timer

Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)Sicherheitsmerkmale

Umgebungstemperatur +5 °C bis 250 °C

�~ 1.5�‰

�~ 3.0�‰

PT 100

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

Rostfreier Edelstahl (V2A)

Pulverbeschichteter Stahl

Keramikfaser 50 mm

Material

Innen

Außen

Isolierung

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierbar 
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Sonstiges

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

DH.WHB00106 �È Hochtemperatur-Ölbad, WHB-6, 6 Liter, 250 °C
DH.WHB00111 �È Hochtemperatur-Ölbad , WHB-11, 11 Liter, 250�‰
DH.WHB00122 �È Hochtemperatur-Ölbad , WHB-22, 22 Liter, 250�‰

�Èinklusive rostfreier Edelstahldeckel 

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Fuzzysteuerung mit maximaler Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Timer (99Std 59min): Ein- und Abschaltverzögerung kann

eingestellt werden
�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Jog-Shuttle (Drücken +

Drehen) und LC-Display
�¡�¡ Justierbar (+/-10.0 °C)
�¡�¡ 1,2 mm starkes korrosionsbeständiges Edelstahlbad und

Keramikfaser-Isolierung für hohe Temperaturen
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Personenschutzschalter (FI)
�¡�¡ Speicherfunktion für die eingestellten Temperatur- und

Timerwerte
�¡�¡ Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren 

(Jog-Shuttle deaktiviert)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff



BŠder  Hochtemperatur-UmwŠlzbŠder                                                                                  
B

Š
de

r
B

�p�p Witeg�q�qWiseCircu �Ó�ÓWCH Umwälzthermostat,Digital, bis zu 250 °C 
Genauigkeit +/-0,1 °C, 8 - 30 Liter, Fuzzysteuerung

WCH-8 & WCH-12

Effektiver Einsatz
des Bads durch

Füllstandsanzeige 

�J�J�o�o�o�o�p�p�w�w�b�b�u�u�j�j�w�w�f�f�-�-�!�e�e�j�j�h�h�j�j�u�u�b�b�m�m�f�f�!
�G�G�v�v�{�{�{�{�z�z�.�.�T�T�u�u�f�f�v�v�f�f�s�s�v�v�o�o�h�h�!

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell WCH-8 WCH-12 WCH-22 WCH-30

Abmessungen
(LxBxH)

180�• 320�• 155 250�• 320�• 155

305�• 445�• 460

340�• 440�• 155 340�• 440�• 200

375�• 445�• 460 465�• 565�• 460 465�• 565�• 505

0.8 kW 1.0 kW 2.0 kW 2.0 kW

8 Lit 12 Liter 22 Lit 30 Liter

Innen (mm)

Außen (mm)

Heizleistung

Badvolumen

Bereich Umgebungstemperatur +5 °C ~ 250  °C

Temperatur
�~ 0.1 �‰Regelgenauigkeit

�~ 0.2 �‰Schaltgenauigkeit

PT100Sensor

Innen Rostfreier Edelstahl (V2A)

Material Pulverbeschichteter StahlAußen

Keramikfaser 50 mmIsolierung

14 l/min Pumpe

Digitale Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken + Drehen)Steuerung

LC-Display mit HintergrundbeleuchtungDisplay

99 Std 59 min (Verzögerungs- und Dauerfunktion)Timer

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,
Fehler- und Füllstandssensor, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Sicherheitsmerkmale

Inklusive rostfreiem EdelstahldeckelDeckel

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierfunktion
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Sonstiges

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

250 °C Umwälzung
DH.WCH00108�È Umwälzthermostat, WCH-8, 8 Liter, 250 °C
DH.WCH00112�È Umwälzthermostat , WCH-12, 12 Liter, 250�‰
DH.WCH00122�È Umwälzthermostat , WCH-22, 22 Liter, 250�‰
DH.WCH00130�È Umwälzthermostat , WCH-30, 30 Liter, 250�‰

�ÈInklusive rostfreiem Edelstahldeckel 

Bestellinformationen

�¡�¡ Höchste Temperaturgenauigkeit durch Fuzzysteuerung
�¡�¡ Einfache Bedienung durch Jog-Shuttle und LC-Display
�¡�¡ Rostfreies Edelstahlbad und Deckel
�¡�¡ Starke Umwälzpumpe gewährleistet gleichmäßige

Temperaturen bei innerer und äußerer Umwälzung
�¡�¡ Anschluss an Verdampfern oder Reaktoren möglich
�¡�¡ Justierbar
�¡�¡ Warnung und automatische Stopp-Funktion bei

Wassermangel
�¡�¡ LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor und Füllstandsanzeige, Auslaufschalter

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseCircu �Ó�ÓWCR Kälte-Umwälzthermostat,Digital, -20 °C - 100 °C, 6 - 30 Liter
Genauigkeit +/-0,1 °C, Fuzzysteuerung

WCR-P8 & WCR-P12

Effektiver Einsatz des Bads 
durch Füllstandsanzeige

�J�J�o�o�o�o�p�p�w�w�b�b�u�u�j�j�w�w�f�f�!�e�e�j�j�h�h�j�j�u�u�b�b�m�m�f�f�!�G�G�v�v�{�{�{�{�z�z�.�.�T�T�u�u�f�f�v�v�f�f�s�s�v�v�o�o�h�h

Technische Daten

Modell 

Badvolumen

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Bereich

Innen (cm)

WCR - P6 WCR - P8 WCR-P12 WCR-P22 WCR-P30

17�• 24�• 15 17�• 32�• 15 25�• 32�• 15 35�• 42�• 15 35�• 42�• 23

Außen (cm) 26�• 45�• 61 26�• 45�• 61 38�• 44�• 75 45�• 53�• 75 47�• 53�• 84

6 Liter 8 Liter 12 Liter 22 Liter 30 Liter

800 W 1 kW 1.5 kW 2 kW 2.2 kW

1/3 HP

�é�é 20�‰�‰~ 100�‰�‰

Regelgenauigkeit �~ 0.1�‰�‰

Schaltgenauigkeit �~ 0,2 °C bei -10 °C

Sensor PT100

Steuerung Digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle ( Drücken + Drehen)

Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Timer

Material

99 Std 59 min (Verzögerungs- und Dauerfunktion inklusive)

Innen Rostfreier Edelstahl (Nr. 304)

Außen Pulverbeschichteter Stahl

Isolierung Polystyrol (20 mm)

Pumpe 14 Liter/min (innen/außen)

Kompressorsteuerung
Intelligente Steuerung des Kälteaggregats zur Vermeidung von

Überlastung des Kompressors

Sicherheitsmerkmale
Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, 

Fehlersensor und Füllstandsanzeige, Auslaufschalter

Sonstiges

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierbar +/-10 °C
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Stromanschluss* AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

1/3 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP

17�• 11�• 15 17�• 16�• 15 25�• 16�• 15 32�• 28�• 15 35�• 26�• 23
Abmessungen

(LxBxH)

Wanne
gesamt (cm)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

-20 °C ~ +100 °C Umwälzung
DH.WCR00206�È Kälte-Umwälzthermostate, WCR-P6, 6 Liter
DH.WCR00208�È Kälte-Umwälzthermostate �-�-�!WCR-P8, 8 Liter
DH.WCR00212�È Kälte-Umwälzthermostate �-�-�!WCR-P12, 12 Liter
DH.WCR00222�È Kälte-Umwälzthermostate �-�-�!WCR-P22, 22 Liter
DH.WCR00230�È Kälte-Umwälzthermostate �-�-�!WCR-P30, 30 Liter

�ÈInklusive rostfreiem Edelstahldeckel 

Bestellinformationen

�¡�¡ Ideal für direktes Eintauchen von Proben oder externen
Umwälzsystemen im Bereich Biotechnologie und Labor

�¡�¡ Innovative, digitale „easy to use“ Fuzzy-Steuerung
�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Jog-Shuttle Handrad und

beleuchtetes LC-Display
�¡�¡ Digitaler Timer: Verzögerungszeit und Betriebszeit

können eingestellt werden
�¡�¡ Rostfreies Edelstahlbad (Nr. 304) für lange Lebensdauer

und hohe thermische Effektivität
�¡�¡ Rostfreier Edelstahldeckel vermeidet Verdunstung und

hält konstante Temperaturen
�¡�¡ Starke Umwälzpumpe gewährleistet gleichmäßige

Temperaturen bei innerer und äußerer Umwälzung
�¡�¡ Möglicher Anschluss an Verdampfern und Viskosimeter
�¡�¡ Justiermodus zur Kompensation der Differenz zwischen

wirklicher und angezeigter Temperatur (+/-10 °C)
�¡�¡ Warnung und automatische Stop-Funktion bei

Wassermangel
�¡�¡ Automatisch gesteuertes Kühlsystem, Kompressor

schonend und Strom sparend
�¡�¡ Digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor und Füllstandsanzeige, Auslaufschalter

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseCircu �Ó�ÓWCL Kälte-Umwälzthermostat,Mit digitaler Fuzzy-Steuerung und LCD mit
Hintergrundbeleuchtung, 6-/ 8-/ 12-/ 22-/ 30-Liter,  -40°C~100 °C, +/-0,1 °C

WCL-P8 & WCL-P12

Innovative digitale
Fuzzy-Steuerung

Effektiver Einsatz des Bads 
durch Füllstandsanzeige

Technische Daten

Modell 

Badvolumen

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Bereich

Bad (cm)

WCL- P6 WCL- P8 WCL-P12 WCL-P22 WCL-P30

17�• 24�• 15 17�• 32�• 15 25�• 32�• 15 35�• 42�• 15 35�• 42�• 23

Außen (cm) 38�• 44�• 75 45�• 44�• 75 38�• 44�• 75 45�• 53�• 75 47�• 53�• 84

6 Liter 8 Liter 12 Liter 22 Liter 30 Liter

800 W 1 kW 1.5 kW 2 kW 2.2 kW

1/3 HP

�é�é 40°C~ 100°C

Regelgenauigkeit �~ 0.1°C

Schaltgenauigkeit �~ 0,2 °C bei -20 °C

Sensor PT100

Steuerung Digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken + Drehen)

Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Timer

Material

99 Std 59 min (Verzögerungs- und Dauerfunktion)

Innen Rostfreier Edelstahl (Nr. 304)

Außen Pulverbeschichteter Stahl

Isolierung Polystyrol (40 mm)

Pumpe 14 Liter/min (innen/außen)

Kompressorsteuerung
Intelligente Steuerung des Kälteaggregats zur Vermeidung von

Überlastung des Kompressors

Sicherheitsmerkmale
Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,
Fehlersensor, Füllstandsanzeige, Auslaufschalter

Sonstiges

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert))

Justierfunktion
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Stromanschluss* AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

1/3 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP

17�• 11�• 15 17�• 16�• 15 25�• 16�• 15 32�• 28�• 15 35�• 26�• 23
Abmessungen

(LxBxH)

Wanne
gesamt (cm)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

-40 °C~+100 °C UMWÄLZUNG
DH.WCL00206 �È Kälte-Umwälzthermostat, -40°C, WCL-P6, 6 Liter
DH.WCL00208 �È Kälte-Umwälzthermostat, -40°C , WCL-P8, 8 Liter
DH.WCL00212 �È Kälte-Umwälzthermostat, -40°C , WCL-P12, 12 Liter
DH.WCL00222 �È Kälte-Umwälzthermostat, -40°C , WCL-P22, 22 Liter
DH.WCL00230 �È Kälte-Umwälzthermostat, -40°C , WCL-P30, 30 Liter

�ÈInklusive rostfreiem Edelstahldeckel 

Bestellinformationen

�¡�¡ Ideal für direktes Eintauchen von Proben oder externen
Umwälzsystemen im Bereich Biotechnologie und Labor

�¡�¡ Innovative, digitale „easy to use“ Fuzzy-Steuerung
�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Handrad und digitales

LC-Display
�¡�¡ Digitaler Timer: Verzögerungszeit und Betriebszeit

können eingestellt werden
�¡�¡ Rostfreies Edelstahlbad (Nr. 304) für lange Lebensdauer

und hohe thermische Effektivität
�¡�¡ Rostfreier Edelstahldeckel vermeidet Verdunstung und

hält konstante Temperaturen
�¡�¡ Starke Umwälzpumpe gewährleistet gleichmäßige

Temperaturen
�¡�¡ Möglicher Anschluss an Verdampfern und Viskosimetern
�¡�¡ Justiermodus zur Kompensation der Differenz zwischen

wirklicher und angezeigter Temperatur (+/-10 °C)
�¡�¡ Warnung und automatische Stop-Funktion bei

Wassermangel
�¡�¡ Automatisch gesteuertes Kühlsystem, Kompressor

schonend und Strom sparend
�¡�¡ Digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor und Füllstandsanzeige, Auslaufschalter

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseBath �Ó�ÓWSB Digitales Schüttel-Wasserbad, 18-/ 30-/ 45-Liter
Mit digitaler Fuzzy-Steuerung, Pendelbewegung, 20~250 Hübe/min, bis 100 °C,+/-0,1 °C 
für 50-2.000ml Kolben

Schrägdeckel (optional)Universal-Gestell

Technische Daten

Modell WSB-18 WSB-30 WSB-45

300�• 300�• 200 500�• 300�• 200 600�• 380�• 200

560�• 350�• 340 760�• 350�• 340 860�• 430�• 340

Innen (mm)

Außen (mm)

Abmessungen
(LxBxH)

18 Liter  30 Liter 45 Liter

1.4 kw 

250 ml�• 8 

1.8 kw

250 ml�• 15 

2.0 kw

250 ml�• 28 

Badvolumen 

Heizung

Schüttelkapazität, Kolben

Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C

�~ 0.1�‰

�~ 0.5�‰

PT 100

Digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

20 bis 250 Hübe/min

Einstellbar 15 bis 30 mm

LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

99 Std 59 min ( Verzögerungs- und Dauerfunktion)

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

Steuerung

Schüttler
Geschwindigkeit

Hub

Display

Timer

Edelstahl (V2A)

Pulverbeschichteter Stahl

Rostfreies Edelstahlgestell: Typ universal

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Material

Innen

Außen

Gestell

Sicherheitsmerkmale

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierfunktion
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Sonstiges

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

DH.WSB01018 �È Schüttelwasserbad, WSB-18, 100°C, 18 Liter
DH.WSB01030 �È Schüttelwasserbad , WSB-30, 100�‰�‰, 30 Liter
DH.WSB01045 �È Schüttelwasserbad , WSB-45, 100�‰�‰, 45 Liter

�ÈInklusive rostfreiem Edelstahlgestell

Zubehör
DH.WSB02018 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl,  WSB02018, für 18 Liter-Bad
DH.WSB02030 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl ,  WSB02030, für 30 Liter-Bad
DH.WSB02045 Schrägdeckel, rostfreier Edelstahl ,  WSB02045, für 45 Liter-Bad

Bestellinformationen

�¡�¡ Rostfreies Edelstahlbad
�¡�¡ Innovative „easy to use“ Fuzzy-Steuerung
�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Handrad und digitales

LC-Display
�¡�¡ Digitaler Timer: Verzögerungs- und Betriebszeit kann

eingestellt werden
�¡�¡ Elektronisch gesteuerter Schüttelmechanismus

gewährleistet geräuscharme Pendelbewegungen,
präzise Geschwindigkeitseinstellungen 

�¡�¡ Minimale Geräuschentwicklung und Vibration
�¡�¡ Universalgestell inklusive: für 50~2.000 ml Kolben/Röhrchen
�¡�¡ Justiermodus zur Kompensation der Differenz zwischen

wirklicher und angezeigter Temperatur
�¡�¡ Digitales LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor

Anwendungen �' Eigenschaften

WSB-18

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))
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“Witeg” WiseSpin �Ó�ÓCF-10 Hochleistungs-Tischzentrifuge, 12�• 1.5/2.0ml Röhrchen 
Mit digitaler Steuerung und beleuchtetem LCD, bürstenloser DC-Motor, max. 13500 U/min, 12,225g

CF-10

�¡�¡ Praktisches Handrad (Drücken+Drehen)
�¡�¡ Digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung

(zweireihig mit Leistungsbalken)
�¡�¡ Mode Buttons + Jog Shuttle Handrad

�¡�¡ Winkelrotor CFAR1512
�¡�¡ Rotordeckel zum Betreiben 
�¡�¡ 12�•�• 1.5/2.0 ml Röhrchen

Hoch-Leistung
Extrem Kompakt

Unglaublich GerŠuscharm
Tischzentrifuge

DH.WCF00010 Tischzentrifuge, CF-10, max. 13500 U/min
Inklusive Rotor CFAR1512, 230 V

DH.WCF00011 Tischzentrifuge, CF-10, max. 13500 U/min
Inklusive Rotor CFAR 1512, 110V

Zubehör
DH.WCF00100 Winkelrotor für CF-10, CFAR1512, 12�• 1.5�02.0ml Röhrchen

Bestellinformationen

�¡�¡ Sehr geräuscharmer Betrieb durch bürstenlosen DC
Motor

�¡�¡ Rotordeckel zur Geräuschreduzierung
( <= 57dB bei maximaler Umdrehung)

�¡�¡ Digitale Hochleistungs-Steuerung, max. 13500 U/min,
12225 g

�¡�¡ Extrem kompakte Bauweise mit äußerst kleiner
Aufstandsfläche

�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Handrad
(Drücken + Drehen) Patentierte Bedienung

�¡�¡ Beschleunigungs- und Verzögerungszeit weniger als 15
Sekunden (für max. Geschwindigkeit)

�¡�¡ Beleuchtetes LCD (zweireihig mit Leistungsbalken)
�¡�¡ Digitale Timerfunktion mit Dauerfunktion (99min 59sek)
�¡�¡ Speicherfunktion der eingestellten Timerwerte
�¡�¡ Sperrmodus gewährleistet Sicherheit beim

Experimentieren (Handradverstellung ausgeschlossen)
�¡�¡ Sicherheitssystem bei Motor-Fehlermeldung und

automatischer Stopp bei Türöffnung
�¡�¡ Praktisches Handrad (Drücken+Drehen)
�¡�¡ Winkelrotor CFAR1512 (1,5ml (2,0ml) x 12 Röhrchen)

Anwendungen �' Eigenschaften

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell CF-10

13500 U/minMax Drehzahl

12,225 gMaximale RCF

1.5ml (2.0ml)�• 12 RöhrchenMaximale Kapazität

Digitale Steuerung mit Handrad (Drücken+Drehen)Steuerung

Beleuchtetes LCD ( zweireihig mit Leistungsbalken)Display

99min. 59sek. (Dauermodus möglich)Timer

LuftgekühltKühlung

Bürstenloser DC Motor, DirektantriebAntriebssystem

�‚�‚ 15 sek. (für maximale Geschwindigkeit)Beschleunigungszeit

�‚�‚ 15 sek. (für maximale Geschwindigkeit)Verzögerungszeit

Motor Fehlermelder, automatischer Stop bei TüröffnungSicherheit

�‚�‚ 57 dBGeräuschpegel

170 �• 226 �• 183Abmessungen (LxBxH)

2.3 kgGewicht

90WAnschlussleistung

AC 110 V, 50/60 Hz oder AC 230 V, 50/60 HzStromanschluss �È
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓF/FH Digitaler Muffelofen,Typ Standard, 1000 / 1200°C
Mit 4-Seitenheizung und digitalem PID Steuerungssystem, LCD, für Labor und Industrie, 3~63 Liter

Technische Daten

Modell 

Temperaturbereich

F-3 F-12 F-27F-5 F-14 F-63

100�‰~ 1000�‰

FH-3

100�‰~ 1200�‰

FH-12 FH-27FH-5 FH-14 FH-63

13�• 25�• 9 20�• 30�• 20 30�• 30�• 3015�• 30�• 10 25�• 35�• 16 40�• 40�• 40

39�•�• 48�•�• 53 48�• 55�• 66 58�• 59�• 7642�• 53�• 55 53�• 58�• 62 63�• 71�• 79

3 Liter

16 min

Keramikfaser mit Heizdrähten

Pulverbeschichteter Stahl

Keramikfaser

Digitale PID Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf (Drücken+Drehen)

12 Liter

20 min

27 Liter4.5 Liter 14 Liter 63 Liter

23 min

Modell 

Temperaturbereich

Innen (cm)

Außen ( cm)

Innen

Außen

Isolierung

Kapazität

Benötigte Zeit bis 800°C

Material

Steuerung

Digitales LCD DisplayDisplay 

99Std 59min (Dauerfunktion inklusive)Timer

Typ-KThermoelement

Keramikfaser mit Heizdrähten, 4-SeitenheizungHeizung (Kantal A1)

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, FehlersensorSicherheitsmerkmale

Nennleistung

Stromanschluss*

Abmessungen
(LxBxH)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

1.8 kW 4.4 kW

AC 220 V / 230 V, 50/60 Hz AC 400 V / 50 Hz, 3~

6.2 kW2.6 kW 4.6 kW 11.1 kW

3~14 Liter / 1000°C Standard Öfen
DH.WF11.03 Ofen, F-3,   1000 �‰�‰, 3 Liter
DH.WF11.05 Öfen, F-5,   1000�‰�‰, 4.5 Liter
DH.WF11.12 Öfen, F-12, 1000�‰�‰, 12 Liter
DH.WF11.14 Öfen, F-14, 1000�‰�‰, 14 Liter

27 und 63 Liter / 1000°C, großvolumige Öfen
DH.WF11.27 Ofen, großvolumig, F-27, 1000 �‰�‰, 27 Liter
DH.WF11.63 Öfen, großvolumig , F-63, 1000�‰�‰, 63 Liter

3~14 Liter / 1200°C, Standard Öfen
DH.WFH12.03 Ofen, FH-3,   1200 �‰�‰, 3 Liter
DH.WFH12.05 Öfen, FH-05, 1200�‰�‰, 4.5 Liter
DH.WFH12.12 Öfen, FH-12, 1200�‰�‰, 12 Liter 
DH.WFH12.14 Öfen, FH-14, 1200�‰�‰, 14 Liter

27 und 63 Liter / 1200°C, großvolumige Öfen
DH.WFH12.27 Ofen, großvolumig, 1200 �‰�‰, FH-27 Liter
DH.WFH12.63 Öfen, großvolumig , 1200�‰�‰, FH-63 Liter

Bestellinformationen Anwendungen �' Eigenschaften

F-14

�¡�¡ Entwickelt für Aschebestimmung, Emaillierung,
Verschweißung, Glühen und Kondenstrocknung

�¡�¡ Digitale PID Steuerung
�¡�¡ Einfachste Steuerung durch Handrad und LCD Display
�¡�¡ Keramikfaser mit Heizdrähten, 4-Seitenheizung
�¡�¡ Kurze Aufheizzeiten
�¡�¡ Digitale Timerfunktion: 99Std 59min
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor
�¡�¡ Niedriges Gewicht, hochwertige Isolierung
�¡�¡ Gute Qualität / niedriger Preis

Innenraum der FH-Modelle

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓFP/FHP Programmierbarer digitaler Muffelofen,1.000/1.200 °C

Mit 4-Seitenheizung und programmierbarem digitalem PID-Steuerungssystem, für Labor und Industrie,  3~63 Liter

FP-14

Innenraum der FH-Modelle

Technische Daten

Modell 

Temperaturbereich

FP-3 FP-12 FP-14FP-5 FP-14 FP-63

100 °C bis 1.000 °C

FHP-3

100 °C bis 1. 200 °C

FHP-12 FHP-27FHP-5 FHP-14 FHP-63

13�• 25�• 9 20�• 30�• 20 30�• 30�• 3015�• 30�• 10 25�• 35�• 16 40�• 40�• 40

39�•�• 48�•�• 53 48�• 55�• 66 58�• 59�• 7642�• 53�• 55 53�• 58�• 62 63�• 71�• 79

3 Liter

16 min

Keramikfaser mit Heizdrähten

Pulverbeschichteter Stahl

Keramikfaser

Programmierbare PID Steuerung: 3 Programme mit je 16 Schritten

12 Liter

20 min

27 Liter4.5 Liter 14 Liter 63 Liter

23 min

Modell 

Temperaturbereich

Innen (cm)

Außen (cm)

Innen

Außen

Isolierung

Kapazität

Benötigte Zeit bis 800°C

Material

Steuerung

LEDDisplay 

Typ-KThermoelement

Keramikfaser mit Heizdrähten, 4-SeitenheizungHeizung (Kantal A1)

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, FehlersensorSicherheitsmerkmale

Nennleistung

Stromanschluss*

Abmessungen
(LxBxH)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

1.8 kW

2 poliger Stecker

4.4 kW

AC 400 V / 50 Hz, 3~AC 220 V / 230 V, 50/60 Hz

6.2 kW2.6 kW 4.6 kW 11.1 kW

3~14 Liter, / 1.000 °C, programmierbare Standardöfen
DH.WF11.P03 Ofen, programmierbar, FP-3,   1000 �‰�‰, 3 Liter
DH.WF11.P05 Ofen, programmierbar , FP-05, 1000�‰�‰�-�-4.5 Liter
DH.WF11.P12 Ofen, programmierbar , FP-12, 1000�‰�‰, 12 Liter
DH.WF11.P14 Ofen, programmierbar , FP-14, 1000�‰�‰, 14 Liter

27 und 63 Liter, / 1.000 °C, großvolumige, programmierbare Öfen
DH.WF11.P27 Ofen, programmierbar, großvolumig, FP-27, 1000 �‰�‰, 27 Liter
DH.WF11.P63 Ofen, programmierbar, großvolumig , FP-63, 1000�‰�‰, 63 Liter

3~14 Lit. / 1200�‰, programmierbare Standardöfen
DH.WFH12.P03 Ofen, programmierbar, FHP-3, 1200 �‰�‰�-�-3 Liter
DH.WFH12.P05 Ofen, programmierbar , FHP-5, 1200�‰�‰�-�-4.5 Liter
DH.WFH12.P12 Ofen, programmierbar , FHP-12, 1200�‰�‰, 12 Liter
DH.WFH12.P14 Ofen, programmierbar , FHP-14, 1200�‰�‰, 14 Liter

27 & 63 Lit. / 1200�‰, großvolumige, programmierbare Öfen
DH.WFH12.P27 Ofen, programmierbar, großvolumig, FHP-27, 1200 �‰�‰, 27 Liter
DH.WFH12.P63 Ofen, programmierbar, großvolumig , FHP-63, 1200�‰�‰, 63 Liter

BestellinformationenAnwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Entwickelt für Aschebestimmungen, Emaillierung,
Verschweißung, Glühen und Kondenstrocknung

�¡�¡ PID Programmsteuerung: 3 Programme mit je 16
Schritten

�¡�¡ Kurze Aufheizzeiten
�¡�¡ 4-Seitenheizung
�¡�¡ Programmierbarer Timer: 99 Std 59 min
�¡�¡ Programmauflösung: 1° C, 1 min
�¡�¡ Keramikfaser mit Heizdrähten, 4-Seitenheizung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor
�¡�¡ Geringes Gewicht und hochwertige Isolierung
�¡�¡ Gute Qualität / niedriger Preis  

18
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓHB Blockthermostat 
Mit digitalem Timer und PID Steuerungssystem, bis 150 °C, +/-0,2 °C

HB - 48-Set

Technische Daten

Modell HB-48-Set HB-96-Set HB-96D-Set

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor

99 Std 59 min (Verzögerungs- und Dauerfunktion inklusive)

Abdeckung und Block

Sicherheitsmerkmale

Timer

Zubehör

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierfunktion
Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf

Sonstiges

90�• 120�• 60 (90�• 120�• 60)�• 2ea (90�• 120�• 60)�• 2ea

180�• 220�• 155

48 

240�• 255�• 155

96 

285�• 250�• 155

300 W 600 W

Block (mm)

Außen (mm)

Kapazität (1,5ml Reaktionsgefäße)

Abmessungen
(LxBxH)

Leistung

+5 °C bis 150 °C

�~ 0.2�‰

Digitale PID Steuerung Zweifache PID Steuerung

Beleuchtetes LC-Display 

PT100

Temperatur

Steuerung

Display

Bereich

Regelgenauigkeit

Sensor

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Eloxiertes Aluminium

Material

Innen

Außen

Block

AC 220 V / 230 V, 50/60 HZStromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

DH.WHB00148 Blockthermostat, HB-48P
DH.WHB00149 Blockthermostat Set, HB-48P-Set mit BLC548 Block für

48 x 1,5 ml Reaktionsgefäße

DH.WHB00196 Blockthermostat, HB-96
DH.WHB00197 Blockthermostat Set, HB-96-Set mit zwei BLC548

Blöcken für 96 x 1,5 ml Reaktionsgefäße

DH.WHB00198 Blockthermostat, Dualsteuerung, HB-96D
DH.WHB00199 Blockthermostat Set, HB-96D-Set, mit zwei BLC548

Blöcken für 96 x 1,5 ml Reaktionsgefäßen

Zubehör
DH.WHB510570 Block, BLC570, 0,5 ml Zentrifugenröhrchen, 63 Bohrungen   
DH.WHB511548 Block , BLC548, 1.5ml Zentrifugenröhrchen, 48 Bohrungen 
Teströhrchen

DH.WHB521248 , BLT248, Durchmesser 12mm
DH.WHB521335 , BLT335, Durchmesser 13mm, 30 Bohrungen 
DH.WHB521535 , BLT535, Durchmesser 15mm, 30 Bohrungen
DH.WHB521628 , BLT628, Durchmesser 16.5mm, 24 Bohrungen
DH.WHB521828 , BLT828, Durchmesser 18mm, 24 Bohrungen
Konische Röhrchen

DH.WHB531515 , BLC515, 15ml, 15 Bohrungen
DH.WHB535008 , BLC008, 50ml, 8 Bohrungen
DH.WHB500101 Blockentfernungszange, BLE101

(bei Bestellung eines Zubehörblocks inklusive)

Bestellinformationen

�¡�¡ Entwickelt für multifunktionale digitale Trockenbad-
Erhitzung

�¡�¡ Ideal für Enzymreaktionen, Inaktivierung von Seren,
Inkubation und andere Laboranwendungen

�¡�¡ Präzise Temperaturkontrolle: +5 °C~150 °C mit +/-0,2 °C
Genauigkeit

�¡�¡ Einfachste Einstellung durch Jog-Shuttle
(Drücken+Drehen)

�¡�¡ Justierfunktion für Temperatur (+/-10 °C)
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor
�¡�¡ Digitaler Timer inklusive: bis 99 Std 59 min

(Betriebszeit-Timer und Verzögerungszeit-Timer)
�¡�¡ Speicherfunktion für die eingestellten Temperatur- und

Timerwerte
�¡�¡ Beleuchtetes LC-Display
�¡�¡ Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren

(Jog-Shuttle deaktiviert)

Anwendungen �' Eigenschaften

HB- 96 -Set HB- 96D -Set

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff



Wisd Heizhaubenprogramm

WiseTherm �Ó�Ó WHM -serie
Qualitatir hochwertige Heizmäntel

Große Typen-Auswahl
�¡ Geeignet für alle Formen: Rundkolben, Birnenkolben, Becher, Reaktionsgefäße und 

Heizbänder 
�¡ Geeignet für alle Größen:

- 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 ml Rundkolben
- 10, 20, 50, 100 Liter großvolumige Rundkolben
- 100, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ml Becher
- 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 ml Reaktionsgefäße
- 10, 20, 50, 100 Liter großvolumige Reaktionsgefäße
- 10, 25, 50, 100, 250 ml Birnenkolben

�¡ Geeignet für alle Hersteller: Schott-DURAN, IWAKI, PYREX und Kimble
�¡ Verschiedene Gehäusevarianten: Aluminium und Stahl
�¡ Verschiedene Gerätetypen: Standard-Heizmantel, Heizmantel mit Temperaturregelung,

Heizmantel mit Rührfunktion, digitale Temperatursteuerung mit Fernbedienung und
externen Temperaturfühler zur direkten Messung im Gefäß

Digitale  Steuerung
�¡ Maximaltemperatur: 450 °C (Standard Modell) oder 650°C (Hochtemperatur-Modell)
�¡ Robustes Aluminiumgehäuse für stabilen Stand - Verwendbar auf Magnetrührern
�¡ Optionale Fernbedienungen verfügbar (Analog und Digital)
�¡ Langlebige und oxidationsbeständige Nickel-Chrom Heizelemente 
�¡ Externer Temperatursensor , zur genauen Kontrolle der Temperatur direkt im

Reaktionsgefäß

20
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Heating Mantles with Controller
Ideal for DURAN/Kimax /Pyrex �' Iwaki-brand Round flasks For Spherical flask, 50~10,000ml, 450�‰

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 
�™-marked 10,000ml Mantle Steel-case / Magnetic Stirring is not available. 

“Witeg” WiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case StirrerHeating Mantles with Controller
Ideal for DURAN/Kimax/Pyrex �' Iwaki-brand Round flasks, for Spherical flask 50~6,000ml 450�‰, 50~750rpm

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex                �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml.

Heating Mantles with Controller for Round flasks
WHM12014

Stirrer Heating Mantles with Controller for Round flasks
WHM12034

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

DH.WHM12010 DH.WHM12020 50 49 ~ 52 80 40 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12011 DH.WHM12021 100 63 ~ 66 80 40 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12012 DH.WHM12022 250 83 ~ 86 140 50 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12013 DH.WHM12023 500 102 ~ 105 240 65 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12014 DH.WHM12024 1,000 130 ~ 133 350 75 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12015 DH.WHM12025 2,000 165 ~ 169 450 100 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM120151 DH.WHM120251 2,000 161 ~ 164 450 100 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12016 DH.WHM12026 3,000 184 ~ 187 550 105 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU/Ki.

DH.WHM12017 DH.WHM12027 5,000 221 ~ 224 800 131 �• 325�• H226 �• 13�• H800 Common-use

DH.WHM12018 DH.WHM12028 6,000 234 ~ 237 800 131 �• 325�• H226 �• 13�• H800 for DU/Ki.

DH.WHM12019 DH.WHM12029 10,000 �™ 278 ~ 282 1400 150 �• 390�• H240 �• 13�• H800 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm) 

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H(mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM12030 DH.WHM12040 50 49 ~ 52 80 40 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12031 DH.WHM12041 100 63 ~ 66 80 40 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12032 DH.WHM12042 250 83 ~ 86 140 50 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12033 DH.WHM12043 500 102 ~ 105 240 65 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12034 DH.WHM12044 1,000 130 ~ 133 350 75 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12035 DH.WHM12045 2,000 165 ~ 169 450 100 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM120351 DH.WHM120451 2,000 161 ~ 164 450 100 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12036 DH.WHM12046 3,000 184 ~ 187 550 105 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU/Ki.

DH.WHM12037 DH.WHM12047 5,000 221 ~ 224 800 131 �• 325�• H226 �• 13�• H800 Common-use

DH.WHM12038 DH.WHM12048 6,000 234 ~ 237 800 131 �• 325�• H226 �• 13�• H800 for DU/Ki.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H(mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Heating Mantles, 450�‰
Can be used with Magnetic Stirrers. Digital Feedback Controller, Separately, for Spherical flask 50 ~ 6,000ml 
Ideal for DURAN/Kimax/Pyrex �' Iwaki-brand Round flasks,K-type Thermo-sensor integrated

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 
�œ Option : Digital Controller

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM 10~100Lit, Large Capacity Heating Mantles,with Steel case
Digital Feedback Controller Separately, for Spherical flask, Magnetic Stirring non available, 450�‰
K-type Thermo-sensor integrated

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 
�œ Option : Digital Controller

Heating Mantles for Round flasks 
WHM12054

Large Capacity Heating Mantles for Round flasks
WHM12073

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33) WHM-C10D

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy handling

and usability on the magnetic stirrer.
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)

�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant,
Long Life Time.

�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles) 
�¡ External thermo sensor is available.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.
�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles) 
�¡ External thermo sensor is available.

DH.WHM12050 DH.WHM12060 50 49 ~ 52 80 48 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12051 DH.WHM12061 100 63 ~ 66 80 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12052 DH.WHM12062 250 83 ~ 86 140 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12053 DH.WHM12063 500 102 ~ 105 240 85 �• 190�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12054 DH.WHM12064 1,000 130 ~ 133 350 85 �• 190�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12055 DH.WHM12065 2,000 165 ~ 169 450 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM120551 DH.WHM120651 2,000 161 ~ 164 450 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12056 DH.WHM12066 3,000 184 ~ 187 550 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for DU/Ki.

DH.WHM12057 DH.WHM12067 5,000 221 ~ 224 800 140 �• 325�• H165 �• 13�• H800 Common-use

DH.WHM12058 DH.WHM12068 6,000 234 ~ 237 800 140 �• 325�• H165 �• 13�• H800 for DU/Ki.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM12073 DH.WHM12083 10 278 ~ 282 1400 160 �• 390�• H240 �• 13�• H800 for DU.

DH.WHM12074 DH.WHM12084 20 344 ~ 348 2000 200 �• 470�• H260 �• 13�• H800 for DU.

DH.WHM12075 DH.WHM12085 50 489 ~ 494 4000 282 �• 680�• H360 �• 13�• H800 Common-use

DH.WHM12076 DH.WHM12086 100 609 ~ 614 6000 350 �• 840�• H440 n/a Common-use

Catalog No. Flask
Capacity

(Lit)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

Realize precise temperature
control by integrated 

K-type Thermo-sensor

Integrated 
White K-type 
Thermo-sensor
(Deal Drawing)

Nickel Chrome
Heating Element
- Coil Type 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM High-temperature Aluminum-case Heating Mantles,650�‰
Can be used with Magnetic Stirrers. Digital Feedback Controller Separately, for Spherical flask 100 ~ 10,000ml
Ideal for DURAN/Kimax/Pyrex�'�! Iwaki-brand Round flasks,K-type Thermo-sensor integrated

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex                       �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 
�™-marked 10,000ml Mantle Steel-case / Magnetic Stirring is not available.        �œOption : Digital Controller

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Fabric-housed Heating Mantles, Self-standing
Digital Feedback Controller Separately, for Spherical flask 50 ~10,000ml, 450�‰
Ideal for DURAN/Kimax/Pyrex�'�! Iwaki-brand Round flasks

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex        �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml.         �œOption : Digital Controller

High-temp. Heating Mantles for Round flasks
WHM12094 Fabric-housed Heating Mantles  for Round flasks

WHM12114

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy handling

and usability on the magnetic stirrer.
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)

�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long Life Time .
�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles) 
�¡ External thermo sensor is available

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)

�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long Life Time.
�¡ External thermo sensor is available.

DH.WHM12091 DH.WHM12101 100 63 ~ 66 120 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12092 DH.WHM12102 250 83 ~ 86 200 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12093 DH.WHM12103 500 102 ~ 105 350 85 �• 190�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12094 DH.WHM12104 1,000 130 ~ 133 450 85 �• 190�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12095 DH.WHM12105 2,000 165 ~ 169 600 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM120951 DH.WHM121051 2,000 161 ~ 164 600 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12096 DH.WHM12106 3,000 184 ~ 187 700 110 �• 270�• H135 �• 13�• H660 for DU/Ki.

DH.WHM12097 DH.WHM12107 ,000 221 ~ 224 1200 140 �• 325�• H165 �• 13�• H800 Common-use

DH.WHM12098 DH.WHM12108 6,000 234 ~ 237 1200 140 �• 325�• H165 �• 13�• H800 for DU/Ki.

DH.WHM12099 DH.WHM12109 10,000 �™ 278 ~ 282 1800 160 �• 390�• H240 �• 13�• H800 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM12110 DH.WHM12120 50 49 ~ 52 80 30 �• 80�• H55 Common-use

DH.WHM12111 DH.WHM12121 100 63 ~ 66 80 40 �• 100�• H65 Common-use

DH.WHM12112 DH.WHM12122 250 83 ~ 86 140 50 �• 125�• H75 Common-use

DH.WHM12113 DH.WHM12123 500 102 ~ 105 240 60 �• 155�• H85 Common-use

DH.WHM12114 DH.WHM12124 1,000 130 ~ 133 350 75 �• 191�• H100 Common-use

DH.WHM12115 DH.WHM12125 2,000 165 ~ 169 450 95 �• 226�• H120 ideal for DU./Iwa.

DH.WHM121151 DH.WHM121251 2,000 161 ~ 164 450 95 �• 226�• H120 ideal for Kim./Py.

DH.WHM12116 DH.WHM12126 3,000 184 ~ 187 550 105 �• 255�• H130 ideal for DU./Kim.

DH.WHM12117 DH.WHM12127 5,000 221 ~ 224 800 130 �• 293�• H155 Common-use

DH.WHM12118 DH.WHM12128 6,000 234 ~ 237 800 135 �• 310�• H160 for DU/Kim.

DH.WHM12119 DH.WHM12129 10,000 278 ~ 282 1400 160 �• 365�• H185 for DU.

Catalog No.
Flask

Capacity (ml)
Flask 

Dia. �•�• (mm) 
Watts

(W)
Inside 

Depth (mm) 
Mantle Outside

�•�• �•�• H (mm)
Application 

(Flask-brand)with 230V with 110V

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33) WHM-C10D

Realize precise temperature
control by integrated 

K-type Thermo-sensor

Integrated 
White K-type 
Thermo-sensor
(Deal Drawing)

Nickel Chrome Heating
Element - Coil Type 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Heating Mantles Tops/Covers with Fabric-housing
For the Upper half of 1�d 2�d 3-neck Flasks, Digital Feedback Controller Separately
Can be used with both Mantles of Fabric-case and Metal-case, Universal Type

�œ Option : Digital Controller

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Pear-shape Flask Heating Mantles, 10~250ml, 450�‰

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

DH.WHM121301 DH.WHM121311 250 83 ~ 86 100 120 Common-use

DH.WHM121302 DH.WHM121312 500 102 ~ 105 140 140 Common-use

DH.WHM121303 DH.WHM121313 1,000 130 ~ 133 240 180 Common-use

DH.WHM121304 DH.WHM121314 2,000 165 ~ 169 350 220 Common-use

DH.WHM121305 DH.WHM121315 3,000 184 ~ 187 400 235 Common-use

DH.WHM121306 DH.WHM121316 5,000 221 ~ 224 550 275 Common-use

DH.WHM121307 DH.WHM121317 10,000 278 ~ 282 700 350 Common-use

DH.WHM121308 DH.WHM121318 20,000 344 ~ 348 1600 430 Common-use

DH.WHM121309 DH.WHM121319 50,000 489 ~ 494 2000 590 Common-use

DH.WHM121310 DH.WHM121320 100,000 609 ~ 614 4000 730 Common-use

Catalog No.
Flask

Capacity (ml)
Flask 

Dia. �•�• (mm)
Inside 

Depth (mm)
Mantle Outside

�•�• �•�• H (mm)
Application 

(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM12271 DH.WHM12281 10 30 ~ 33 20W 30V 35 �• 45�• H40
DH.WHM12272 DH.WHM12282 25 40 ~ 43 20W 60V 40 �• 60�• H50
DH.WHM12273 DH.WHM12283 50 50 ~ 53 85W 60V 50 �• 70�• H60
DH.WHM12274 DH.WHM12284 100 59 ~ 62 80W 110V 55 �• 90�• H70
DH.WHM12275 DH.WHM12285 250 80 ~ 83 140W 110V 65 �• 120�• H80

Catalog No.
Flask

Capacity (ml)
Flask dia. �•�•
Approx. (mm)

Watts & Voltage
Inside 

Depth (mm)
Mantle Outside

�•�• �•�• H (mm)with 230V with 110V

Pear-shape Flask Heating Mantles
WHM12273

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33)

WHM-C10D

Heating mantles Tops/Covers with Fabric-housing
WHM1201303
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Beaker Heating Mantles with Controller
Ideal for DURAN / Iwaki / Kimax / Pyrex-brand Beakers, 100 ~ 5,000ml, 450�‰

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Stirrer Beaker Mantleswith Controller
Ideal for DURAN / Iwaki / Kimax / Pyrex-brand Beakers, 100 ~ 5,000ml, 450�‰

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex

Beaker Heating Mantles with Controller 
WHM12146

Stirrer Beaker Heating Mantles with Controller
WHM121606

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

DH.WHM12141 DH.WHM12151 100 50 ~ 52 80 40 �• 145�• H105 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12142 DH.WHM12152 250 68 ~ 70 140 65 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12143 DH.WHM12153 400 79 ~ 81 240 70 �• 145�• H140 �• 13�• H440 for DU.

DH.WHM121431 DH.WHM121531 400 76 ~ 78 240 75 �• 145�• H140 �• 13�• H440 for Iw/Ki/Py.

DH.WHM12144 DH.WHM12154 600 88 ~ 90 240 75 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12145 DH.WHM12155 800 98 ~ 100 300 90 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12146 DH.WHM12156 1,000 105 ~ 108 350 90 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12147 DH.WHM12157 2,000 130 ~ 132 450 125 �• 270�• H200 �• 13�• H660 Common-use

DH.WHM12148 DH.WHM12158 3,000 151 ~ 153 550 160 �• 270�• H235 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM121481 DH.WHM121581 4,000 160 ~ 162 700 160 �• 270�• H235 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12149 DH.WHM12159 5,000 169 ~ 171 800 160 �• 270�• H235 �• 13�• H660 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM121601 DH.WHM121611 100 50 ~ 52 80 45 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM121602 DH.WHM121612 250 68 ~ 70 140 70 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM121603 DH.WHM121613 400 79 ~ 81 240 70 �• 190�• H165 �• 13�• H440 for DU.

DH.WHM121604 DH.WHM121614 400 76 ~ 78 240 70 �• 190�• H165 �• 13�• H440 for Iw/Ki/Py.

DH.WHM121605 DH.WHM121615 600 88 ~ 90 240 72 �• 190�• H165 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM121606 DH.WHM121616 1,000 105 ~ 108 350 105 �• 270�• H200 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM121607 DH.WHM121617 2,000 130 ~ 132 450 140 �• 270�• H235 �• 13�• H660 Common-use

DH.WHM121608 DH.WHM121618 3,000 151 ~ 153 550 140 �• 270�• H235 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM121609 DH.WHM121619 4,000 160 ~ 162 700 170 �• 325�• H270 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM121610 DH.WHM121620 5,000 169 ~ 171 800 170 �• 325�• H270 �• 13�• H660 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Beaker Heating Mantles
Can be used Magnetic Stirrers. Digital Feedback Controller Separately,  100 ~ 10,000ml, 450�‰
Ideal for DURAN/Iwaki/Kimax/Pyrex-brand Beakers,K-type Thermo-sensor integrated

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Fabric-housed Beaker Heating Mantles,450�‰
Ideal for DURAN/Iwaki/Kimax/Pyrex-brand Beakers, Digital Feedback Controller Separately, 50 ~ 5,000ml

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex

Beaker Heating Mantles
WHM12173

Fabric-housed Beaker Heating Mantles
WHM12196

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy handling

and usability on the magnetic stirrer.
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)

�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long
Life Time.

�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles) 
�¡ External thermo sensor is available.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)

�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long Life Time.
�¡ External thermo sensor is available.

DH.WHM12170 DH.WHM12180 100 50 ~ 52 80 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12171 DH.WHM12181 250 68 ~ 70 140 50 �• 145�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12172 DH.WHM12182 400 79 ~ 81 240 85 �• 145�• H110 �• 13�• H440 for DU.

DH.WHM121721 DH.WHM121821 400 76 ~ 78 240 85 �• 145�• H110 �• 13�• H440 for Iw/Ki/Py.

DH.WHM12173 DH.WHM12183 600 88 ~ 90 240 85 �• 145�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12174 DH.WHM12184 800 98 ~ 100 300 90 �• 145�• H110 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12175 DH.WHM12185 1,000 105 ~ 108 350 115 �• 145�• H140 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12176 DH.WHM12186 2,000 130 ~ 132 450 140 �• 190�• H165 �• 13�• H660 Common-use

DH.WHM12177 DH.WHM12187 3,000 151 ~ 153 550 175 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM12178 DH.WHM12188 4,000 160 ~ 162 700 175 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12179 DH.WHM12189 5,000 169 ~ 171 800 175 �• 270�• H200 �• 13�• H660 for DU.

DH.WHM121791 DH.WHM121891 10,000 216 ~ 219 1400 245 �• 325�• H270 �• 13�• H660 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

DH.WHM12190 DH.WHM12200 50 41 ~ 43 80 40 �• 80�• H65 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12191 DH.WHM12201 100 50 ~ 52 80 50 �• 90�• H75 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12192 DH.WHM12202 250 68 ~ 701 40 60 �• 110�• H85 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12193 DH.WHM12203 400 79 ~ 812 40 80 �• 120�• H105 �• 13�• H440 for DU.

DH.WHM121931 DH.WHM122031 400 76 ~ 782 40 80 �• 120�• H105 �• 13�• H440 for Iw/Ki/Py.

DH.WHM12194 DH.WHM12204 600 88 ~ 902 40 95 �• 130�• H115 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12195 DH.WHM12205 800 98 ~ 100 300 95 �• 130�• H115 �• 13�• H440 Common-use

DH.WHM12196 DH.WHM12206 1,000 105 ~ 108 350 110 �• 160�• H135 �• 13�• H660 Common-use

DH.WHM12197 DH.WHM12207 2,000 130 ~ 132 450 150 �• 190�• H175 �• 13�• H660 Common-use

DH.WHM12198 DH.WHM12208 3,000 151 ~ 153 550 170 �• 220�• H195 �• 13�• H660 for DU/Iw.

DH.WHM121981 DH.WHM122081 4,000 160 ~ 162 700 180 �• 240�• H225 �• 13�• H660 for Ki/Py.

DH.WHM12199 DH.WHM12209 5,000 169 ~ 171 800 200 �• 220�• H205 �• 13�• H660 for DU.

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33) WHM-C10D

Realize precise temperature
control by integrated 

K-type Thermo-sensor

Integrated 
White K-type 
Thermo-sensor
(Deal Drawing)

Nickel Chrome Heating
Element - Coil Type 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Reaction Vessel Heating Mantles,450�‰
Digital Feedback Controller Separately, for Cylindrical K-type Thermo-sensor integrated, 0.5 ~ 100Lit

With Aluminum Case, 0.5~10Lit., Can be used with Magnetic Stirrers.

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

With Steel Case, 20~100Lit., Impossible Magnetic Stirrers.

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered. 

Reaction Vessel Heating Mantles
WHM12217

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy handling

and usability on the magnetic stirrer.
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles)
which enables precise control of the mantles when used together with
remote digital controller.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

DH.WHM12211 DH.WHM12221 500 �• 11�• H10 240 80 �• 145�• H105 �• 13�• H660

DH.WHM12212 DH.WHM12222 1,000 �• 11�• H15 350 115 �• 145�• H140 �• 13�• H660

DH.WHM12213 DH.WHM12223 2,000 �• 13�• H19 450 140 �• 190�• H165 �• 13�• H660

DH.WHM12214 DH.WHM12224 3,000 �• 13�• H28 550 210 �• 270�• H235 �• 13�• H800

DH.WHM12215 DH.WHM12225 5,000 �• 16�• H29 800 210 �• 270�• H235 �• 13�• H800

DH.WHM12216 DH.WHM12226 6,000 �• 21.5�• H24 800 210 �• 270�• H235 �• 13�• H800

DH.WHM122161 DH.WHM122261 7,000 �• 21.5�• H25 850 210 �• 270�• H235 �• 13�• H800

DH.WHM12217 DH.WHM12227 10,000 �• 21.5�• H33 1400 245 �• 325�• H270 �• 13�• H800

DH.WHM122171 DH.WHM122271 10,000 �• 24�• H31 1400 245 �• 325�• H270 �• 13�• H800

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth (mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support Rod 
�•�• �•�• H (mm)with 230V with 110V

DH.WHM12218 DH.WHM12228 20 �• 27�• H45 2 360 �• 390�• H410 �• 13�• H800

DH.WHM122181 DH.WHM122281 20 �• 29�• H42 2 360 �• 390�• H410 �• 13�• H800

DH.WHM12219 DH.WHM12229 50 �• 31.5�• H81 4 720 �• 470�• H800 �• 13�• H800

DH.WHM12220 DH.WHM12230 100 �• 41.5�• H91 6 800 �• 570�• H900 �• 13�• H800

Catalog No. Flask
Capacity

(Lit.)

Flask 
Dia. �•�• (mm) 

Watts
(kW)

Inside 
Depth ( mm) 

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support Rod 
�•�• �•�• H (mm)with 230V with 110V

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33) WHM-C10D

Realize precise temperature
control by integrated 

K-type Thermo-sensor

Integrated 
White K-type 
Thermo-sensor
(Deal Drawing)

Nickel Chrome Heating
Element - Coil Type 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Reaction Vessel Mantlewith Bottom-Outlet 
Digital Feedback Controller Separately, for Cylindrical, K-type Thermo-sensor integrated, 0.5 ~ 100Lit. 450�‰

With Aluminum Case, 0.5~10Lit.

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

With Steel Case, 20~100Lit.

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.
�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric Mantles)

which enables precise control of the mantles when used together with
remote digital controller.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

Reaction Vessel Mantle with Bottom-Outlet
WHM12233

DH.WHM12231 DH.WHM12241 500 �• 11�• H10 240 80 �• 145�• H105 L72�• w40 �• 13�• H660

DH.WHM12232 DH.WHM12242 1,000 �• 11�• H15 350 115 �• 145�• H140 L72�• w40 �• 13�• H660

DH.WHM12233 DH.WHM12243 2,000 �• 13�• H19 450 140 �• 190�• H165 L72�• w40 �• 13�• H800

DH.WHM12234 DH.WHM12244 3,000 �• 13�• H28 550 210 �• 270�• H235 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM12235 DH.WHM12245 5,000 �• 16�• H29 800 210 �• 270�• H235 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM12236 DH.WHM12246 6,000 �• 21.5�• H24 800 210 �• 270�• H235 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM122361 DH.WHM122461 7,000 �• 21.5�• H25 850 210 �• 270�• H235 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM12237 DH.WHM12247 10,000 �• 21.5�• H33 1400 250 �• 325�• H270 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM122371 DH.WHM122471 10,000 �• 24�• H31 1400 250 �• 325�• H270 L120�• w70 �• 13�• H800

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)

Bottom
Outlet

(Hole)
L�•�• w (mm)with 230V with 110V

DH.WHM12238 DH.WHM12248 20 �• 27�• H45 2 360 �• 390�• H410 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM122381 DH.WHM122481 20 �• 29�• H42 2 360 �• 390�• H410 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM12239 DH.WHM12249 50 �• 31.5�• H81 4 720 �• 470�• H800 L120�• w70 �• 13�• H800

DH.WHM12240 DH.WHM12250 100 �• 41.5�• H91 6 800 �• 570�• H850 L120�• w70 �• 13�• H800

Catalog No. Flask
Capacity

(Lit.)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(kW)

Inside 
Depth
(mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Support 
Rod 

�•�• �•�• H (mm)with 230V with 110V

Bottom
Outlet

(Hole)
L�•�• w (mm)

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33) WHM-C10D

Realize precise temperature
control by integrated 

K-type Thermo-sensor

Integrated 
White K-type 
Thermo-sensor
(Deal Drawing)

Nickel Chrome Heating
Element - Coil Type 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Aluminum-case Stirrer Reaction Vessel Mantles,with Controller
For Cylindrical 500 ~ 7,000ml, 450�‰

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Fabric-housed Reaction Vessel Mantles
Digital Feedback Controller Separately, for Cylindrical 0.5 ~ 7Lit, 450�‰

�˜ Customize of vessel dia.� • � • height(cm) and Inside depth(mm) can be offered.

Stirrer Reaction Vessel Mantles with Controller
WHM722101

Fabric-housed Reaction Vessel Mantles
WHM12252

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Optional remote thermo controllers are available (Analog or Digital)
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

Features
�¡ Full choices of Vessel, Capacity, Housing and Control are offered !
�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid-resistant, Long

Life Time.

�¡ External thermo sensor is available, which enables precise control of
the temperature of liquid sample in the vessel when used together with
remote digital controller.

DH.WHM12251 DH.WHM12261 500 �• 11�• H10 240 75 �• 160�• H100

DH.WHM12252 DH.WHM12262 1,000 �• 11�• H15 350 115 �• 160�• H140

DH.WHM12253 DH.WHM12263 2,000 �• 13�• H19 450 145 �• 185�• H165

DH.WHM12254 DH.WHM12264 3,000 �• 13�• H28 550 210 �• 185�• H235

DH.WHM12255 DH.WHM12265 4,000 �• 16�• H26 700 210 �• 220�• H235

DH.WHM12256 DH.WHM12266 5,000 �• 16�• H29 800 210 �• 220�• H235

DH.WHM12257 DH.WHM12267 6,000 �• 21.5�• H24 800 210 �• 290�• H235

DH.WHM12258 DH.WHM12268 7,000 �• 21.5�• H25 850 210 �• 290�• H235

Catalog No.
Vessel

Capacity (ml)
Vessel dia.

�•�• �•�• height (cm)
Watts
(W)

Inside 
Depth (mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)with 230V with 110V

DH.WHM722100 DH.WHM12210A 500 �• 11�• H10 240 72 �• 190�• H165 �• 13�• H660

DH.WHM722101 DH.WHM12210B 1,000 �• 11�• H15 350 107 �• 270�• H200 �• 13�• H660

DH.WHM722102 DH.WHM12210C 2,000 �• 13�• H19 450 142 �• 270�• H235 �• 13�• H660

DH.WHM722103 DH.WHM12210D 3,000 �• 13�• H28 550 177 �• 325�• H270 �• 13�• H800

DH.WHM722104 DH.WHM12210E 5,000 �• 16�• H29 800 177 �• 325�• H270 �• 13�• H800

DH.WHM722105 DH.WHM12210F 6,000 �• 21.5�• H24 800 177 �• 325�• H270 �• 13�• H800

DH.WHM722106 DH.WHM12210G 7,000 �• 21.5�• H25 850 177 �• 325�• H270 �• 13�• H800

Catalog No. Flask
Capacity

(ml)

Flask 
Dia. �•�• (mm)

Watts
(W)

Inside 
Depth (mm)

Mantle Outside
�•�• �•�• H (mm)

Application 
(Flask-brand)with 230V with 110V

Digital all-purpose Controller
(Optional, See page 33)

WHM-C10D
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm�Ó�Ó WHM  Digital Aluminum-case Multi Heating Mantles, with 3 �' 6 Places
Ideal for DURAN/Kimax /Pyrex �' Iwaki-brand Round flasks, 250~1,000ml, 450�‰

�¡�¡ Lower profile for space-saving convenience
�¡�¡ Ideal for repetitive extracting(Kjeldahl, Soxhlet, and other

extraction procedure), refluxing and distilling laboratory
applications.

�¡�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy
handling

�¡�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid- resistant,
Long Life Time.

�¡�¡ K-type thermo sensor is basically embedded (except Fabric
Mantles) which enables precise control of the mantles when used
together with remote digital controller.

�¡�¡ Digital Feedback control by High-Performance Microprocessor

�¡�¡ The Ergonomic Article for precise-control of HEAT, STIRRING -
speed, and TIME : Jog-Shuttle switch (Turn + Push) 
(Patent pending)

�¡�¡ Accurate Temp.Control of the liquid in the vessel using optional
direct K-type sensor

�¡�¡ User’s self -compensation function : to control difference between
Real Temp. and Indicated Temp. (�~ 10.0�‰)

�¡�¡ Digital LCD with Back-Light Function
�¡�¡ Storage function, Timer, Alarm
�¡�¡ Locking Mode supported for Experimental Safety 

(Input to Jog-Shuttle can be disabled)
�¡�¡ PL(Product Liability) Insurance            
�¡�¡ Rod & Clamp are offered.

6 places Digital Multi Heating Mantle, 250ml, 300ml�'�!500ml�-�!450�‰

3 places Digital Multi Heating Mantle, 500ml �' 1,000ml�-�!450�‰

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 

Digital 6 places Heating Mantles
DH.WHM12299

Digital 3 places Heating Mantles 
DH.WHM12395

Catalog No.
Flask Capacity

(ml)

Flask
Watts(W)

Dimension
W�•�• D�•�• H (mm)with 230V with 110V Max.

Dia. �•�• (mm) Bottom

DH.WHM12297 DH.WHM12298 250/300 83 ~ 86 Flat 840

840

1440

Inside 
Depth (mm)

50

50

65

800�•�• 240�•�• 110

DH.WHM12299 DH.WHM12300 250/300 83 ~ 86 Round 800�•�• 240�•�• 110

DH.WHM12301 DH.WHM12302 500 102 ~ 105 Round 950�•�• 270�•�• 130

Catalog No.
Flask Capacity

(ml)

Flask
Watts(W)

Dimension
W�•�• D�•�• H (mm)with 230V with 110V Max.

Dia. �•�• (mm) Bottom

DH.WHM12395 DH.WHM12396 500 102 ~ 105 Round 720

1050

550�•�• 270�•�• 130

DH.WHM12397 DH.WHM12398 1,000 130 ~ 133 Round 690�•�• 340�•�• 170

Features

Inside 
Depth (mm)

65

75

PPaatteenntteedd  CCoonnttrrooll  SSyysstteemm
((NNoo..  10-0554098))

1 or 2 MMooddee  BBuuttttoonnss  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Swwiittcchh
Reeaalliizzee  ••Eaassyy  ttoo  UsseeŽŽ

Highly-processed Aluminum Case
Nickel Chrome Heating Element 
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�¡�¡ Lower profile for space-saving convenience
�¡�¡ Ideal for repetitive extracting(Kjeldahl, Soxhlet, and other extraction procedure), refluxing

and distilling laboratory applications.
�¡�¡ Analog controller installed.
�¡�¡ Rod & Clamp are offered.
�¡�¡ Highly-processed Aluminum Case offers robust standing, easy handling
�¡�¡ Nickel Chrome Heating Element - Coil Type :  Acid- resistant, Long Life Time.

6 places Analog Muiti Heating Mantle, 250ml, 300ml�' 500ml�-�!450�‰

3 places Analog Muiti Heating Mantle, 500ml  �' 1,000ml�-�!450�‰

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 

�˜�˜ Remarks : DU. : DURAN   Ki. : Kimax   Iw. : Iwaki   Py. : Pyrex               �˜�˜ Available for “IWAKI” Flask 3000ml. 

Analog 6 places Heating Mantles
DH.WHM12293

Catalog No.
Flask Capacity

(ml)

Flask
Watts(W)

Dimension
W�•�• D�•�• H (mm)with 230V with 110V Max.

Dia. �•�• (mm) Bottom

DH.WHM12291 DH.WHM12292 250/300 83 ~ 86 Flat 840

840

1440

800�•�• 240�•�• 110

DH.WHM12293 DH.WHM12294 250/300 83 ~ 86 Round 800�•�• 240�•�• 110

DH.WHM12295 DH.WHM12296 500 102 ~ 105 Round 950�•�• 270�•�• 130

Catalog No.
Flask Capacity

(ml)

Flask
Watts(W)

Dimension
W�•�• D�•�• H (mm)with 230V with 110V Max.

Dia. �•�• (mm) Bottom

DH.WHM12391 DH.WHM12392 500 102 ~ 105 Round 720

1050

550�•�• 270�•�• 130

DH.WHM12393 DH.WHM12394 1,000 130 ~ 133 Round 690�•�• 340�•�• 170

�p Witeg�qWiseTherm�Ó WHM Analog Aluminum-case Multi Heating Mantles, with 3 �' 6 Places
Ideal for DURAN/Kimax /Pyrex �' Iwaki-brand Round flasks, 250~1,000ml, 450�‰

Features

Inside 
Depth (mm)

50

50

65

Inside 
Depth (mm)

65

75

Analog 3 places  Heating Mantles 
DH.WHM12391

Premium Analog Multi Heating Mantles

Highly-processed Aluminum Case
Nickel Chrome Heating Element 
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM-C10A AnalogCompact Controller,
For All-Purpose Heating Instruments 

DH.WHM13500 All-Purpose Analog Controller, WMH-C10A,
3 ~ 100% of rated voltage, for up to 1.2 kW Heating Instrumentes

Ordering InformationFeatures

�¡�¡ Small Footprint, Compact Analog Temperature
Controller.

�¡�¡ Solid state, Proportional Voltage Power Control
( 3 ~ 100% or rated voltage )

�¡�¡ Precise manual control of Heating Mantles, Tapes, Cords
and Other Resistive Loads.

�¡�¡ Heating Instrumentes can be controlled up to 1.2 kW.
�¡�¡ Safe and Durable Designed.
�¡�¡ PL(Product Liability) Insurance.

WHM - C10A

�+�+�!�P�P�u�u�i�i �f�f�s�s�t�t�!�T�T�q�q�f�f�d�d�j�j�g�g�j�j�d�d�b�b�u�u�j�j�p�p�o�o�t�t�!�b�b�s�s�f�f�!�b�b�w�w�b�b�j�j�m�m�b�b�c�c�m�m�f�f�!�v�v�q�q�p�p�o�o�!�d�d�v�v�t�t�u�u�p�p�n�n�f�f�s�s’�t�t�!�s�s�f�f�r�r�v�v�f�f�t�t�u�u�/�/

Specification

Model 

Control Range

WHM-C10A

3 ~ 100% of rated voltage

Analog PWM Controller

160�• 128�• 145

3 kg

AC110V / 220V / 230V, 50/60Hz

Controller

Dimension (w �•�• d�•�• h mm)

Weight

Power

Up to 1.2 kWControl Capacity

Compact Controller for All-Purpose

Solid state, Proportional Voltage Power Control
Safe and Durable Designed

Specialized Features

High Stability in
Very Low & High-Temperture

General Phase Control
Use with AC !! 
(Verry sensitive Point �*�*

PWM Control 
Use with DC !!
(Super linearity �*�*

Realize Stable & 
Easy to Use!

General analog control

DAIHAN
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HSteuerung fŸr Heizmantel
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM-C10D DigitalFeedback Controller,
With External Direct Contact Temperature Sensor(Optional), for All-Purpose Heating Instruments

DH.WHM12500 All-Purpose Digital Controller, WMH-C10D,
Ambient +5 ~ 750�‰�-�!for up to 2kW Heating Instrumentes

Optional Accessories 
DH.WHP503037 Stand Rod. RD300 for Heating Mantles,   

�œ12.7�• 520mm
DH.WHP503040 Direct Contact Temperature Sensor, SS300,

K-type, With Plug 
DH.WHP503041 Direct Contact Temperature Sensor, SS310,

K-type, Teflon Coated, With Plug
DH.WHP503050 Direct Contact Temperature Sensor, SS400,

K-type, 380mm Sensor length with Plug.
DH.WHP503051 Direct Contact Temperature Sensor, SS410,

K-type, Teflon Coared, 380mm Sensor length with Plug.
DH.WHP503012 Holder + Clamp for Temp Sensor, CL220

Ordering Information

Digital Feedback Controller WHM-C10D

Mode Buttom

Two Line Back Light
LCD Display

Turn+Push
Jog-Shuttle

<Temp. PT100 Sensor : SS300/SS310>

<Stand Rod:RD300>

<Holder +Clamp:CL220> <Clamp>

Features

�¡�¡ Digital Feedback Control by High-Performance
Microprocessor

�¡�¡ Small Footprint and User-Friendly Design.
�¡�¡ The Ergonomic Article for precise-control of HEAT,

STIRRING -speed, and TIME : Jog-Shuttle switch 
(Turn + Push) (Patent pending)

�¡�¡ Accurate Temp.Control of the liquid in the vessel using
optional direct K-type sensor

�¡�¡ Heating Instruments can be controlled up to 2kW.
�¡�¡ User’s self -compensation function : to control difference

between Real Temp. and Indicated Temp. (�~ 50.0�‰)
�¡�¡ Digital LCD with Back-Light Function
�¡�¡ Storage function, Timer, Alarm
�¡�¡ Locking Mode supported for Experimental Safety 

(Input to Jog-Shuttle can be disabled)
�¡�¡ PL(Product Liability) Insurance

Example set with heating mantle

Specification

�+�+�!�P�P�u�u�i�i �f�f�s�s�!�T�T�q�q�f�f�d�d�j�j�g�g�j�j�d�d�b�b�u�u�j�j�p�p�o�o�t�t�!�b�b�s�s�f�f�!�b�b�w�w�b�b�j�j�m�m�b�b�c�c�m�m�f�f�!�v�v�q�q�p�p�o�o�!�d�d�v�v�t�t�u�u�p�p�n�n�f�f�s�s’�t�t�!�s�s�f�f�r�r�v�v�f�f�t�t�u�u�/�/

WMH-C10D

Temp.
Range( �‰�‰)

Model

Ambient +5 ~ 750

Accuracy �~ 0.3�‰�‰at Set Temperature

Temp. Control Resolution( �‰�‰) 0.5

Controller Digital Feedback Controller with Jog Shuttle Switch 
(Turn + Push)

Display Digital LCD with Back Light Function (Temp., Timer)

Control Capacity Up to 2kW

Timer 99hr 59min, (Continuous function included)

Dimension (w �•�• d�•�• h mm) 206�• 307�• 99

Weight (kg) 2.8

Others

Storage Function (Temp., Timer),
Locking Mode (Jog-Shuttle Input   disabled)

User Self-compensation function
Alarm ( Error Status and Timer-end )

Power Supply AC 110 V, 60 Hz or AC 220 V, 50 / 60 Hz

PPaatteenntteedd  CCoonnttrrooll  SSyysstteemm
((NNoo..  10-0554098))

1 or 2 MMooddee  BBuuttttoonnss  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Swwiittcchh
Reeaalliizzee  ••Eaassyy  ttoo  UsseeŽŽ
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓWHM Heating Tapes,Standard-type, 250�‰

�È Glass tubes Metal pipet

Heating Tapes

�p�p Witeg�q�qWiseTherm�Ó WHM Custom Heating Mantles �' Insulation, 
Bottom Valved Vessels or General-use Up to 650�‰

We can offer DAI HAN Custom Heating mantles, for which you can specify the outside diameter of the vessel, length of mantle,
voltage, number of circuits and length of each heating zone, operating temperature, unusual ambient conditions,
size & location of holes for view ports, and tubulations. 

Please submit a sketch for complicated applications. 
- Provides uniform heating and insulation for scrubbing and fractionating columns. 
- Closes with a zipper,  with eyelets and laces or hooks and laces. 
- Internal operating temperature is up to 450�‰or 650�‰

Custom Heating Mantles

DH.WHM12311 1.3cm�• 0.6m 200W, 230V
DH.WHM12312 �• 1.0m 200W, 230V
DH.WHM12313 �• 1.5m 250W, 230V
DH.WHM12314 �• 2.0m 300W, 230V
DH.WHM12315 �• 2.5m 350W, 230V
DH.WHM12316 �• 3.0m 400W, 230V

Catalog No. Watts & Volt 1.3�ã�ã Width �•�• Length(m) 

DH.WHM12321 2.5cm�• 0.6m 200W, 230V
DH.WHM12322 �• 1.0m 200W, 230V
DH.WHM12323 �• 1.5m 250W, 230V
DH.WHM12324 �• 2.0m 300W, 230V
DH.WHM12325 �• 2.5m 350W, 230V
DH.WHM12326 �• 3.0m 400W, 230V
DH.WHM12327 �• 4m 550W, 230V
DH.WHM12328 �• 6m 700W, 230V

Catalog No. Watts & Volt 2.5�ã�ã Width �•�• Length (m)



HHomogenisator  Direkt gesteuert
H
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�p�p Witeg�q�qWiseTis �Ó�ÓHG-15A Homogenisator, analog, direkt steuerbar,1~2,500ml
27.000 U/min

Homogenisator HG-15A, mit Direktsteuerung, analog
DH.WHG02015 Homogenisator HG-15A, 1~2500ml

ohne Dispergierwerkzeug

Homogenisator Set, HG-15A-Set, mit Direktsteuerung, analog
DH.WHG02016 Homogenisator-Set, HG 15A-Set, mit HT1018

Dispergierwerkzeug, 
CL200 Klammer, und ST110 Standardstativ

Dispergierwerkzeuge
DH.WHG02108 Dispergierwerkzeug, HT1008

Rotordurchmesser 6,1 mm, Statordurchmesser 8 mm,  1 - 50 ml
DH.WHG02110 Dispergierwerkzeug, HT1010

Rotordurchmesser 7,5 mm,  Statordurchmesser 10 mm,  1 - 100 ml
DH.WHG02118 Dispergierwerkzeug, HT1018

Rotordurchmesser 12,7 mm, Statordurchmesser 18 mm,
10 - 1.000 ml

DH.WHG02125 Dispergierwerkzeug, HT1025
Rotordurchmesser 17 mm, Statordurchmesser 25 mm,  50 - 2.500 ml

Zubehör
�È Siehe Zubehör WiseStir�Ó, WiseTis�Ó

DH.WOS502020 CL200, Klammer (5) aus Gussaluminium für Stangen bis
max. 23 mm Ø

DH.WOS501510 ST110, Standard Stativ (6) mit Silikonmatte, Platte 200 x
350 mm, 800 mm Edelstahlstange, Ø 16 mm

DH.WOS501515 ST120, Großflächiges Stativ (7) mit Silikonmatte, Platte 300
x 400 mm, 1000 mm Edelstahlstange, Ø 23 mm

�˜�˜ Weitere Informationen zum Zubehörfinden Sie auf Seite 37

Bestellinformationen

�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Bis zu 27.000 U/min
�¡�¡ Die Dispergierwerkzeuge bestehen aus Edelstahl

und PTFE und eignen sich für alle gängigen
Sterilisierungsmethoden

Anwendungen & Eigenschaften

Technische Daten

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Modell HG - 15A

Abmessungen(LxBxH) 60 �• 70 �• 230mm

Arbeitsbereich 1 ~ 2,500ml 

Drehzahl Maximal 27.000 U/min

Geschwindigkeitseinstellung stufenlos

Motorleistung In/Out 300 / 160 W

Steuerung Analoge Phasen-Steuerung

Werkzeuge HT1008, HT1010, HT1018 & HT1025

Sicherheitsmerkmale Überhitzungsschutz

Gewicht 2.5

Stromanschluss* AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Material
Gehäuse Pulverbeschichteter Stahl

Werkzeug Rostfreier Edelstahl (V2A), PTFE

HG- 15A-Set

HG - 15A

Klammer - CL200

Dispergierwerkzeug - HT1025

Stativ - ST110

www.witeg.de 35
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�p�p Witeg�q�qWiseTis �Ó�ÓHG-15D Homogenisator, digital, ferngesteuert,1~2,500ml

2.000 - 27.000 U/min, beleuchtetes Display

Dispergier-System HG-15D, mit digitaler Fernsteuerung
DH.WHG02018 Homogenisator HG 15D

Homogenisator Set, HG-15D-Set, mit digitaler Fernsteuerung
DH.WHG02019 Homogenisator-Set, HG 15D-Set, mit HT1018

Dispergierwerkzeug, 
CL200 Klemme, und ST110 Standardstativ

DH.WHG02020 Homogenisator-Set, HG 15D-Set, mit HT1018
Dispergierwerkzeug, 
CL200 Klemme, und ST110 Standardstativ

Dispergierwerkzeuge
DH.WHG02108 Dispergierwerkzeug, HT1008

Rotordurchmesser 6,1 mm, Statordurchmesser 8 mm,  1 - 50 ml
DH.WHG02110 Dispergierwerkzeug, HT1010

Rotordurchmesser 7,5 mm,  Statordurchmesser 10 mm,  1 - 100 ml
DH.WHG02118 Dispergierwerkzeug, HT1018

Rotordurchmesser 12,7 mm, Statordurchmesser 18 mm,  10 - 1.000 ml
DH.WHG02125 Dispergierwerkzeug, HT1025

Rotordurchmesser 17 mm, Statordurchmesser 25 mm,  50 - 2.500 ml

Zubehör
�È Siehe Zubehör WiseStir�Ó, WiseTis�Ó

DH.WOS502020 CL200, Klammer (5) aus Gussaluminium für Stangen bis
max. 23 mm Ø

DH.WOS501510 ST110, Standard Stativ (6) mit Silikonmatte, 
Platte 200 x 350 mm, 800 mm Edelstahlstange, Ø 16 mm

DH.WOS501515 ST120, Großflächiges Stativ (7) mit Silikonmatte, 
Platte 300 x 400 mm, 1.000 mm Edelstahlstange, Ø 23 mm

�˜�˜ Weitere Informationen zum Z ubehö rfinden Sie auf Seite 37.

Bestellinformationen

Technische Daten

Modell HG - 15D

60 �• 70 �• 230

1 ~ 2,500

2.000 - 27.000 U/min

10 U/min

160 W

Digitale Fernsteuerung

Beleuchtetes LCD

HT1008, HT1010, HT1018, HT1025

Pulverbeschichteter Stahl

Rostfreier Edelstahl (V2A), PTFE

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor

Arbeitsbereich (ml)

Abmessungen (LxBxH)

Drehzahl

Regelgenauigkeit

Motorleistung

Steuerung

Display

Verwendbare Werkzeuge

Korpus
Material

Werkzeug

Sicherheitsmerkmale

Gewicht

Stromanschluss*

2,5 kg

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

HG-15D-Set

HG - 15D

Werkzeug-HT1025

Klammer-CL200

Stativ-ST110

�¡�¡ Entwickelt für flüssige und Gewebe-Proben
�¡�¡ Verwendbar für alle Dispergier- &

Homogenisierungsanwendungen
�¡�¡ Hohe Drehzahl / gute Qualität / geräuscharmer Motor:

max. 27000 U/min
�¡�¡ Digitale Fernsteuerung : komplette digitale

Steuerung durch Mikroprozessor 
�¡�¡ Optimierte Geschwindigkeits- und

Leistungssteuerung für die Probe
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Drehzahl von 2.000 bis 27.000 U/min in Schritten zu je

10 U/min einstellbar
�¡�¡ Beleuchtetes Display mit Leistungs- und

Drehzahlanzeige
�¡�¡ Hocheffektive Dispergierwerkzeuge aus Edelstahl

und PTFE 
�¡�¡ Niedrige Kosten / hohe Effektivität

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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HDispergier-Systeme   Zubehšr
D

ispergier-S
ystem

e 

Modell 

1 ~ 50 1 ~ 100Arbeitsbereich (ml) 10 ~ 1,000 50 ~ 2,500

HT1008 (1) HT1010 (2) HT1018 (3) HT1025 (4)

8 10 18 25

6.1 7.5 12.7 17

Stator Durchmesser (mm)

Rotor Durchmesser

PTFELager-Material

JaVerwendbar für Lösungen

180Max. Temperatur (°C)

Alle MethodenSterilisationsmethode

10 ~ 50Suspensionen(µm)

1 ~ 10Emulsionen(µm)

www.witeg.de 37

DH.WHG02108 Dispergierwerkzeug, HT1008 (1)
Rotor Durchmesser 6,1 , Stator Durchmesser 8, 1~50 ml

DH.WHG02110 Dispergierwerkzeug, HT1010 (2)
Rotor Durchmesser 7,5 , Stator Durchmesser 10 , 1~100 ml

DH.WHG02118 Dispergierwerkzeug, HT1018 (3)
Rotor Durchmesser 12,7 , Stator Durchmesser 18 , 10~1.000 ml

DH.WHG02125 Dispergierwerkzeug, HT1025 (4)
Rotor Durchmesser 17 , Stator Durchmesser 25 , 50~2.500 ml

Zubehör für zusätzliche Funktionen 
�È Siehe Zubehör WiseStir�Ó, WiseTis�Ó

DH.WOS502020 CL200, hochwertige Klammer (5)
Gussaluminium, Klemmbereich Durchmesser 23 mm für Stativ / Stab

DH.WOS501510 ST110, Standard Stativ für Rührer und Dispergier-Systeme (6)
Durchmesser Stange 16 x H 800 mm, 20x35 cm Platte, mit Silikonfüßen

DH.WOS501515 ST120, breites Stativ für Rührer und Dispergier-Systeme  (7)
Durchmesser Stange 23 x H 1.000 mm, 30x40 cm Platte, mit Silikonfüßen

Dispergierwerkzeuge
�¡�¡ Präziser Ständer und Rotor aus rostfreiem Edelstahl
�¡�¡ Hoch effektive Dispergierwerkzeuge aus rostfreiem Edelstahl und PTFE
�¡�¡ niedrige Kosten und hohe Effektivität

(4) Dispergierwerkzeug, HT1025

(2) Dispergierwerkzeug, HT1010

(5) Hochwertige Klammer , CL200 (6) Standard Stativ, ST110 (7) Breites Stativ , ST120

(3) Dispergierwerkzeug, HT1018

(1) Dispergierwerzeug, HT1008

Technische Daten



Homogenisator  Homogenisatoren-Antriebe
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓHS-30E Homogenisator-Antrieb,zur Verwendung mit Gewebepistille

Mit analoger Steuerung und 200~5000 U/min

Anwendungen �' Eigenschaften

HS-30E-Set, mit Gewebepistille

�¡�¡ Entwickelt für die meisten Laboranwendungen wie
Homogenisieren oder Mischen

�¡�¡ Kompakte Einheit mit feststehender
Geschwindigkeitsregelung

�¡�¡ Kann an Gewebepistille mit rostfreien
Edelstahlstäben angewendet werden

�¡�¡ Einheit und Motor sind im qualitativ hochwertigen
Gehäuse mit Epoxidharz-Schicht montiert

�¡�¡ Überhitzungsschutz

Homogenisator-Antrieb
DH.WOS01010 Homogenisator-Antrieb, HS-30E-Einheit, 200~5000 U/min

Homogenisator-Antrieb-Set
Komplett mit Rührer, Klammer und Standard Stativ
DH.WOS01011 Homogenisator-Antrieb-Set, HS-30E-Set, 200~5000 U/min

Mit CL200 Klammer und ST110 Standard Stativ

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HS - 30E

90�• 145�• 180 mm

200 ~ 5,000 U/min

85 Ncm

Max. 10

75 W

Analoge Steuerung

Überhitzungsschutz

Geschwindigkeitsbereich 

Abmessungen (LxBxH)

Maximales Drehmoment 

Rührmenge (Liter)

Motorleistung 

Steuerung

Sicherheitsmerkmale

3.5Gewicht

AC 230V, 50/60HzStromanschluss*

�˜ Bitte beachten!
Das Gerät wird ohne Glashomogenisator geliefert

38



�œ�œ MagnetrŸhrer
�œ�œ MagnetrŸhrer mit Heizung

Bewährt und vertraut !
Toller Preis! Beste Wahl !WiseTherm �Ó�Ó HP-20D

WiseStir �Ó�Ó MSH-20D-Set

Die beste QualitŠt und
KosteneffektivitŠt von

witeg !!           

WiseStir �Ó�Ó MSH-20A

Wise and Confidence! 
Happy Price! Best Choice !!

www.witeg.de 39
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�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓHP-20A/HP-30A Heizplatte mit Keramikbeschichtung,
Analog, mit PWM Steuerungssystem, bis zu 380�‰, 18�• 18cm/26�• 26cm

DH.WHP03120 Heizplatte Analog, HP-20A, Plattengröße 180x180 mm, bis 380 °C
DH.WHP03121 Heizplatte Analog , HP-30A, Plattengröße 260x260 mm, bis 380 °C

BestellinformationenAnwendungen �' Eigenschaften

�¡ Optimal für Probentrocknung und die meisten
Standard-Heizanwendungen

�¡ Hohe Temperaturgleichmäßigkeit: Temperaturdifferenz
weniger als 3%

�¡ Beste Linearität der Temperatursteuerung durch
speziell entwickelte PWM Steuerung

�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Rührplatte durch
Keramikbeschichtung

�¡ Bis zu 380 °C Maximaltemperatur

HP-20A

HP-30A

Technische Daten

Modell HP-20A HP-30A

260 �•�• 260180 �•�• 180

1200600

Max. 380 °C

Analog, PWM Steuerung

Speziell entwickelte Heizmodule für hohe Gleichmäßigkeit:
Temperaturdifferenz auf der Platte weniger als 3% 

Keramikbeschichtetes Aluminium (Chemikalien- und Säurebeständig)

Pulverbeschichteter StahlPulverbeschichtetes Aluminium

286 �•�• 387 �•�• 99206 �•�• 307 �•�• 99

3.32.8

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Temperaturbereich

Plattengröße (mm)

Heizleistung

Steuerung

Heizplatte

Material
Platte 

Gehäuse

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Stromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Langlebige Leistung & Mechanik Hohe Liniarität beim Einstellen von
Temperatur und Geschwindigkeit

Wechselstrom

SMPS (Switching Mode Power Supply)
Arbeitet mit sicherem & regulärem Gleichstrom !

allgemeine Steuerung mit
Wechselstrom
(nur im Zwischenbereich linear) 

Steuerung mit
Pulsweitenmodulation
(Linearität -und somit Genauigkeit-
im gesamten Regelbereich
gleichbleibend hoch)

SSR (Solid State Relay)-kontaktlos
Kein mechanischer Verschleiß !

Erleben Sie die 
lange Lebensdauer!

stabiler
Gleichstrom !! standard

witeg

Spezielle Eigenschaften
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HP-20D Heizplatte Digital
DH.WHP03020 Heizplatte Digital, HP-20D

180�• 180mm, bis 380�‰

HP-20D Heizplatte Digital Set
DH.WHP03021 Digitale Heizplatte Set, HP-20D-Set

Mit SS200 externem Temperatursensor,
RD200 Tragstab und CL220 Klammer

HP-30D Heizplatte
DH.WHP03022 Heizplatte Digital, HP-30D, 

260�• 260mm, bis 380�‰

HP-30D Heizplatte Digital Set
DH.WHP03023 Heizplatte Digital Set, HP-30D-Set

Mit SS100 externem Temperatursensor, 
RD100 Tragstab und CL220 Klammer

Zubehör
DH.WHP503020  Direktkontakt-Temperatursensor, SS100,

PT100�È, Für HP-30D und SMHS
DH.WHP503021  Direktkontakt-Temperatursensor, SS110, 

Teflonbeschichtet, für HP-30D, MSH-30D und SMHS
DH.WHP503030    Direktkontakt-Temperatursensor, SS200, 

PT100�È, Für HP-20D oder MSH-20D
DH.WHP503031  Direktkontakt-Temperatursensor, SS210, 

Teflonbeschichtet, für HP-20D oder MSH-10D
�ÈPT100 : externer Sensor für Temperaturmessung im 

Behälter, Genauigkeit +/-0,3 °C
DH.WHP503011  Statirstange, RD100, rostfreier Edelstahl, Durchmesser 

�•�• 10x450 mm, Für HP-30D, MSH-20D und SMHS
DH.WHP503036  Statirstange, RD200, rostfreier Edelstahl, Durchmesser 

�•�• 12�• L450mm,  Für HP-20D, MSH-20D und SMHS
DH.WHP503012 Halter + Klammer, CL220, für Temperatursensor

Bestellinformationen

�p�p Witeg�q�qWiseTherm �Ó�ÓHP-D Heizplatte Digital,keramikbeschichtet
Mit digitaler Rückmeldesteuerung, bis 380�‰, �~ 0.3�‰�-�!18�• 18cm/26�• 26cm

HP-20D-Set

Halter + Klammer
CL220

Temperatursensor
SS200

Stange-RD200

HP-20D

HP-30D

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HP- 20D HP- 30D

260 �•�• 260180 �•�• 180

±0.3�‰�‰der eingestellten Temperatur

Maximal 380 °C

0.5

600

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Digitale Rückmeldesteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes LC-Display (Temperatur, Timer)

99 Std 59 min (Dauerfunktion inklusive)

Keramikbeschichtetes Aluminium (Chemikalien-/Säurebeständig)

Pulverbeschichteter Stahl

286 �•�• 387 �•�• 99

3.2

Pulverbeschichtetes Aluminium

206 �•�• 307 �•�• 99

2.8

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierfunktion
Signalton (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

1200

Temperatur

Plattengröße (mm)

Bereich ( �‰�‰)

Regelgenauigkeit

Temperatureinstellungsauflösung

Heizleistung (W)

Heizplatte

Steuerung

Display 

Timer 

Platte
Material

Gehäuse

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Einfach zu bedienen durch den Jog-Shuttle Drehknopf
(Drücken+Drehen)

�¡�¡ Digitale Rückmeldesteuerung mit
Hochleistungsmikroprozessor

�¡�¡ Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
�¡�¡ Keramikbeschichtete Platte - Chemikalien- und

Säurebeständig
�¡�¡ Hohe Temperaturgenauigkeit durch den optionalen

PT100 Sensor
�¡�¡ Beleuchtetes LCD für Anzeige von Temperatur und Timer
�¡�¡ Digitale Timerfunktion inklusive : 99 Std 59 min

einstellbar
�¡�¡ Speicherfunktion für die Temperatur- und Timerwerte
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren
�¡�¡ Justierfunktion zur Kompensation der Differenz

zwischen wirklicher Temperatur und angezeigter
Temperatur

�¡�¡ Signalton: Fehlermeldung und Timerablauf

Teflonbeschichteter PT100Sensor: SS110/SS210

Temperatur PT100 Sensor: SS100/SS200

Tragstab : RD100/RD200

Halter+Klammer : CL220      
Klammer
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MSH-20A
(Magnetrührer mit Heizplatte)

�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMSH-A Magnetrührer mit Heizung,analog, mit keramikbeschichteter Platte,
bis 380 °C,  0 - 1.500 U/min, 18�• 18cm oder 26�• 26cm

MSH-20A  Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03120 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-20A, 180�• 180mm,

0~1500 U/min, bis  380�‰

MSH-30A Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03121 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-30A, 260�• 260mm,

0~1500 U/min, bis  380�‰

Bestellinformationen

MSH-30A (Magnetrührer
mit Heizplatte)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Beste Temperaturgleichmäßigkeit
Präzise Steuerung von Temperatur und Drehzahl

Technische Daten

Modell MSH-20A MSH-30A

260 �•�• 260180 �•�• 180

9 / 4

Max 20Liter

0 ~ 1,500U/min

Umgebungstemperatur + 5 °C bis max. 380 °C

1200600

analog

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Keramikbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichteter StahlPulverbeschichtetes Aluminium

268 �• 387 �• 99206 �• 307 �• 99

3.32.8

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Rührvolumen (H 2O)

Plattengröße

Motorleistung

Drehzahl

Temperaturbereich

Heizleistung (W)

Steuerung

Heizplatte

Material
Gehäuse

Platte

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Stromanschluss*

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Optimal für Probentrocknung und die meisten
Heizanwendungen

�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatte durch
Keramikbeschichtung

�¡�¡ Beste Temperaturgleichmäßigkeit: Temperaturdifferenz
weniger als 3%

�¡�¡ Einfachste Bedienung durch die patentierte Kombination
von MODE Taste und Jog-Shuttle Drehknopf

�¡�¡ Beste Gleichmäßigkeit der Steuerung von Temperatur
und Rührgeschwindigkeit durch speziell entwickelte
Steuerungseinheit

�¡�¡ Bis zu 380 °C bei hervorragender Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Optimales Design des Gehäuses durch Aluminium

Druckguß

Langlebige Leistung & Mechanik Hohe Liniarität beim Einstellen von
Temperatur und Geschwindigkeit

Wechselstrom

SMPS (Switching Mode Power Supply)
Arbeitet mit sicherem & regulärem Gleichstrom !

allgemeine Steuerung mit
Wechselstrom
(nur im Zwischenbereich linear) 

Steuerung mit
Pulsweitenmodulation
(Linearität -und somit Genauigkeit-
im gesamten Regelbereich
gleichbleibend hoch)

SSR (Solid State Relay)-kontaktlos
Kein mechanischer Verschleiß !

Erleben Sie die 
lange Lebensdauer!

stabiler
Gleichstrom !! standard

witeg

Spezielle Eigenschaften
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMSH-D Magnetrührer mit Heizung, digital,keramikbeschichtete
Platte, justierbar, bis 380�‰�-�!�~ 0.3�‰�-�!18�• 18cm�026�• 26cm, 80 ~ 1,500 U/min

Magnetrührer mit Heizplatte
DH.WMH03020 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-20D, 

180�• 180mm, 80~1500 U/min, bis 380�‰

Set MSH-20D  Magnetrührer mit Heizplatte und Zubehör
DH.WMH03021 Magnetrührer mit Heizplatte Set, 

mit SS200 externem Temperatursensor, RD200 Stativstange
und CL220 Klammer

MSH-30D Magnetrührer mit Heizplatte
DH.WMH03022 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-30D,

260�• 260mm, 80~1500 U/min, bis 380�‰

Set MSH-30D  Magnetrührer mit Heizplatte und Zubehör
DH.WMH03023 Magnetrührer mit Heizplatte Set MSH-30D-Set 

mit SS100 externem Temperatursensor,
RD100 Tragstab und CL220 Klammer

Zubehör
DH.WHP503020  SS100 PT100* Messfühler, MSH-20D

DH.WHP503021  SS100 PT100* Messfühler, teflonbeschichtet, 
für MSH-20D

DH.WHP503030    SS200 PT100* Messfühler, für MSH-30D
DH.WHP503031  SS210 PT100*Messfühler, teflonbeschichtet, 

für MSH-30D teflonbeschichtet für,  HP-20D & MSH-20D
�È�ÈPT100 : externer Sensor zur Temperaturmessung direkt im Medium,
Genauigkeit �~ 0.3�‰.
DH.WHP503011  RD100 Stativstange für MSH-30D, Edelstahl, 

Ø 10 mm x L 450 mm, 
DH.WHP503036  RD200 Stativstange für MSH-20D, Edelstahl, 

Ø 12 mm x L 450 mm,
DH.WHP503012 CL220 Klammer und Halter für Temperatursensor

Bestellinformationen

MSH-20D-Set

Halter+Klammer
CL220

Temperatursensor
SS200

Stange-RD200

MSH - 20D

MSH-30D

Teflonbeschichteter PT100Sensor: SS110/SS210

Temperatur PT100 Sensor: SS100/SS200

Tragstab : RD100/RD200

Halter+Klammer : CL220      
Klammer

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell MSH-20D MSH-30D

260 �•�• 260180 �•�• 180

4 W

Max 20Liter

80 - 1500 U/min

Rührvolumen (H 2O)

Plattengröße

Motorleistung

Drehzahl

5 U/minRegelgenauigkeit

Bereich ( �‰�‰) Umgebungstemperatur + 5 °C bis max. 380 °C
Temperatur

±0.3�‰�‰Regelgenauigkeit

0.1Temperatur Einstellgenauigkeit

0.5

1.200 W

Temperatur Regelgenauigkeit Auflösung

600 WHeizleistung

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Heizplatte

Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)Steuerung

Beleuchtetes LC-Display Display 

99 Std 59 min (Dauerfunktion inklusive)Timer 

Platte Keramikbeschichtetes Aluminium 

Pulverbeschichteter Stahl
Material

Pulverbeschichtetes Aluminium

286 �•�• 387 �•�• 99206 �•�• 307 �•�• 99

3.53.3

Gehäuse

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Speicherfunktion (Temperatur, Timeruhr)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Justierfunktion
Signalton (Fehlermeldung und Timerablauf)

Sonstiges

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 HzStromanschluss*

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatte durch

Keramikbeschichtung
�¡�¡ Einfachste Bedienung durch die patentierte Kombination

von MODE Taste und Jog-Shuttle Drehknopf
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Beleuchteter Flüssigkristallbildschirm für Temperatur-,

Drehzahl-, und Zeitanzeige
�¡�¡ Anschlussmöglichkeit für externe Temperatursensoren
�¡�¡ Bis zu 380 °C bei hervorragender Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Abschaltverzögerung bis zu 99 h 59 min einstellbar (00:00 -

99:59)
�¡�¡ Akustisches Signal nach Ablauf der

Abschaltverzögerungszeit und bei Sensorfehler
�¡�¡ Speicherfunktion für Temperatur-, Drehzahl-, und Zeitwerte
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert ein versehentliches

Verstellen der Betriebsparameter und sorgt somit für eine
bessere Sicherheit am Arbeitsplatz

�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Einfache Justierbarkeit
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓSMHS System,3 - 6 Plätze, keramikbeschichtete Platten, 
mit digitaler Rückmeldesteuerung, LCD, Timer bis 350°C, 1.500 U/min

Mehrfach-Magnetrührer , 3�• 1 Platz
DH.WMH03503 SMHS-3, Mehrfach-Magnetrührer mit Heizung,

510�• 240�• 100mm, 140�• 140mm, bis 350�‰

Mehrfach-Magnetrührer mir Heizung
DH.WMH03506 SMHS-6, Mehrfach-Magnetrührer mit Heizung,

510�• 410�• 180mm, 140�• 140mm, bis 350�‰

Zubehör
DH.WHP503020 SS100 PT100* Messfühler, 

für HP-30D, MSH-30D and SMHS
DH.WHP503021  SS100 PT100* Messfühler, teflonbeschichtet,  

für HP-30D, MSH-30D und SMHS
�È�ÈPT100 : externer Sensor zur Temperaturerfassung direkt im
Medium, Genauigkeit �~ 0.3�‰.

DH.WHP503036  RD100 Stativstange, Edelstahl, Ø 10 x L 450 mm
DH.WHP503012 CL220 Klammer und Halter für Temperatursensor

Bestellinformationen

SMHS-3-fach-Magnetrührer mit Heizung

SMHS-6-fach-Magnetrührer mit Heizung

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell SMHS-3 : 3 Pl ätze SMHS-6 : 6 Pl ätze

3�• 2 Platz3�• 1 Platz

(9/4 W)�• 6(9/4 W)�• 3

Max. 15 Liter / Platz

80 - 1.500 U/min

Rührmenge (H 2O)

Anzahl der Plätze

Motorleistung

Drehzahl

5

Umgebungstemperatur + 5 °C bis max. 350 °C

�~ 0.3�‰bei eingestellter Temperatur

0.5

0.1

400 W x 3 (Gesamt 1,5 kW)

Speziell entwickelte Heizmodule
(Hohe Gleichmäßigkeit: Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes LC-Display

99 Std 59 min (Dauerfunktion inklusive)

140�• 140

Keramikbeschichtetes Aluminium (Chemikalien- /Säurebeständig)

Pulverbeschichteter Stahl

510�• 410�• 180510�• 240�• 100

18

Speicherfunktion (Temperatur, Timeruhr)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)
Signalton bei Timerablauf oder Fehler

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

10

400 W x 6 (Gesamt 3 kW)

Regelgenauigkeit

Bereich ( �‰�‰)
Temperatur

Regelgenauigkeit

Temperatur Regelgenauigkeit Auflösung

Temperatur Einstellgenauigkeit

Heizleistung 

Heizplatte

Steuerung

Display 

Timer

Plattengröße

Platte
Material

Gehäuse

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

�¡�¡ Optimal für Mehrfachverwendung und große Anzahl
von Stichproben

�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatte durch

Keramikbeschichtung
�¡�¡ Einfachste Bedienung durch die patentierte

Kombination von MODE Taste und Jog-Shuttle
Drehknopf

�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Beleuchteter Flüssigkristallbildschirm für Temperatur-,

Drehzahl-, und Zeitanzeige
�¡�¡ Anschlussmöglichkeit für externe Temperatursensoren
�¡�¡ Bis zu 350 °C bei hervorragender

Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Abschaltverzögerung bis zu 99 h 59 min einstellbar

(00:00 - 99:59)
�¡�¡ Akustisches Signal nach Ablauf der

Abschaltverzögerungszeit und bei Sensorfehler
�¡�¡ Speicherfunktion für Temperatur-, Drehzahl-, und

Zeitwerte
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert ein versehentliches

Verstellen der Betriebsparameter und sorgt somit für
eine höhere Sicherheit am Arbeitsplatz

�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Einfache Justierbarkeit

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttlleerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

Teflonbeschichteter PT100Sensor: SS110/SS210

Temperatur PT100 Sensor: SS100/SS200

Tragstab : RD100/RD200

Halter+Klammer : CL220      
Klammer



Wisd Alleskšnner fŸr Labor und Industrie
�œ�œ Universeller Einsatz

�œ�œ Pflanzen-WachstumsschrŠnke

�œ�œ Niedrige Temperaturen (Bestimmung des BSB)

�œ�œ SchŸttelinkubatoren (Zellkulturen)
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Inkubatoren  allgemeine Verwendung
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Modell 

Innen (mm) 310�• 290�• 360 370�• 350�• 420Abmessungen  
(LxBxH) Außen (mm)

Badvolumen

Heizleistung

Bereich

Temperatur Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Steuerung

Display

Timer

Material

Innen

Außen

Isolierung

Gestell

Türdichtung

Zwischentür

Ventilation

Sensor

Zirkulation

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

485�• 410�• 535 550�• 475�• 600

460�• 450�• 610 520�• 510�• 685 635�• 565�• 795 700�• 630�• 860

32 Liter 50 Liter 105 Liter 155 Liter

100 W

Umgebungstemperatur +5 °C - 70 °C

�~ 0.1�‰

�~ 1�‰

Fuzzysteuerung mit Handrad (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

ohne

2 teflonbeschichtete Stahlgestelle

geschäumtes Silikon

Gehärtetes Sicherheitsglas

Verschließbares Edelstahl-Lüftungsrohr, Durchmesser 40 mm

PT100

Natürliche Konvektion

Übertemperatur und Überspannungsschutz, Fehlermeldung

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Signalton (Sensorfehler und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

200 W 300 W 400 W

WIG-32 WIG-50 WIG-105 WIG-155

Technische Daten

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

46

�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�ÓWIG  Digitaler Inkubator,32-/50-/105-/155- Liter 
beleuchtetes 2-reihiges LCD, mit digitaler Fuzzysteuerung, bis 70�‰�-�~ 0.1�‰

DH.WIG01032 NEU     Brutschrank, bis 70 �‰�‰�-�-WIG-32, 32 Liter
DH.WIG01050 NEU     Brutschrank, bis 70 �‰�‰�-�-WIG-50, 50 Liter
DH.WIG01105 NEU     Brutschrank, bis 70 �‰�‰�-�-WIG-105, 105 Liter
DH.WIG01155 NEU     Brutschrank, bis 70 �‰�‰�-�-WIG-155, 155 Liter

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

WIG-105

�¡�¡ Für Zellkultivierung, Kultivierung von Mikroorganismen
und Keimung

�¡�¡ Hervorragende Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Leicht zu bedienendes digitales Fuzzy-Kontrollsystem

mit patentiertem Jog-Shuttle Drehknopf
�¡�¡ Anwenderfreundliche Prozessüberwachung durch

beleuchtetes LCD
�¡�¡ Temperaturbereich bis 70 °C, Regelgenauigkeit +/-0,1°C
�¡�¡ Robustes Design für hohe Lebensdauer
�¡�¡ Optimierte Luftbewegung durch natürliche Konvektion

verhindert Querkontamination der Proben
�¡�¡ Rostfreie Edelstahlkammer und teflonbeschichtete

Regale
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor
�¡�¡ Speicherfunktion für eingestellte Betriebsparameter,

Signalton bei Fehler und Timerablauf
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren (Jog-

Shuttle deaktiviert)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff



IInkubatoren WachstumsschrŠnke / UmweltschrŠnke
Inkubator
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�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�Ó WGC Programmierbarer Wachstumsschrank,30-95% RH, 
432-/ 864- Liter, 0-12000 / 0-15000 Lux, 10-60°C, TEMI 300 Steuerungssystem 

DH.WGC00450 Wachstumsschrank, WGC-450, 432 Liter
10~60�‰, 30~95% RH, 0-12000 Lux

DH.WGC01000 Wachstumsschrank, WGC-1000, 864 Liter
10~60�‰, 30~95% RH, 0-15000 Lux

Bestellinformationen

Technische Daten

Modell 

Innen (mm)

WGC-450 WGC-1000

1200�• 690�• 1050600�• 600�• 1200

850�• 1030�• 1965

864 Liter432 Liter

4.9 kw3.5 kw

1.5 HP1 HP

10�‰~ 60�‰

�~ 0.1�‰

�~ 0.5~1.0�‰ bei  20�‰

PT100

30% ~ 95% RH

�~ 1%

�~ 2%~3% bei 60�‰

Elektronischer Sensor

Verdampfer mit Gebläseheizung

Programmierbare digitale PID Steuerung

8 Stufen für Beleuchtung, 120 Programme, 1200 Segmente für
Temperatur und Feuchtigkeit

LC Display mit Hintergrundbeleuchtung

0 ~ 15,000 Lux

FL 40W�• 20EA

0 ~ 12,000 Lux

FL 40W�• 15EA

3 Seitenwände und Decke3 Seitenwände

Fotosensor mit flexiblem Kabel

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Gehärtetes Sicherheitsglas

Pulver beschichteter Stahl, integrierte Beleuchtungsmodule, Magnetverschluss

3 höhenverstellbare teflonbeschichtete Stahlgestelle 

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz und Auslaufschalter

AC 220V / 230 V, 50Hz / 60 Hz

1400�• 1050�• 1965Außen (mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Kapazität

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Feuchtigkeit

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Befeuchter

Steuerung

Programmfunktionen

Display

Beleuchtung    
(8 Stufen)

Material

Türen

Bereich

Lampe

Anordnung

Sensor

Innen

Außen

Innen

Außen

Gestell

Sicherheitsmerkmale

Stromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

WGC-450

�¡�¡ Verwendbar für Pflanzenzucht, Stabilitätstests,
Lebensdauer und -Qualitätstest,
Alterungssimulationen, Klimanachahmung

�¡�¡ Kompakte und robuste Bauweise
�¡�¡ Mikroprozessor PID Steuerung gewährleistet genaue

Werte für Temperaturen, relative Feuchtigkeit und
Leuchtstärke, außerdem hohe Gleichmäßigkeit und
präzise Wachstumsbedingungen

�¡�¡ Programmierbare Steuerung für automatischen Betrieb
mit variablen Temperaturen und Feuchtigkeiten

�¡�¡ Beleuchtungssystem: die Intensität der Beleuchtung ist
8-stufig einstellbar und wird am Display angezeigt

�¡�¡ Verzögerte Lampenschaltung schützt Pflanzen vor
Stress, durch Vermeidung plötzlicher
Lichtstärkewechsel

�¡�¡ Prozessbeobachtung ohne Unterbrechung durch
Zwischen-Glastür

�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,
Fehlersensor, Fehlerstrom-Schutzschalter

�¡�¡ Transportrollen

Anwendungen �' Eigenschaften



DH.WGC01400 Programmierbarer Wachstumsschrank, WGC-P4, 432 Liter,
10~60�‰, 30~95% RH, 0-20000 Lux

DH.WGC01900 Programmierbarer Wachstumsschrank, WGC-P9, 972 Liter,
10~60�‰, 30~95% RH, 0-20000 Lux

Bestellinformationen

Technische Daten

Modell 

Innen (mm)

WGC-P4 WGC-P9

900�• 900�• 1200600�• 600�• 1200

1185�• 775�• 2055

972 Liter432 Liter

4.5 kW3.5 kW

1 1/4 HP3/4 HP

10�‰~ 60�‰

�~ 0.2�‰bei 20�‰

�~ 0.5~1.0�‰bei 20�‰

PT100

30% ~ 95% RH

�~ 1%

�~ 2%~3% bei 60�‰

Elektronischer Sensor

Verdampfer mit Gebläseheizung

Programmierbare digitale PID Multifunktions-Steuerung

8 Stufen für Beleuchtung, 120 Programme, 1200 Segmente für
Temperatur und Feuchtigkeit

LC Display mit Hintergrundbeleuchtung

0-20000 Lux

Fotosensor mit flexiblem Kabel

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Gehärtetes Zweischeiben-Sicherheitsglas

Silikon abgedichtete Tür aus Sicherheitsglas

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor
Fehlerstrom-Schutzschalter

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

1485�• 1165�• 2060Außen (mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Kapazität

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Feuchtigkeit

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Befeuchter

Steuerung

Programmfunktionen

Display

Beleuchtung

Material

Bereich

Sensor

Innen

Außen

Decke

Tür

4 höhenverstellbare teflonbeschichtete StahlgestelleGestell

Sicherheitsmerkmale

Stromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Inkubatoren WachstumsschrŠnke / UmweltschrŠnke
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�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�Ó WGC Programmierbarer Wachstumsschrank
0~20,000 Lux, 30~95% RH, 10~60�‰�-�!432-/972- Liter, TEMI 300 Steuerungssystem

Anwendungen �' Eigenschaften

WGC-P4

�¡�¡ Verwendbar für Pflanzenzucht, Stabilitätstests,
Lebensdauer und -Qualitätstest, Alterungssimulationen,
Klimanachahmung

�¡�¡ Selbstanalysefunktion mit automatischer Fehlerprüfung
und Warnsignal

�¡�¡ Programmierbare Steuerung für automatischen Betrieb
mit variablen Temperaturen und Feuchtigkeiten

�¡�¡ Beleuchtung von 4 Seiten, einstellbar von 0 ~ 20000 Lux
�¡�¡ Leiser Gebläsemotor zur Gewährleistung gleichmäßiger

Temperaturen und Feuchtigkeit
�¡�¡ Gehärtete Innenglastür mit Silikonabdichtung für

einfache Probenbetrachtung ohne Türöffnung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor, Fehlerstrom-Schutzschalter



IInkubatoren niedrige Temperaturen / B.O.D
Inkubator
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�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�ÓWIR Niedrigtemperatur Brutschrank (B.O.D)150-/250-/420/ Lit.
Digitale Fuzzy Steuerung und beleuchtetes LCD, forcierte Luftbewegung, 0~60�‰�-�!�~0.1�‰

DH.WIR01150 Niedrigtemperatur Brutschrank,  WIR-150, 150Lit, 0�‰~60�‰
DH.WIR01250 Niedrigtemperatur Brutschrank ,  WIR-250, 250Lit, 0�‰~60�‰
DH.WIR01420 Niedrigtemperatur Brutschrank ,  WIR-420, 420Lit, 0�‰~60�‰

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Vielseitige Verwendung : Tier- und Pflanzen-Zellkulturen
�¡�¡ Konstante Temperaturen für Keimung, Tests, BOD

Tests,…
�¡�¡ Digitale Fuzzy Steuerung mit bester

Temperaturgenauigkeit 
�¡�¡ Benutzerfreundliche Bedienung mit Jog-Shuttle Drehknopf
�¡�¡ Intuitive Menüführung
�¡�¡ Größte Temperaturgleichmäßigkeit durch forcierte

Konvektion
�¡�¡ Hohe Korrosionsbeständigkeit durch rostfreien

Edelstahlschrank und teflonbeschichtete Einlegegitter
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor, Personenschutzschalter (FI)
�¡�¡ Speicherfunktion für Temperatur- und Zeitwerte
�¡�¡ Signalton bei Timerablauf und Fehler
�¡�¡ LCD mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren (Jog-

Shuttle deaktiviert)

WIR-150

Technische Daten

Modell 

Innen (mm)

WIR-150 WIR-250 WIR-420

505�• 505�• 610 705�• 605�• 1000505�• 505�• 1000

640�• 825�• 1205 830�• 940�• 1665640�• 825�• 1605

150 Liter 420 Liter250 Liter

600 W 1 kW700 W

1/4 HP 1/2 HP1/3 HP

0�‰~ 60�‰

�~ 0.1�‰

�~ 1.0�‰

PT100

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

Digitales LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

99 Std 59 min für Verzögerungs- und Dauerfunktion

Intelligente Steuerung des Kälteaggregats zur Vermeidung der
Überlastung des Kompressors

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

3 oder 5 höhenverstellbare teflonbeschichtete Stahlgestelle 

geschäumtes Silikon

Gehärtete Sicherheitsglas

Forcierte Konvektion

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor,
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Signalton (Sensorfehler und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Außen(mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Kapazität

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Steuerung

Display

Timer

Kompressorsteuerung

Material
Innen

Außen

Gestell

Türdichtung

Sichtscheibe

Luftzirkulation

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�ÓWIS-30 Präziser Schüttelinkubator, mit Front-Tür, Orbitalbewegung
mit digitaler Fuzzy-Steuerung, bis 60°C, 20-250 U/min, mit bzw. ohne Beleuchtung �' Ofenschreiber

Anwendungen �' Eigenschaften

WIS-30R

�¡�¡ Anwendbar für biologische Kulturen bei
verschiedenen Temperaturen

�¡�¡ Kompakte und robuste Bauweise
�¡�¡ Präzise Temperatursteuerung durch digitale Fuzzy-

Steuerung, von 10°C - 60°C
�¡�¡ Digitale Timerfunktion: 99Std, 59min
�¡�¡ Die Front-Tür und Plattform ermöglichen ein

einfaches Be- und Entladen der Probenkolben
�¡�¡ Handrad und Bedienfeld mit sensitiven

Druckknöpfen
�¡�¡ Beleuchtetes LCD
�¡�¡ Weiterentwickelter Schüttelmechanismus

gewährleistet leises Schütteln und präzise
Geschwindigkeitssteuerung

�¡�¡ Minimale Geräuschentwicklung und keine
Vibrationen 

�¡�¡ Kolbenaufnahmen bis 1000ml
�¡�¡ Stabilisierte Orbitalbewegung
�¡�¡ Universalgestell für verschiedene Varianten / Größen

von Kolben erhältlich
�¡�¡ Automatische Stoppfunktion des Schüttlers /

Heizung bei Türöffnung
�¡�¡ Übertemperatur- und Überspannungsschutz für

optimale Anwendersicherheit

Typ Universell, Raumtemperatur bis 60°C
DH.WIS03010 Schüttelinkubator, WIS-30, �ç 5�‰~ 60�‰�-

Mit Universalplattform

Typ Niedrigtemperatur, 10°C - 60°C
DH.WIS03011 Schüttelinkubator, WIS-30R, 10� ‰ � •60�‰

Mit SP630 Universalplattform

Zubehör
DH.WIS504530 Universal Federgestell für WIS-30(R), SR530

L498�• B408�• H135
DH.WIS504630 Universalplattform für WIS-30(R), SP630

L485�• B405
DH.WIS504030 Kolbenhalterung für Schüttler, FH100, 50~100ml
DH.WIS504035 Kolbenhalterung für Schüttler , FH250, 200~300ml
DH.WIS504040 Kolbenhalterung für Schüttler , FH500, 500~1000ml

Bestellinformationen

Universal Federgestell      Universalplattform Kolbenhalterungen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Innen (mm)

WIS-30 WIS-30R

570�• 465�• 470

916�• 730�• 683

nein

700 W500 W

1/3 HPnein

10�‰~ 60�‰+5�‰~ 60�‰

�~ 0.1�‰bei 25�‰

�~ 0.5�‰bei 25�‰

20 ~ 250 U/min

25mm Orbitalbewegungen

Digitale Fuzzy-Steuerung mit Handrad ( Drücken + Drehen)

Digitales LCD

99Std 59min (Dauerfunktion inklusive)

Intelligente Steuerung des Kälteaggregats zur Vermeidung von Überlastungen des Kompressors

FCKW-freies (134A) Kühlsystem

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Universal-Plattform für verschiedene Arten und Größen von Kolben

36 Stück 50 - 100 ml

20 Stück 200 - 300 ml

16 Stück 500 - 1000 ml

Beständige und verstellbare Kunststoff-Kolbenhalterungen ( bis 1000ml)

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz und Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Handradverstellung deaktiviert)

Alarmsignal (Fehler und Timerablauf)
Automatische Stoppfunktion bei Türöffnung 

AC 110 V, 60 Hz oder AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz

Außen (mm)
Abmessungen
(LxBxH)

System

Heizung

Kälteaggregat

Temperatur

Schüttler

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Geschwindigkeit

Hub

Steuerung

Display

Timer

Kompressorsteuerung

Kühlmittel

Innen

Außen

Plattform
Universal
Plattform
eignet sich für
folgende
Kolbenhalter

FH100

FH250

FH500

Halterungen

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

Material

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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Universal Federgestell      
(SR500)                  

Universal Plattform
(SP600)                   

Kolbenhalter
(FH100, FH250, FH500)

�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�ÓWIS-20 Schüttel-Inkubator,Tischmodell, Orbitalbewegung
Digitale Fuzzy Steuerung, beleuchtetes LCD, 10~60�‰, 20~250 U/min

Typ allgemeine Verwendung, �ç�ç5�‰�‰ ~ 60�‰�‰
DH.WIS02010 Schüttel-Brutschrank, WIS-20, +5 °C - 60 °C

�n�j�u�!�T�T�Q�Q�7�7�1�1�1�1 �V�o�j�w�f�s�t�b�m�!�Q�m�b�u�u�g�p�s�n

Tiefkühl Typ, 10 °C - 60 °C
DH.WIS02011 Schüttel-Brutschrank, WIS-20R, 10 °C - 60 °C

mit �T�T�Q�Q�7�7�1�1�1�1Universal Plattform

Zubehörteile
DH.WIS504500 Universal Federgestell für WIS-20(R), SR500

L483�• B483�• H135
DH.WIS504600 Universal Plattform für WIS-20(R),    SP600

L478�• B478 
DH.WIS504030 Kolbenhalter für Schüttler, FH100, 50~100ml
DH.WIS504035 Kolbenhalter für Schüttler , FH250, 200~300ml
DH.WIS504040 Kolbenhalter für Schüttler , FH500, 500~1000ml

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Verwendbar für biologische Kulturen bei
verschiedenen Temperaturen

�¡�¡ Genaue Temperatursteuerung durch digitale Fuzzy
Steuerung, von 10 °C bis 60 °C

�¡�¡ Digitale Timer Funktion : 99 Std 59 min
�¡�¡ Benutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche

Menüstruktur
�¡�¡ Jog-Shuttle Drehknopf und „senitive touch“

Bedienfeld
�¡�¡ Beleuchtetes LCD
�¡�¡ Erweiterter Schüttelmechanismus gewährleistet

geräuscharmes Schütteln und präzise 
Geschwindigkeitssteuerung mit digitalem Display

�¡�¡ Minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung
�¡�¡ Automatischer Stopp des Schüttelns, Heizens und

Kühlens bei Türöffnung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz,

Fehlersensor, Personenschutzschalter (FI)
�¡�¡ Speicherfunktion für eingestellte Temperaturen und

Timerwerte
�¡�¡ Stabilisierte Orbitalbewegung
�¡�¡ Für Kolben bis 1000 ml
�¡�¡ Universales Federgestell für verschiedene

Kolbenarten und -größen optional erhältlich 

WIS-20R

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Abmessungen  
(LxBxH)

WIS-20 WIS-20R

530�• 530�• 350

700 W500 W

1/4 HPohne

10�‰~ 60�‰Ambient +5�‰~ 60�‰

�~ 0.1�‰bei 25�‰�~ 0.1�‰bei 37�‰

�~ 0.5�‰bei 25�‰

PT100

20 ~ 250 U/min

30 mm Orbitalbewegung

Digitale Fuzzy Steuerung mit Handrad (Drücken+Drehen)

beleuchtetes LC-Display 

99 Std 59 min ( Dauerfunktion inklusive)

nein
Intelligente Steuerung des

Kühlmittels zur Vermeidung 
der Überladung des Kompressors

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Universal Plattform für mehrere Arten und Größen von Kolben

36 Stück 50 - 100 ml

20 Stück 200 - 300 ml

16 Stück 500 - 1000 ml

Beständige und verstellbare Kunststoff-Kolbenhalter(bis zu 1000ml)

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)
Alarmsignal (Fehler und Timerablauf)

Automatische Stoppfunktion bei Türöffnung 

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

�~ 0.5�‰bei 37�‰

575�• 855�• 850Außen (mm)

Innen (mm)

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Schüttler

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Geschwindigkeit

Hub

Steuerung

Display

Timer

Kompressorsteuerung

Innen

Außen

Plattform
Universal
Plattform
eignet sich für
folgende
Kolbenhalter

FH100

FH250

FH500

Halter

Stromanschluss*

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Material

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff



Inkubatoren  SchŸttler
In

ku
ba

to
r

I

52

�p�p Witeg�q�qWiseCube �Ó�ÓWIS-10 Schüttel-Brutschrank,Top-Lader, Orbitalbewegung, 
20 - 250 U/min, digitale Fuzzy Steuerung, bis 60 °C, mit und ohne Beleuchtung

Anwendungen �' Eigenschaften

WIS-10R

�¡�¡ Verwendbar für biologische Kulturen bei
unterschiedlichen Temperaturen

�¡�¡ Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
�¡�¡ Präzise Temperatursteuerung durch digitale Fuzzy

Steuerung, von 10°C - 60°C
�¡�¡ Timerfunktion und „touch sensitiv“ Bedienfeld
�¡�¡ Beleuchtetes LCD
�¡�¡ Weiterentwickelter Schüttelmechanismus

gewährleistet geräuscharmes Schütteln und präzise
Geschwindigkeitssteuerung mit Digitaldisplay

�¡�¡ Benutzerfreundliche Handhabung und übersichtliche
Menüstruktur

�¡�¡ Speicherfunktion für alle einstellbaren Werte
�¡�¡ Minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung
�¡�¡ Automatische Abschaltung von Heizung und

Schüttelvorgang bei Türöffnung
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor, Personenschutzschalter (FI)
�¡�¡ Inklusive Universal Plattform für verschiedene Arten

und Größen von Kolben
�¡�¡ Universal Federgestell für verschiedene Arten und

Größen von Kolben ist erhältlich (Zubehör) Typ allgemeine Verwendung, +5 - 60 °C
DH.WIS01010 Schüttel-Brutschrank, WIS-10, +5 °C - 60 °C

mit SP610 Universal Plattform

Kühlbrutschrank, 10 °C - 60 °C
DH.WIS01011 Schüttelbrutschrank, WIS-10R, 10 °C - 60 °C

mit SP610 Universal Plattform
DH.WIS01012 Schüttelbrutschrank, WIS-10RL, 10 °C - 60 °C

mit SP610 Universal Plattform und Beleuchtung
DH.WIS01013 Schüttelbrutschrank, WIS-10RLC, 10 °C - 60 °C

Mit SP610, Universal Plattform, Beleuchtung und Schreiber

Zubehörteile
DH.WIS504510 Universal Federgestell für WIS-10(RL/RLC), SR510

W693�• D653�• H135
DH.WIS504610 Universal Plattform für WIS-10(R/RL/RLC), SP610

W688�• D648
DH.WIS504030 Kolbenhalter für Schüttler, FH100, 50~100ml
DH.WIS504035 Kolbenhalter für Schüttler , FH250, 200~300ml
DH.WIS504040 Kolbenhalter für Schüttler , FH500, 500~1000ml

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Innen(mm)

WIS-10 WIS-10R WIS-10RL

750�• 720�• 400

1065�• 900�• 980

FL 20W�• 4Nein

700 W 800 W

Ohne 1/3 HP

Umgebung +5�‰~ 60�‰ 10�‰~ 60�‰

�~ 0.1�‰bei 37� ‰ � ~0.1�‰bei 25�‰

�~ 0.5�‰bei 37� ‰ � ~0.5�‰bei 25�‰

PT100

20 ~ 250 U/min

25 mm Orbitalbewegungen

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Nein

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Universal Plattform für mehrere Arten und Größen von Kolben

72 Stück 50 - 100 ml

36 Stück 200 - 300 ml

25 Stück 500 - 1000 ml

Beständige und verstellbare Kunststoff-Kolbenhalter(bis zu 1000ml)

Temperaturbegrenzung, Überspannungsschutz, Fehlersensor
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)
Alarmsignal (Fehler und Timerablauf)

Automatische Stoppfunktion bei Türöffnung 

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Intelligente Steuerung des Kühlmittels zur
Vermeidung der Überladung des Kompressors

Außen (mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Beleuchtung

Heizleistung

Kälteaggregat

Temperatur

Schüttler

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Gleichmäßigkeit

Hub

Steuerung

Display

Timer

Kompressorsteuerung

Material
Innen

Außen

Platform

Universal
Plattform
eignet sich für
folgende
Kolbenhalter

FH100

FH250

FH500

Halter

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

Universal Federgestell (SR510)

Universal Plattform         
(SP610)

Kolbenhalter  
(FH100, FH250 & FH500)
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�p�p Witeg�q�qWiseVen �Ó�ÓWON Trockenschrank, natürliche Konvektion, 32-/ 50-/105-/155-/305- Liter.

Digitale Fuzzy Steuerung und beleuchtetes LCD, bis 230 °C, Genauigkeit �-�!�~0.3�‰

DH.WON01032 Trockenschrank, natürliche Umluft, WON-032, 32 Liter
+5 °C bis 230 °C

DH.WON01050 Trockenschrank, natürliche Umluft, WON-050, 50 Liter
+5 °C bis 230 °C

DH.WON01105 Trockenschrank, natürliche Umluft, WON-105, 105 Liter
+5 °C bis 230 °C

DH.WON01155 Trockenschrank, natürliche Umluft, WON-155, 155 Liter
+5 °C bis 230 °C

DH.WON01305 Trockenschrank, natürliche Umluft, WON-305, 305 Liter
+5 °C bis 230 °C

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Trocknen, Backen, Aufbereiten, Vulkanisieren,
Vorheizen, Tempern

�¡�¡ Digitales Fuzzy Steuerungssystem mit bester
Temperaturgenauigkeit

�¡�¡ Leicht zu bedienende Steuerung mit  Drehknopf und
intuitiver Menüstruktur

�¡�¡ Hochwertiges LCD mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperatur bis 230 °C, Genauigkeit +/-0,3 °C
�¡�¡ Robuste Bauweise für hohe Lebensdauer
�¡�¡ Rostfreie Edelstahlkammer und verchromte

Einschiebebleche
�¡�¡ Perfekte Hitzeisolierung durch hitzeresistente

Silikonabdichtung und hinterbelüftetes Gehäuse
�¡�¡ Sichtfenster zur unterbrechungsfreien

Prozessbeobachtung - Schutz des Anwenders vor hohen
Temperaturen

�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,
Fehlersensor

�¡�¡ 2 verchromte Einschiebegitter inklusive

Heizschicht unter der
Kammer eingebettet für

natürliche Umluft

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Innen(mm)

Außen (mm)

Kapazität

Heizung

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Gleichmäßigkeit

Sensor

Steuerung

Display

Timer

Material

Innen

Außen 

Isolierung

Bleche

Türdichtung

Sichtscheibe

Ventilationsöffnung

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

310�•�• 290�•�• 360 370�•�• 350�•�• 420Abmessungen  
(LxBxH)

550�•�• 475�•�• 600 550�•�• 475�•�• 1180

WON-32 WON-50 WON-105 WON-155 WON-305

485�•�• 410�•�• 535

460�•�• 530�•�• 645 520�•�• 620�•�• 705 720�•�• 750�•�• 905 720�•�• 750�•�• 1660655�•�• 685�•�• 840

32 Liter 50 Liter 155 Liter 305 Liter105 Liter

800 W

�ç 5�‰~ 230�‰

�~ 0.3�‰

�~ 2% der erreichten Temperatur

PT100

Digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknoph ( Drücken + Drehen)

Beleuchtetes LCD

99 Std 59 min für Verzögerungs- und Dauerfunktion

Rostfreier Edelstahl 

Pulverbeschichteter Stahl

Glaswolle

2 verchromte Stahl-Einschiebegitter, höhenverstellbar

geschäumtes Silikon

Gehärtetes Sicherheitsglas

Verschließbare Edelstahlkappe, Durchmesser 40 mm

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Signalton (Fehlermeldung und Timerablauf)

2 poliger Stecker

400V, 50Hz, 3~ AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

1 kW 2.0 kW 4.0 kW1.5 kW

WON-155

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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OTrockenschrank Umluft
…

fen

�p�p Witeg�q�qWiseVen �Ó�ÓWOF Trockenschrank, horizontale Strömung, Umluft, 
50-/ 105-/155-/305-Liter, digitale Fuzzy Steuerung, beleuchtetes LC Display, 250�‰�-�!�~0.3�‰

DH.WOF01050 Trockenschrank, forcierte Umluft, WOF-050, 50 Liter,
�ç 5~250�‰

DH.WOF01105 Trockenschrank, forcierte Umluft, WOF-105, 105 Liter,
�ç 5~250�‰

DH.WOF01155 Trockenschrank, forcierte Umluft, WOF-155, 155 Liter,
�ç 5~250�‰

DH.WOF01305 Trockenschrank, forcierte Umluft, WOF-305, 305 Liter
�ç 5~250�‰

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

WOF-155

�¡�¡ Trocknen, Backen, Aufbereiten, Vulkanisieren, Vorheizen,
Tempern

�¡�¡ Digitales Fuzzy Steuerungssystem mit bester
Temperaturgenauigkeit

�¡�¡ Leicht zu bedienende Steuerung mit Jog-Shuttle
Drehknopf und intuitiver Menüstruktur

�¡�¡ Qualitativ hochwertiges LCD mit Hintergrundbeleuchtung
�¡�¡ Temperatur bis 250 °C, Genauigkeit +/-0,3 °C
�¡�¡ Robuste Bauweise für hohe Lebensdauer
�¡�¡ Rostfreie Edelstahlkammer und verchromte

Einschiebebleche
�¡�¡ Perfekte Hitzeisolierung durch hitzeresistente

Silikonabdichtung und hinterbelüftetes Gehäuse
�¡�¡ Sichtfenster zur unterbrechungsfreien

Prozessbeobachtung - Schutz des Anwenders vor hohen
Temperaturen

�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,
Fehlersensor

�¡�¡ 2 verchromte Einschiebegitter inklusive

Rückseitige Gebläseheizung
für maximale                                 
Temperaturgleichmäßigkeit

Forcierte Umluft

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Innen (mm) 370�• 340�• 420 485�• 405�• 535Abmessungen  
(LxBxH) Außen (mm)

Kapazität

Heizung

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

Steuerung

Display

Timer

Material

Innen

Außen

Isolierung

Bleche

Türdichtung

Ventilationsöffnungen

Zirkulation

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss*

550�• 470�• 600 550�• 470�• 1180

520�• 620�• 705 655�• 685�• 840 720�• 750�• 905 720�• 750�• 1660

50 Liter 105 Liter 155 Liter 305 Liter

0.9 kW 1.2 kW 1.7 kW 3.4 kW

�V�n�h�c�v�o�h�t�u�f�n�q�f�s�b�u�v�s�ç5�‰~ 250�‰

�~ 0.3�‰

�~ 1% der erreichten Temperatur

PT100

Digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknoph ( Drücken + Drehen)

beleuchtetes LCD

99 h 59 min für Abschaltautomatik

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

Glaswolle

2 verchromte Stahl-Einschiebegitter mit verstellbarer Höhe

Geschäumte Silikondichtung

Rostfreie Edelstahlkappe, Durchmesser 40 mm

Umluftgebläse

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)
Alarmsignal (Fehler und Timerablauf)

Automatische Stoppfunktion bei Türöffnung 

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

WOF-50 WOF-105 WOF-155 WOF-305

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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Bestellinformationen

DH.WOV01030 Vakuum Ofen, WOV-30, 30 Liter,  +5�‰~200�‰
DH.WOV01070 Vakuum Ofen , WOV-70, 69 Liter, +5�‰~200�‰

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Innen (mm)

WOV-30 WOV-70

400�• 435�• 400

570�• 560�• 675

300�• 330�• 300

69 Liter

550W�• 4

30 Liter

470�• 455�• 575

1Kw�• 2

�ç 5�‰~ 200�‰

�~ 2�‰

�~ 2% der erreichten Temperatur

PT100

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes LCD

99 Std 59 min für Verzögerungs- und Dauerfunktion inklusive

Rostfreier Edelstahl 

Pulverbeschichteter Stahl

Glaswolle

2 verchromte Stahl-Einschiebegitter, höhenverstellbar

geschäumte Silikondichtung

Gehärtetes 3-Scheiben-Sicherheitsglas

Rostfreie Edelstahlkappe, Durchmesser 40 mm

10 ~ 750 mmHg

Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz, Fehlersensor

Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)
Alarmsignal (Fehler und Timerablauf)

Automatische Stoppfunktion bei Türöffnung 

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Außen (mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Kapazität

Heizung

Temperatur

Bereich

Regelgenauigkeit

Schaltgenauigkeit

Sensor

Steuerung

Display

Timer

Material

Innen

Außen

Isolierung

Bleche

Türdichtung
Sichtscheibe

Ventilationsöffnungen

Vakuumbereich

Sicherheitshinweis

Sonstiges

Stromanschluss*

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

…fenVakuum
…

fe
n

O
�p�p Witeg�q�qWiseVen �Ó�ÓWOV Präziser Vakuum-Ofen, 30-/69-Liter, digitale Fuzzy Steuerung, 

LC Display mit Hintergrundbeleuchtung, 1 - 100 kPa, bis 200�‰

�¡�¡ Trocknen, Backen, Aufbereiten, Ausgasen von
Feststoffen und Flüssigkeiten, Vakuum ziehen,
Luftfeuchtigkeitstests, Beschichten, Alterungstests

�¡�¡ Einfach und schnell zu bedienende Steuerung mit
Drehknopf und intuitiver Menüstruktur

�¡�¡ Sehr einfach und benutzerfreundlich Vakuum ziehen
und entlüften, einfach abzulesendes Vakuum-
Messgerät

�¡�¡ Langlebige Türdichtung aus geschäumtem Silikon
�¡�¡ Sicherheits-Sichtscheibe für unterbrechungsfreie

Prozessbeobachtung
�¡�¡ Einstellbarer Autostart oder manueller Start, beste

Gleichmäßigkeit und Stabilität
�¡�¡ Temperaturbegrenzung und Überspannungsschutz,

Fehlersensor
�¡�¡ Speicherfunktion, Alarm, Timer, digitales LC Display
�¡�¡ Sperrmodus ( Handradverstellung deaktiviert)

WOV-30

Anwendungen �' Eigenschaften

56
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DH.WRK01010 digitaler Schüttler, RK-1D, 290�• 200mm Platform 

DH.WRK01020 digitaler Schüttler , RK-2D, 300�• 300mm Platform 

Zubehörteile
DH.WRK05011 zweite Plattform für RK-1D, RK5011,

mit 4 Säulen L290�• B200

DH.WRK05021 zweite Plattform für RK-2D, RK5021,
mit 4 Säulen L300�• B300

Bestellinformationen

�p�p Witeg�q�qWiseMix �Ó�ÓRK Digitaler Schüttelapparat,5~50 U/min, 
Programmierbare Fuzzy Steuerung, Neigungswinkel  �~ 6�‰/ �~ 9�‰

* Werkseinstellung 9 °, andere Ausführung bitte bei Bestellung angeben.
** Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell 

Platte (mm)

RK-1D RK-2D

300�• 300290�• 200

300�• 330�• 150290�• 240�• 150

�~6 / �~9 

DC-Motor 35 W

5 ~ 50 (Digital)

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

6 individuelle Programme mit je 10 Schritten programmierbar

Beleuchtetes LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Überlastungsschutz für Motor

Sanftanlauf
Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Gesamt (mm)

Abmessungen  
(LxBxH)

Neigungswinkel

Motor

Geschwindigkeitsbereich

Controller

Programme

Display

Timer

Sicherheitsmerkmale

Sonstiges

Stromanschluss**

�¡�¡ Hohe Lebensdauer durch eine einfache und robuste
Bauweise

�¡�¡ Hochpräzise digitale Geschwindigkeitssteuerung : 1
U/min

�¡�¡ Drehknopf für eine einfache und schnelle Bedienung
�¡�¡ Leistungs-, Wippfrequenz- und Zeitanzeige auf

beleuchtetem Display
�¡�¡ Zweiter Wipptisch nachrüstbar
�¡�¡ Die Wippfrequenz ist von 3-50 Schwingungen pro

Minute einstellbar
�¡�¡ Sanftanlauf für einen laufruhigen und sicheren Betrieb
�¡�¡ Maximaler Neigungswinkel 9°
�¡�¡ Akustisches Signal bei Programmende oder Ablauf der

eingestellten Verzögerungszeit
�¡�¡ 6 individuelle Programme mit jeweils 10

Programmschritten (Dauer und Wippfrequenz)
einstellbar

�¡�¡ Speicherfunktion für Betriebsparameter
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert das versehentliche

Verändern eingestellter Betriebsparameter

RK-1D

Anwendungen �' Eigenschaften

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))
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SHO-2D mit Universalplattform (SP200)

SHO-1D mit Plattform und Gummimatte (SP110)

�p�p Witeg�q�qWiseShake �Ó�ÓSHO Digitaler Orbital-Schüttler
Programmierbare Fuzzysteuerung, 10~300 U/min

DH.WSO04010  digitaler orbital Schüttler, SHO-1D, ohne Plattform
DH.WSO04012  digitaler orbital Schüttler , SHO-2D, ohne Plattform

Zubehörteile
DH.WSO504100 Universalplattform für SHO-1D, SP100, L230�• B230mm
DH.WSO504110 Plattform mit Gummimatte für SHO-1D, SP110, L270�• B270mm
DH.WSO504200 Universalplattform für SHO-2D, SP200, L350�• B350mm
DH.WSO504210 Plattform mit Gummimatte für SHO-2D, SP210, L370�• B370mm

DH.WIS504030 Kolbenhalter, FH100, 50~100ml
DH.WIS504035 Kolbenhalter , FH250, 200~300ml
DH.WIS504040 Kolbenhalter , FH500, 500~1000ml

Bestellinformationen

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Ideal für Zellkulturen zur Hybridisierung, Einfärbe- und
Entfärbe-Gels, kombinatorische Chemie

�¡�¡ Bürstenloser DC Motor (geringe Geräuschentwicklung
und lange Lebensdauer)

�¡�¡ 6 Programme mit je 10 Schritten programmierbar
�¡�¡ Benutzerfreundliche Handhabung und übersichtliche

Menüstruktur
�¡�¡ Sanftanlauf für einen laufruhigen und sicheren Betrieb
�¡�¡ Universalplattform für leichte und schnelle Fixierung

jeglicher Kolben und Flaschen (optional)
�¡�¡ Speicherfunktion für Zeit- und Geschwindigkeitswerte
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren

(Jog-Shuttle deaktiviert)

�+�+15 mm als Standard Ausführung, andere Ausführungen bitte bei Bestellung angeben
�+�+�+�+30 mm als Standard Ausführung, andere Ausführungen bitte bei Bestellung angeben
�+�+�+�+�+�+Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell SHO-1D SHO-2D

Bürstenloser DC Motor

350�• 350230�• 230

108

20, 30, 40 erhältlich**.10, 15, 20 erhältlich*.

250�• 330�• 150 400�• 480�• 160

10 ~ 300 Schwingungen/min

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

10 Stufen, 6 Programme

beleuchtetes LC-Display 

Universal Plattform für verschiedene Arten und Größen von Kolben

20 Stück 

16 Stück 

9 Stück 

7 Stück 

9 Stück 4 Stück 

Beständige und flexible Kunststoff-Kolbenhalter

Überlastungsschutz für Motor

2014

Sanftanlauf
Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Abmessungen  (LxBxH)

Motor

Plattform (mm)

Maximale Beladung (kg)

Amplitude der Umdrehung
(mm)

Geschwindigkeitsbereich

Steuerung

Programm Funktion

Display

Plattform
Universal
Plattform
eignet sich für
folgende
Kolbenhalter

FH100

FH250

FH500

Halter

Sicherheitsmerkmale

Gewicht (kg)

Sonstiges

�T�T�u�u�s�s�p�p�n�n�b�b�o�o�t�t�d�d�i�i �m�m�v�v�t�t�t�t�+�+�+�+�+�+

Universalplattform       
(SP100 / SP200)

Plattform mit Gummimatte
(SP110 / SP210)

Kolbenhalter 
(FH500, FH250 & FH100)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseShake �Ó�ÓSHR Digitaler Schüttelapparat mit Pendelbewegungen
Programmierbare Fuzzysteuerung, 10 - 300 U/min

SHR-2D mit Universalplattform (SP200)

SHR-1D mit Plattform und Gummimatte (SP110)

Anwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Ideal für Zellkulturen zur Hybridisierung, Einfärbe- und
Entfärbe-Gels, kombinatorische Chemie

�¡�¡ Bürstenloser DC Motor (geringe Geräuschentwicklung
und lange Lebensdauer)

�¡�¡ 6 Programme mit je 10 Schritten programmierbar
�¡�¡ Benutzerfreundliche Handhabung und übersichtliche

Menüstruktur
�¡�¡ Sanftanlauf für einen laufruhigen und sicheren Betrieb
�¡�¡ Universalplattform für leichte und schnelle Fixierung

jeglicher Kolben und Flaschen (optional)
�¡�¡ Speicherfunktion für Zeit- und Geschwindigkeitswerte
�¡�¡ Sperrmodus für Sicherheit beim Experimentieren 

(Jog-Shuttle deaktiviert)

DH.WSR04020  digitaler Schüttelapparat mit Pendelbewegung, 
SHR-1D, ohne Plattform

DH.WSR04022  digitaler Schüttelapparat mit Pendelbewegung, 
SHR-2D, ohne Plattform

Zubehörteile
DH.WSO504100 Universalplattform für SHR-1D, SP100, L230�• B230mm
DH.WSO504110 Plattform mit Gummimatte für SHR-1D, SP110, L270�• B270mm
DH.WSO504200 Universalplattform für SHR-2D, SP200, L350�• B350mm
DH.WSO504210 Plattform mit Gummimatte für SHR-2D, SP210, L370�• B370mm
DH.WIS504030 Kolbenhalter, FH100, 50~100ml
DH.WIS504035 Kolbenhalter , FH250, 200~300ml
DH.WIS504040 Kolbenhalter , FH500, 500~1000ml

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell SHR-1D SHR-2D

Bürstenloser DC-Motor

400�• 480�• 160250�• 330�• 150

350�• 350230�• 230

108

20, 30, 40 erhältlich10, 15, 20 erhältlich

10 ~ 300 Schwingungen/min

Digitale Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

10 Stufen, 6 Programme

Beleuchtetes LCD

Universal Plattform für mehrere Arten und Größen von Kolben

20 Stück 9 Stück 

16 Stück 7 Stück 

9 Stück 4 Stück 

Beständige und flexible Kunststoff-Kolbenhalter

Überlastungsschutz für Motor

2014

Sanftanlauf
Speicherfunktion (Temperatur, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Abmessungen  (LxBxH)

Motor

Plattform (mm)

Maximale Beladung (kg)

Amplitude der Umdrehung
(mm)

Geschwindigkeitsbereich

Steuerung

Programm Funktion

Display

Plattform
Universal
Plattform
eignet sich für
folgende
Kolbenhalter

FH100

FH250

FH500

Halter

Sicherheitsmerkmale

Gewicht (kg)

Sonstiges

Stromanschluss*

Universalplattform   
(SP100 / SP200)

Plattform mit Gummimatte
(SP110 / SP210)

Kolbenhalter
(FH500, FH250 & FH100)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�œ�œMagnetrŸhrer und Heizplatten
ÓWitegÓ WiseStir�Ó

MagnetrŸhrer
MagnetrŸhrer mit Heizung

�œ�œ†berkopfrŸhrer
ÓWitegÓ WiseStir�Ó

hohe Geschwindigkeit
gro§es Drehmoment

�œ�œZubehšr
Klammern
FlŸgelrŸhrer / PaddelrŸhrer
Stative
usw.
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMS-A Magnetrührer, analog, keramikbeschichtete Platte, 18�•�• 18cm
0~1,500U/min, max. 20 Liter

DH.WMS03122 Magnetrührer, MS-20A, 180�• 180mm, 0~1,500 U/min

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Elegantes Gehäuse
Robuste Bauweise

Technische Daten

Modell MS-20A

Max. 20Liter

9 / 4

0 ~ 1,500U/min

Analog

180�• 180

Keramik beschichtetes Aluminium 

Pulverbeschichteter Stahl

206�• 307�• 99

3.1

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Motorleistung

Rührmenge (H 2O)

Geschwindigkeitsbereich

Controller

Plattengröße

Platte
Material  

Gehäuse

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht(kg)

Stromanschluss*

�¡�¡ Einfachste Bedienung
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Rührplatte durch

Keramikbeschichtung

Anwendungen �' Eigenschaften

MS-20A

Langlebige Leistung & Mechanik Hohe Linearität beim Einstellen von
Temperatur und Geschwindigkeit

Wechselstrom

SMPS (Switching Mode Power Supply)
Arbeitet mit sicherem & regulärem Gleichstrom !

allgemeine Steuerung mit
Wechselstrom
(nur im Zwischenbereich linear) 

Steuerung mit
Pulsweitenmodulation
(Linearität -und somit Genauigkeit-
im gesamten Regelbereich
gleichbleibend hoch)

SSR (Solid State Relay)-kontaktlos
Kein mechanischer Verschleiß !

Erleben Sie die 
lange Lebensdauer!

stabiler
Gleichstrom !! standard

witeg

Spezielle Eigenschaften
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MagnetrŸhrer, digital, ohne Heizung
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMS-D Magnetrührer, digital,keramikbeschichtete Platte, 18�•�• 18cm
Fuzzysteuerung, beleuchtetes LCD, Timer, 80~1,500 U/min, Max. 20 Liter 

DH.WMS03022 Digitaler Magnetrührer, MS-20D, 180�• 180mm, 80~1,500 U/min

Bestellinformationen

MS-20D

�¡�¡ Einfachste Bedienung.
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme.
�¡�¡ Hohe Lebensdauer durch eine einfache und robuste

Bauweise.
�¡�¡ Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit.
�¡�¡ Drehknopf für eine einfache und schnelle Bedienung.
�¡�¡ Leistungs-, Drehzahl- und Zeitanzeige auf beleuchtetem

Display.
�¡�¡ Thermischer und elektrischer Motorschutz integriert.
�¡�¡ Speicherfunktion für Betriebsparameter. 
�¡�¡ Abschaltverzögerung von einer Minute bis 99 h 59 min

einstellbar.
�¡�¡ Signalton bei automatischer Abschaltung und Fehler.
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert das versehentliche

Verändern eingestellter Betriebsparameter.

Anwendungen �' Eigenschaften

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Intelligentes Design des Gehäuses
Präzise Einstellung der Drehzahl

Technische Daten

Modell MS-20D

Max. 20 Liter

4 W

80 ~ 1,500U/min

5U/min

�~ 5

Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf

Beleuchtetes  LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

180�• 180

Keramik beschichtetes Aluminium

Pulverbeschichteter Stahl

206�• 307�• 99

3.1

Speicherfunktion (U/min, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Motorleistung

Rührkapazität (H 2O)

Geschwindigkeitsbereich

Regelgenauigkeit

Genaulgkeit (%)

Steuerung

Display

Timer 

Plattengröße

Platte

Gehäuse

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht (kg)

Sonstiges

Stromanschluss*

Material  

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMS-MP Digitaler Mehrpunkt-Magnetrührer, 4 oder 8 Rührplätze,
Fuzzysteuerung, beleuchtetes LCD, Timer, max. 500 ml je Platz, 80~1,200 U/min

4-fach Magnetrührer
DH.WMS03036 Digitaler Magnetrührer, MS-MP4, 4Felder

8-fach Magnetrührer
DH.WMS03038 Digitaler Magnetrührer, MS-MP8, 8Felder

Bestellinformationen

�¡�¡ Ideal für Anwendung in Inkubatoren und
Klimaschränken

�¡�¡ Einfachste Bedienung
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Optimal für Mehrfachanwendungen und große Anzahl

von Probentests
�¡�¡ Gleichzeitiger Betrieb von 4/8 Rührfeldern
�¡�¡ Bis zu 0,5 Liter Rührvolumen je Feld
�¡�¡ Hohe Lebensdauer durch eine einfache und robuste

Bauweise
�¡�¡ Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit
�¡�¡ Jog-Shuttle Drehknopf für eine einfache und schnelle

Bedienung
�¡�¡ Leistungs-, Drehzahl- und Zeitanzeige auf beleuchtetem

Display
�¡�¡ Thermischer und elektrischer Motorschutz integriert
�¡�¡ Speicherfunktion für Betriebsparameter.
�¡�¡ Abschaltverzögerung von einer Minute bis 99 h 59 min

einstellbar
�¡�¡ Signalton bei automatischer Abschaltung
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert das versehentliche

Verändern eingestellter Betriebsparameter

MS-MP8: 8-fach Rührer

MS-MP4

Anwendungen �' Eigenschaften

Technische Daten

Modell MS-MP4 MS-MP8

8 (4�• 2)4 (2�• 2)

100 mm

Max. 0.5 Liter

9 W

80 ~ 1,200U/min

5U/min

Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle Drehknopf (Drücken + Drehen)

beleuchtetes LC-Display 

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

210�• 300�• 65

Rostfreier Edelstahl

Pulverbeschichteter Stahl

2.5

Speicherfunktion (U/min, Timer)
Sperrmodus (Handradverstellung deaktiviert)
Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

3.5

210�• 500�• 65

Abstand der Rührfelder

Anzahl der Rührfelder

Rührkapazität (H 2O)je Feld

Motorleistung 

Geschwindigkeitsbereich

Regelgenauigkeit

Steuerung

Display 

Timer

Abmessungen  (LxBxH)

Material  
Platte

Gehäuse

Gewicht (kg)

Sonstiges

Stromanschluss*

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.
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MSH-20A (Magnetrührer mit Heizplatte)

�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMSH-A Magnetrührer mit keramikbeschichteter Heizplatte,
Analog, bis 380�‰, 0 ~ 1,500 U/min, 18�• 18cmoder 26�• 26cm

MSH-20A Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03120 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-20A, 180�• 180mm,

0~1500 U/min, bis 380 °C

MSH-30A Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03121 Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-30A, 260�• 260mm,

0~1500 U/min, bis 380 °C

BestellinformationenAnwendungen �' Eigenschaften

�¡�¡ Einfache Bedienung.
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme.
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer.
�¡�¡ Ausgezeichnet geeignet für die Probentrocknung und

die meisten allgemeinen Labor-Heizanwendungen.
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz.
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatte durch

Keramikbeschichtung.
�¡�¡ Hervorragende Temperaturkonstanz.

MSH-30A (Magnetrührer mit Heizplatte)

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Beste Temperaturgleichmäßigkeit
Präzise Steuerung von Temperatur und Drehzahl

Technische Daten

Modell MSH-20A MSH-30A

260 �•�• 260180 �•�• 180

Max 20Liter

9 / 4

0 ~ 1,500U/min

Max. 380

600

analog

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Aluminium, keramikbeschichtet

Pulverbeschichtetes Aluminium Pulverbeschichteter Stahl

206 �• 307 �• 99 268 �• 387 �• 99

2.8

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

3.3

1200

Rührmenge (H 2O)

Plattengröße

Motorleistung

Geschwindigkeitsbereich

Temperaturbereich ( �‰�‰)

Heizleistung (W)

Steuerung

Heizplatte

Platte

Gehäuse

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Stromanschluss*

Meterial

Langlebige Leistung & Mechanik Hohe Liniarität beim Einstellen von
Temperatur und Geschwindigkeit

Wechselstrom

SMPS (Switching Mode Power Supply)
Arbeitet mit sicherem & regulärem Gleichstrom !

allgemeine Steuerung mit
Wechselstrom
(nur im Zwischenbereich linear) 

Steuerung mit
Pulsweitenmodulation
(Linearität -und somit Genauigkeit-
im gesamten Regelbereich
gleichbleibend hoch)

SSR (Solid State Relay)-kontaktlos
Kein mechanischer Verschleiß !

Erleben Sie die 
lange Lebensdauer!

stabiler
Gleichstrom !! standard

witeg

Spezielle Eigenschaften
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓMSH-D Digitaler Magnetrührer,keramikbeschichtete Heizplatte
beleuchtetes LCD, Timer/99,59hr. bis 380�‰, �~ 0.3�‰�-�!18�• 18cm�026�• 26cm, 80 ~ 1,500 U/min

�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatte durch

Keramikbeschichtung
�¡�¡ Einfachste Bedienung durch die patentierte Kombination

von MODE Taste und Drehknopf
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Beleuchteter Flüssigkristallbildschirm für Temperatur-,

Drehzahl-, und Zeitanzeige
�¡�¡ Anschlussmöglichkeit für externe Temperatursensoren
�¡�¡ Bis zu 380 °C bei hervorragender Temperaturgenauigkeit
�¡�¡ Abschaltverzögerung bis zu 99h 59min einstellbar (00:00

- 99:59).
�¡�¡ Akustisches Signal nach Ablauf der

Abschaltverzögerungszeit und bei Sensorfehler
�¡�¡ Speicherfunktion für Temperatur-, Drehzahl-, und

Zeitwerte
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert ein versehentliches

Verstellen der Betriebsparameter und sorgt somit für
eine bessere Sicherheit am Arbeitsplatz

�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Einfache Justierbarkeit

Anwendungen �' Eigenschaften

MSH-20D-Set

Halter + Klammer
CL220

Temperatursensor
SS200

Stativstange - RD200

MSH - 20D

MSH-30D

<Teflonbeschichteter PT100 Sensor: SS110/SS210>

<Temperatur PT100 Sensor: SS100/SS200>

<Stativstange: RD100/RD200>

<Halter+Klammer :CL220>
<Klammer>

MSH-20D Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03020 Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, MSH-20D, 

180�• 180mm, 80~1500 U/min, bis 380 °C

Set MSH-20D Magnetrührer mit Heizung Set
DH.WMH03021 Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte Set, MSH-20D-Set

Mit SS200 externem Temperatursensor,
RD200 Stativstange und CL220 Klammer

MSH-30D Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03022 Digitaler Magnetrührer, MSH-30D, 260�• 260mm,  

80~1500 U/min, bis 380 °C

Set MSH-30D Magnetrührer mit Heizung
DH.WMH03023 Digitaler Magnetrührer mit Heizung Set, MSH-30D-Set 

Mit SS100 externem Temperatursensor,
RD100 Stativstange und CL220 Klammer

Zubehörteile für zusätzliche Funktionen
DH.WHP503020  Direktkontakt-Temperatursensor, SS100, PT100�È�È

für HP-30D, MSH-30D und SMHS
DH.WHP503021  Direktkontakt-Temperatursensor, SS110, PT100�È�È

Teflonbeschichtet
DH.WHP503030    Direktkontakt-Temperatursensor, SS200, PT100�È�È, 

für HP-20D or MSH-20D
DH.WHP503031  Direktkontakt-Temperatursensor, SS210, PT100�È�È, 

Teflonbeschichtet
�È�ÈPT100 : externer sensor zur Rückmelde Steuerung der
Temperatur im Gefäß, Genauigkeit �~ 0.3�‰.

DH.WHP503011  Stativstange, rostfreier Edelstahl, RD100,
Durchmesser 12 mm �• 450mm

DH.WHP503036  Stativstange, rostfreier Edelstahl, RD200, 
Durchmesser 12 mm �• 450mm

DH.WHP503012 Halter + Klammer, für Temperatursensor, CL220

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell MSH-20D MSH-30D

260 �•�• 260

Max 20Liter

4 W

80 ~ 1,500U/min

5U/min

Max. 380 °C

±0.3 °C

0.1 °C

0.5 °C

600

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Fuzzysteuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes  LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

Aluminium, keramikbeschichtet

Pulverbeschichtetes Aluminium Pulverbeschichteter Stahl

206 �•�• 307 �•�• 99 286 �•�• 387 �•�• 99

3.3

Speicherfunktion (U/min, Timer)
Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf)
Justierbar

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

3.5

1200

180 �•�• 180Plattengröße

Rührkapazität (H 2O)

Motorleistung

Geschwindigkeitsbereich

Regelgenauigkeit

Temperatur

Anzeigegenauigkeit

Regelgenauigkeit 

Heizleistung (W)

Heizplatte

Controller

Display 

Timer 

Meterial

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht(kg)

Sonstiges

Stromanschluss*

Bereich ( �‰�‰)

Regelgenauigkeit

Platte

Gehäuse
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓSMHS Mehrfach-Magnetrührer, 3 oder 6 Plätze, keramikbeschichtete Heizplatte
Fuzzysteuerung, beleuchtetes LCD, Timer, bis zu 350 °C, 1500 U/min

3-fach Magnetrührer mit Heizung, 3�• 1 Platz
DH.WMH03503 3-fach Magnetrührer mit Heizplatte, SMHS-3, 3 Positionen

510�• 240�• 100 mm, 140�• 140mm, bis 350�‰

6-fach Magnetrührer mit Heizung, 3�• 2 Plätze
DH.WMH03506 6-fach Magnetrührer mit Heizung, SMHS-6, 6 Plätze

510�• 410�• 180 mm, 140�• 140mm, bis 350�‰

Zubehör für zusätzliche Funktionen
DH.WHP503020  Direktkontakt Temperatursensor, SS1 00, PT100�È�È

for HP-30D, MSH-30D and SMHS
DH.WHP503021  Direktkontakt Temperatursensor, SS1 10, PT100�È�È

Teflonbeschichtet, for HP-30D, MSH-30D and SMHS
�È�ÈPT100 : externer sensor zur Rückmelde-Kontrolle der
Temperatur im Gefäß, Genauigkeit �~ 0.3�‰.

DH.WHP503036  Stativstange, RD200, rostfreier Edelstahl, �• 10�• 450mm
für HP-20D, MSH-20D und SMHS

DH.WHP503012 CL220, Halter + Klammer für Temperatursensor

Bestellinformationen

�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Hohe chemische Beständigkeit der Heizplatten durch

Keramikbeschichtung
�¡�¡ Ausgezeichnet geeignet für Probentrocknungen und

viele andere Heiz- und Rühranwendungen bis zu 350 °C
�¡�¡ Hervorragende Temperaturkonstanz
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Leicht zu bedienendes digitales Fuzzy-Kontrollsystem

mit patentiertem Drehknopf
�¡�¡ Separates Bedienfeld für jeden Rührplatz mit

beleuchteter Anzeige für Drehzahl, Temperatur und
Abschaltverzögerung

�¡�¡ Speicherfunktion für häufig verwendete Einstellungen
�¡�¡ Abschaltverzögerung bis zu 99h 59min in Schritten zu

je einer Minute einstellbar
�¡�¡ Tastensperre gegen versehentliches Verändern der

eingestellten Betriebsparameter
�¡�¡ Anschlussmöglichkeit für je einen externen

Temperatursensor pro Platte zur direkten
Temperaturmessung im Medium

�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz

Anwendungen �' Eigenschaften

SMHS-3 (3-fach Magnetrührer mit Heizung)

SMHS-6 (6-fach Magnetrührer mit Heizung)

<Teflonbesch. PT100 Sensor: SS110/SS210>

<Temp. PT100 Sensor: SS100/SS200>

<Stativstange: RD100/RD200>

<Halter + Klammer : CL220>
<Klammer>

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Digitales Rückmeldekontroll-System
Geschwindigkeit(u/min) und Temperatur : automatisch gesteuert und LC-Display.

Technische Daten

Modell SMHS-3 : 3 Platz SMHS-6 : 6 Platz

3�• 2 Platz3�• 1 Platz

(9/4 W)�• 6(9/4 W)�• 3

Max. 15 Liter / Platz

80 ~ 1,500U/min

5U/min

Max. 350

�~ 0.3�&

0.5°C

0.1°C

400 W / Platz Insgesamt 1,5kW

Speziell entwickelte Heizmodule
(hohe Gleichmäßigkeit : Temperaturdifferenz weniger als 3%)

Fuzzy Steuerung mit Handrad (Drücken+Drehen)

Beleuchtetes  LCD

99 Std 59 min für Ein- und Abschaltverzögerung

140�• 140

Keramikbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschicheteter Stahl

510�• 410�• 180

18kg

510�• 240�• 100

10kg
Speicherfunktion (U/min, Timer)

Sperrmodus (Handradverstellung deaktiviert)
Alarmsignal (Fehlermeldung und Timerablauf), Justierbar

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

400 W / Platz Insgesamt 3kW

Rührkapazität (H 2O)

Anzahl der Platten

Motorleistung

Geschwindigkeitsbereich

Regelgenauigkeit

Bereich ( �‰�‰)

Genauigkeit

Regelgenauigkeit 

Anzeigegenauigkeit

Heizleistung 

Heizplatte

Controller

Display 

Timer

Plattengröße

Platte

Gehäuse

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

Material

Temperatur

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee

Drreehhkknnooppff
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Mit 10 Liter Rührkapazität
HS-50A, Überkopf-Rührer analog, 10.000 mPas
DH.WOS01210 Überkopfrührer, HS-50A

HS-50A-Überkopf-Rührer-Set, analog, 10.000 mPas
DH.WOS01211 HS-50A-Set, Überkopfrührer-Set, 

mit PL010 Propellerrührer, CL200 Klammer und KA1177 U-Stativ

Mit 20 Liter Rührkapazität
HS-120A, Überkopfrührer analog, 50.000 mPas
DH.WOS01215 Überkopfrührer, HS-120A

HS-120A-Überkopf-Rührer-Set, analog, 50.000 mPas
DH.WOS01216 HS-120A-Set, Überkopfrührer-Set,

mit PL015 Propellerrührer, CL200 Klammer und KA1177 U-Stativ

�˜�˜ weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 71 und 72

Bestellinformationen

�¡�¡ Für mittel-viskose Rührmedien 
�¡�¡ Ideal für Schulen, Universitäten und Prüflabore
�¡�¡ Einfachste Bedienung
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer.
�¡�¡ Für bis zu 50.000 mPas.
�¡�¡ Bis zu 3000 U/min.
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz. 
�¡�¡ Alle Rührer sind stufenlos höhenverstellbar.
�¡�¡ Langsamer Anstieg der Drehzahl für eine höhere

Sicherheit.

Anwendungen �' Eigenschaften

�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓHS-A Überkopfrührer,analog,10~20 Liter, 
Max. 3000 U/min, bis 50,000 mPas

HS-50A (oder HS-120A)-Set

HS-50A oder HS-120A

Flügelrad  - 
PL010(HS-50A)
PL015(HS-120A)

Stativ - KA1177

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HS-50A HS-120A

Max. 20LiterMax. 10Liter

50,00010,000

130 / 120 W (1/6 hp)83 / 75 W (1/10 hp)

145

8

200 ~ 3,000

Getriebelos

analog

0 ~ 40

80

Überlastungsschutz für Motor

90�• 145�• 180

4.5kg

Sanftanlauf 

AC 230V, 50/60Hz

5.3kg

85

Maximale Viskosität (mPas)

Rührkapazität (H 2O)

Motor Nennleistung 

Max. Drehmoment (Ncm)

Max. Schaftdurchmesser (mm)

Geschwindigkeitsbereich

Motor

Steuerung

Temperatur (�‰�‰)

Max. zulässige Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsmerkmale

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

Betriebs-
umgebung

Klammer - CL200
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓHS-D Überkopfrührer,digital, 10 ~ 20 Liter, 
200 ~ 3,000 U/min,bis 50,000 mPas

�¡�¡ Einfachste Bedienung
�¡�¡ Schnelle Inbetriebnahme
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Für bis zu 50.000 mPas
�¡�¡ Bis zu 3.000 U/min
�¡�¡ Leistungs- und Drehzahlanzeige auf beleuchtetem

Flüssigkristallbildschirm
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Alle Rührer sind stufenlos höhenverstellbar
�¡�¡ Langsamer Anstieg der Drehzahl für eine höhere

Sicherheit

Anwendungen �' Eigenschaften

Mit 10 Liter Rührkapazität
HS-30D-Überkopfrührer�-�!10 Liter, 10,000 mPas 
DH.WOS01015 HS-30D, Überkopfrührer digital, 10.000 mPas

HS-30D-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01016 HS-30D-Set, Überkopfrührer-Set, 

mit PL010 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST110
Standardstativ

Mit 20 Liter Rührkapazität
HS-100D-Überkopfrührer�-�!20 Liter, 50,000 mPas
DH.WOS01025  HS-100D, Überkopfrührer digital, 50.000 mPas

HS-100D-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01026 HS-100D-Set, Überkopfrührer-Set, 

mit PL015 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST120
Standardstativ

�˜�˜ weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 71 und 58

Bestellinformationen

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HS-30D HS-100D

Max. 20LiterMax. 10 Liter

50,00010,000

130 / 120 W (1/6 hp)

145

83 / 75 W ( 1/10 hp)

85

8mm

200 ~ 3,000

Getriebelos

Fuzzy Steuerung mit Jog-Shuttle (Drücken+Drehen)

beleuchtetes LC-Display 

0 - 40 °C

80%

Überlastungs- und Überhitzungsschutz für Motor

90�• 145�• 180

4.5 5.3

Sanftanlauf 

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Maximale Viskosität (mPas)

Rührkapazität  (H 2O)

Motorleistung 

Max. Drehmoment (Ncm)

Max. Schaftdurchmesser

Geschwindigkeitsbereich

Motor

Steuerung

Display 

Betriebs-
umgebung

Temp.bereich

Max. zulässige 
Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsmerkmale

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

HS-30D-Set

HS-30D oder
HS-100D

Klammer - CL200

Flügelrad-
PL010 (HS-30D)
PL015 (HS-100D)

Stativ -
ST110 (HS-30D) 
ST120 (HS-100D)

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓHT-AX Überkopfrührer, analog, bis zu 150.000 mPas
40 - 60 Liter, max. 1.000 U/min

�¡�¡ Ideal für leicht- bis  hochviskose Rührmedien 
�¡�¡ Ideal für Universitäten und Prüflabore
�¡�¡ Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer
�¡�¡ Für bis zu 150.000 mPas
�¡�¡ Bis zu 1.000 U/min
�¡�¡ Überhitzungs- und Überlastungsschutz
�¡�¡ Alle Rührer sind stufenlos höhenverstellbar
�¡�¡ 3,5:1 Verhältnis-Schneckengetriebemotor

HT-50AX

Anwendungen �' EigenschaftenBestellinformationen

Mit 40 Liter Rührkapazität
HT-50AX-Überkopfrührer, 40Liter, 100,000 mPas 
DH.WOS01251 HT-50AX Überkopfrührer, analog, 100.000 mPas

HT-50AX-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01252 HT-50AX-Set, Überkopfrührer-Set,

mit PL020 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST120
Standardstativ 

Mit 60 Liter Rührkapazität
HT-120AX-Überkopfrührer, 60Liter, 150,000 mPas 
DH.WOS01271 HT-120AX Überkopfrührer, analog, 150.000 mPas

HT-120AX-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01272 HT-120AX-Set, Überkopfrührer-Set, 

mit PL020 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST200
Stativ

�˜�˜ weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 71 und 72

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HT - 50AX HT - 120AX

Max.60 LiterMax. 40 Liter

150,000mPas100,000mPas

130 / 120 W ( 1/6 HP)

500

83 / 75 W ( 1/10 HP)

300

10mm

50 ~ 1,000U/min

3,5:1 Schneckengetriebe

Analog 

0 ~ 40

80

Überlastungsschutz für Motor

90�•�• 210�•�• 130

4

90�•�• 180�•�• 130

3.5

Sanfanlauf für sicheren und ruhigen Betrieb

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Maximale Viskosität

Rührkapazität   (H 2O)

Motorleistung 

Max. Drehmoment (Ncm)

Max. Schaftdurchmesser

Geschwindigkeitsbereich

Antrieb

Steuerung

Betriebs-
umgebung

Temperatur ( �‰�‰)

Max. zulässige 
Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsmerkmale

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*
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�p�p Witeg�q�qWiseStir �Ó�ÓHT-DX Überkopfrührer, digital, 40 - 60 Liter, max. 1000 U/min
Fuzzysteuerung, bis zu 150.000 mPas,, Timer

Mit 40 Liter Rührkapazität
HT-50DX-Überkopfrührer, 40Liter, 100,000 mPas 
DH.WOS01051 digitales HT-50DX Überkopfrührer, digital, 100.000mPas

HT-50DX-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01052 HT-50DX-Set, Überkopfrührer-Set,

mit PL020 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST120
Stativ 

Mit 60 Liter Rührkapazität
HT-120DX-Überkopfrührer, 60Liter, 150,000 mPas 
DH.WOS01071 HT-120DX Überkopfrührer, digital, 150.000 mPas

HT-120DX-Set, Überkopfrührer mit Zubehör
DH.WOS01072 HT-120DX-Set, Überkopfrührer-Set, 

mit PL020 Propellerrührer, CL200 Klammer und ST200
Stativ

�˜�˜ weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 71 und 72

Bestellinformationen

�¡�¡ Ideal für leicht- bis  hochviskose Rührmedien 
�¡�¡ Ideal für Universitäten und Prüflabore
�¡�¡ Hohe Lebensdauer durch eine einfache und robuste

Bauweise
�¡�¡ Drehknopf für eine einfache und schnelle Bedienung
�¡�¡ Konstante Drehzahl bei Viskositätsschwankungen
�¡�¡ Hohes Drehmoment
�¡�¡ Die durchgehende Bohrung des Spannfutters

ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des
Rührstabes

�¡�¡ Leistungs-, Drehzahl- und Zeitanzeige auf beleuchtetem
Display

�¡�¡ Thermischer und elektrischer Motorschutz integriert
�¡�¡ Speicherfunktion für Betriebsparameter
�¡�¡ Abschaltverzögerung von einer Minute bis 99 h:59 min

einstellbar
�¡�¡ Signalton bei automatischer Abschaltung
�¡�¡ Sanftanlauf für erhöhte Arbeitssicherheit
�¡�¡ Eine Tastensperre verhindert das versehentliche

Verändern eingestellter Betriebsparameter

HT-50DX

Anwendungen �' Eigenschaften

* Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Technische Daten

Modell HT-50DX HT-120DX

Max.60 LiterMax. 40 Liter

150,000mPas100,000mPas

130 / 120 W ( 1/6 HP)

500

83 / 75 W ( 1/10 HP)

300

10mm

50 ~ 1,000U/min

3,5:1 Schneckengetriebe

Fuzzy Steuerung mit Handrad (Drücken+Drehen)

beleuchtetes LC-Display 

0 ~ 40

80

Überlastungs- und Überhitzungsschutz für Motor

90�• 210�• 13090�• 180�• 130

3.5 4

Sanftanlauf
Speicherfunktion (U/min, Timer)

Sperrmodus (Jog-Shuttle deaktiviert)

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Maximale Viskosität

Rührkapazität   (H 2O)

Motorleistung 

Max. Drehmoment (Ncm)

Max. Schaftdurchmesser

Geschwindigkeitsbereich

Antrieb

Steuerung

Display 

Betriebs-
umgebung

Temperatur ( �‰�‰)

Max. zulässige 
Luftfeuchtigkeit

Sicherheitsmerkmale

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss*

PPaatteennttiieerrtteess  SStteeuueerruunnggssssyysstteemm
((NNrr..  10-0554098))

1 oder 2 MMeennüükknnööppffee  ++  Joogg  Shhuuttttllee  Drreehhkknnooppff

70



SRŸhrer, †berkopf, Zubehšr
R

Ÿ
hrer

71www.witeg.de

Mit Stativstange Ø 16 mm
DH.WOS501510 ST110, Standard Stativ (1), Platte 200 x 350 mm,

�9�1�1�!�n�n �!�F�e�f�m�t�u�b�i�m�t�u�b�o�h�f

Mit Stativstange Ø 23 mm
DH.WOS501515  ST120, großflächiges Stativ (2), Platte 300 x 400mm, 

�2�1�1�1�!�n�n �!�F�e�f�m�t�u�b�i�m�t�u�b�o�h�f�!

Bestellinformationen

�¡�¡ Qualitativ hochwertige Stativplatte mit Stativstange
�¡�¡ Silikonmatte inklusive
�¡�¡ Schwere und große Stativplatte für sicheren Stand
�¡�¡ Stativstange aus Edelstahl

Standard Zubehör für WiseStir�Ó�Ó Überkopfrührer

Stativ mit Stativstange

WiseStir �Ó�Ó Premium Stativplatte mit Stativstange, hohe Qualität
Rostfreie Edelstahlstange, Durchmesser 16mm

�)�)�2�2�*�*�!ST110 �)�)�3�3�*�*�!ST120

DH.WOS501520 ST200, Stativ mit verstellbarem Fuß, H-Typ (3)
Stativstange aus Edelstahl Ø 23 mm, Länge 1000 mm

DH.WOS1177 KA1177, Sicherheitsstativ, U-Typ (4), 340 x 290 mm,
Stativstange aus Edelstahl Ø 23 mm, Länge 800 mm

Klammern

DH.WOS502020 CL200, Klammer für Rührer und Homogenisatoren,
Aluminium-Druckguss, für Stativstangen bis Ø 25 mm

Bestellinformationen

�¡�¡ Schwerer Fuß aus Gussstahl 
�¡�¡ Verstellbarer Fuß (ST200)
�¡�¡ Stativstange aus Edelstahl

�)�)�4�4�*�*�!ST200
einstellbarer Fußabstand

CL200

�)�)�5�5�*�*�!KA1177

WiseStir �Ó�Ó, Schwereinsatz-Stativmit Stange, hohe Sicherheit, rostfreie Edelstahlstange Durchmesser 23mm



RŸhrer, †berkopf Zubehšr
R

Ÿ
hr

er
S

�p�p Witeg�q�qRührwerkzeuge aus rostfreiem Edelstahl (V2A)                 

�¡�¡ Rührer aus Rostfreiem Stahl (V2A) und PTFE (Teflon)
�¡�¡ Exzellente Beständigkeit gegen Säuren, Chemikalien, Korrosion und hohe

Temperaturen
�¡�¡ Universalausführungen

(1) Typ Propeller, 3 Schaufeln, Ø Stange 8 mm x L 500/650 mm, Flügel Ø 40/60/80/100 mm
DH.WOS501010 Rührer, PL010, Welle, �• 8�• L500mm,  �• Flügel 40 mm
DH.WOS501011 Rührer, PL011, Welle, �• 8�• L500mm,  �• Flügel 60 mm 
DH.WOS501012 Rührer, PL012, Welle, �• 8�• L650mm,  �• Flügel 80mm 
DH.WOS501013 Rührer, PL013, Welle, �• 8�• L650mm,  �• Flügel 100mm 

(2) Typ Propeller, 4 Schaufeln, Ø Stange 8 mm x L 500/650 mm, Ø Flügel 70/90/110 mm
DH.WOS501015 Rührer, PL015, Welle, �• 8�• L500mm,   �• Flügel 70 mm 
DH.WOS501016 Rührer, PL016, Welle, �• 8�• L650mm,   �• Flügel 90 mm 
DH.WOS501017 Rührer, PL017, Welle, �• 8�• L650mm,   �• Flügel 110mm 

(3) Typ Diamant, 4 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/100 mm
DH.WOS501020 Rührer, PL020, Welle, �• 8�• L500mm,   �• Flügel 90 mm 
DH.WOS501021 Rührer, PL021, Welle, �• 8�• L650mm,   �• Flügel 100 mm 

(4) Typ Zentrifugal, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500 mm, Ø Flügel 80 mm
DH.WOS501025 Rührer, PL025, Welle, �• 8�• L500mm, �• Flügel 80 mm 

(5) Typ Zentrifugal, teflonbeschichtet, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/120 mm
DH.WOS501030 Rührer, PL030, Welle, �• 8�• L500mm,  �• Flügel 90 mm 
DH.WOS501031 Rührer, PL031, Welle, �• 8�• L650mm,  �• Flügel 120 mm

(6) Typ Anker, 2 Schaufeln, Ø Stange 8 x L 500/650 mm, Ø Flügel 70/90 mm
DH.WOS501035 Rührer, PL035, Welle, �• 8�• L500 mm, �• Flügel 70 mm 
DH.WOS501036 Rührer, PL036, Welle, �• 8�• L650 mm, �• Flügel 90 mm 

�ÄFür Überkopfrührer mit hohem Drehmoment (HT-AX, HT-DX)

(1) Typ Propeller, 3 Schaufeln, Ø Stange 10 mm x L 500/650 mm, Flügel Ø 60/80/100 mm
DH.WOS501111 Rührer, PL111, Welle, �• 10�• L500mm,   �• Flügel 60 mm 
DH.WOS501112 Rührer, PL112, Welle, �• 10�• L650mm,   �• Flügel 80mm 
DH.WOS501113 Rührer, PL113, Welle, �• 10�• L650mm,   �• Flügel 100mm 

(2) Typ Propeller, 4 Schaufeln, Ø Stange 10 mm x L 500/650 mm, Ø Flügel 90/110 mm
DH.WOS501116 Rührer, PL116, Welle, �• 10�• L650mm,   �• Flügel 90 mm 
DH.WOS501117 Rührer, PL117, Welle, �• 10�• L650mm,   �• Flügel 110mm 

(3) Typ Diamant, 4 Schaufeln, Ø Stange 10 x L 650 mm, Ø Flügel 100 mm
DH.WOS501121 Rührer, PL121, Welle, �• 10�• L650mm, �• Flügel 100 mm 

(6) Typ Anker, 2 Schaufeln, Ø Stange 10 x L 650/800 mm, Ø Flügel 70/140 mm
DH.WOS501135 Rührer, PL135, Welle, �• 10�• L650 mm,   �• Flügel 90 mm 
DH.WOS501136 Rührer, PL136, Welle, �• 10�• L800 mm,   �• Flügel 140 mm 

�˜�˜ Bitte beachten Sie: weitere Flügel bzw. Wellen auf Kundenwunsch erhältlich

(2)Typ Propeller 4 Schaufeln

(3)Typ Diamant 4 Schaufeln

(4)Typ Zentrifuge 2 Schaufeln

(5)Teflonbeschichtet Typ
Zentrifugal

(6)Typ Anker 2 Schaufeln

(1)Typ Propeller 3 Schaufeln
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WiseStir �Ó�Ó Digitale Rührwerke
Produkt Linie / Übersicht

Standard Viskosität (Unit: mPas) 

Material

Wasser

Milch

Soja Öl

Farbe

Lack

Honig

Standard Viskosität

Standard Viskosität

Ketchup

Standard Viskosität

Senf

Kornsirup

Standard Viskosität

Erdnussbutter

Viskosität (mPAS)

1

3

160

500

1,000

3,000

10,000

15,000

30,000

50,000

70,000

100,000

150,000

250,000

Empfohlene Geräte

HS-30D
HS-50A

HS-100D
HS-120A

HT-50DX
HT-50AX HT-120DX

HT-120AX

* Gewicht der Fernsteuerung  = 2.5kg
** Weitere Spezifikationen auf Kundenwunsch erhältlich.

Hohe Geschwindigkeit Hohes Drehmoment

Analog Digital Analog Digital

Integrierte  Steuerung Integrierte  Steuerung Integrierte  Steuerung Integrierte  Steuerung

HS-50A HS-120A HS-30D HS-100D HT-50AX HT-120AX HT-50DX HT-120DX

Max. Rührmenge (H2O)

Max. Viskosität (mPas)

Motor Leistung

Max. Drehmoment am Futter

Max. Rührstab-Durchmesser 

Drehzahlbereich (U/min)

Antrieb

Display

Temperatur-
Bereich

Betriebs-
umge-bung Max. zulässige

Luftfeuchtig-
keit

Sicherheitsmerkmale

Abmessungen  (LxBxH)

Gewicht

Sonstiges

Stromanschluss**

Controller

10,000

20 Liter

50,000

10 Liter 20 Liter 40 Liter 60 Liter 40 Liter 60 Liter10 Liter

10,000 50,000 100,000 150,000 100,000 150,000

83/75W 
(1/10 hp)

130/120W 
(1/6 hp)

83/75W 
(1/10 hp)

130/120W 
(1/6 hp)

83/75W 
(1/10 hp)

130/120W 
(1/6 hp)

83/75W 
(1/10 hp)

83/75W 
(1/10 hp)

85 145 85 145 300 500 300 500

8 10

200 ~ 3,000 50 ~ 1,000

Getriebelos 3,5:1 Schneckengetriebe

Analoge Phasen-Steuerung
Fuzzy-

Fernsteuerung
Analoge Phasen-Steuerung

Fuzzy-
Fernsteuerung

Ohne beleuchtetes LCD Ohne beleuchtetes LCD

0 - 40 °C                                                           

80 %

Überlastungsschutz für Motor
Überlastungs- und

Überhitzungsschutz für Motor
Überlastungsschutz für Motor

Überlastungs- und
Überhitzungsschutz für Motor

90�• 145�• 180
90�• 180
�• 130

90�• 210
�• 130

90�• 180
�• 130

90�• 210 
�• 130

4.5 5.3 4.5 5.3 3.5 4 3.5 4

- Sanftanlauf und für höhere Sicherheit

- Speicherfunktion (Drehzahl und Timer) - nur bei Digitalmodellen

- Sanftanlauf und Wechsel der Rührgeschwindig
- Speicherfunktion (RPM und Timer : nur digitale)
- Speicherfunktion (Drehzahl und Timer) -außer bei Digitalmodellen
- Signalton bei Fehlermeldung und Timerablauf : Only Digital Models

AC 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz



Produktübersicht

WiseClave �Ó�ÓWAC
Autoklaven

WiseBath �Ó�ÓWB
Wasserbäder 

WiseCircu �Ó�ÓWCB
Umwälzwasserbäder

WiseCircu �Ó�ÓWCR
Kältethermostate 

WiseBath �Ó�ÓWSB
Schüttelwasserbäder

WiseTherm �Ó�ÓFM
Muffelöfen       

WiseCube �Ó�ÓWGC
Wachstumsschränke

WiseTherm �Ó�ÓHB
Heizblöcke       

WiseTis �Ó�ÓHG
digitale Homogenisatoren    

WiseStir �Ó�ÓMSH-20D
digitale Magnetrührer   
mit Heizung      

WiseStir �Ó�ÓSMHS
Mehrpunkt-Magnetrührer 
mit Heizung

WiseCube �Ó�ÓWIG
Inkubatoren 

WiseCube �Ó�Ó WIR
B.O.D Inkubatoren          

WiseCube �Ó�ÓWIS
Schüttelinkubatoren 

WiseVen �Ó�ÓWOF/WON
forcierte/nat ürliche
Konvektion Trocken öfen

WiseMix �Ó�ÓRK
Digitale Pendler

WiseShake �Ó�ÓSHO/SHR
Orbitale/ reziproke        
Schüttler                        

WiseStir �Ó�ÓMS-MP
digitale Mehrpunkt-Magnet
rührer (4 und 8 Plätze)                

WiseStir �Ó�ÓHS
Überkopfrührer   
(Hochgeschwindigkeit)   

WiseStir �Ó�ÓHT
Überkopfrührer
(hohes Drehmoment)

ProduktŸbersicht
P

ro
du
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ht
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Qualitat ät
Sicherheit
Umwelt Management

�œISO 9001 : 2000 System Zertifizierung
Manufacture & Servicing
für alle               Laborgeräte

www.witeg.de

Zertifikate

Zertifikate

�!



witeg Labortechnik GmbH
Am  Bildacker 16 �œ D-97877 Wertheim
Post fach 16 63 �œ D-97866 Wertheim
Telefon :  + 49 (0)  9342 93010
Fax :      + 49 (0)  9342 930177
E-m ail :   info@witeg.de
I nternet  : www.witeg.de

Händler

Laborinstrumente
ISO 9001 : 2000
und ISO 13485
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