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von 1 ul - 5000 ul

Mit der WITOPETTE PLUS haben Sie eine gute Wahl getroffen.
Ergonomisch perfekt gestylt, liegt die Witopette plus optimal in der
Hand und ist durch ihr geringes Gewicht sehr gut fur Seriendosierungen
geeignet.

Flexibel konnen Sie aus 12 Tip-Groflen und mit 10 Hubeinstellungen
aus 120 Dosierprogrammen lhr gewunschtes Dosiervolumen wahlen.
Durch das Sichtfenster der WITOPETTE PLUS behalten Sie alle
Einstellungen und Volumina im Blick.

-

Sie kdnnen mit der WITOPETTE PLUS alle gangigen Dispenser-tips®
verwenden, wie z.B. ritips®, PD-Tips® oder Combitips. .

Die WITOPETTE PLUS wird aus hochwertigen Materialien hergestellt
und ist daher besonders langlebig. Rein mechanisch aufgebaut und
wartungsfrei arbeitend, ist die WITOPETTE PLUS das zweckmaRige
und handliche Gerat fir den taglichen Laboreinsatz.

Die WITOPET PLUS ist ein Dosiergerat zur programmgesteuerten
Abgabe von Flussigkeiten. Durch die Verwendung von Witips kénnen
Volumen von 1pl bis 5.500ul mit hoher Prazision repetitiv abgegeben

werden.
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|. Dosiertabelle und Volumenwahl

1. Die oberste Zeile der Dosiertabelle im Sichtfenster der Witopette plus
entspricht der Position des Stellrades sowie der Programmnr. (NO).

2. Wahlen Sie mit dem Stellrad aus der Dosiertabelle Ihr gewunschtes
Gesamt-Dosiervolumen (Angaben in pl).

3. Die Zahlen der rechten Spalte am Gerat stehen fur die zu wahlenden
TipgrofRen (Angaben in ml).

4. Die unterste Zeile im Sichtfenster steht fur die Abgabeschritte (Step).

Hinweis:

= Die Dosiertabelle der Witopette plus gibt praktisch das
Gesamtabgabevolumen im Verhaltnis der Abgabeschritte und

der Tipgrof3en wieder.

= Beispiel: Programmnummer 9 (NO) gibt in maximal 8 Dosierschritten
(STEP) bei Verwendung eines 2,5 ml Tip genau 250 ul ab.

Bei NO 1 entsprechend 50 ul in maximal 48 Steps bei gleicher Tipgrofie
oder 200 ul bei Verwendung eines 10 ml Tip.
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ll. Bedienelemente

Dosierknopf (1) Durch Driicken des Dosierknopfes bis zum Anschlag

wird das eingestellte Dosiervolumen abgegeben.

|I -

e | - Stellrad (2) Durch Drehen des Stellrades in die Position 1 bis 10 wird
E | gemdl Volumentabelle das gewinschite Dosiervolumen eingestelit.

15 Dosiertabelle (3)

Fillhebel (4) Durch Hochschieben des Fillhebels in Stellung (a) wird
der eingelegte Tip gefillt.
Arretierhebel (5) Dient der sicheren Arretierung des eingelegten Tips.
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lll. Einlegen des Tips

1. Fullhebel (4) bis zum Anschlag nach unten in Stellung (b) schieben.
2. Arretierhebel (5) in Stellung (¢) hochklappen.

3. Tips mit leichtem Druck einlegen und einrasten lassen. d
4. Fullhebel (4) nochmals leicht nach unten schieben und Arretierhebel

(5) in Stellung (d) herunterdricken so dass er im Tip einrastet. \

5. Gewunschtes Dosiervolumen am Stellrad (2) einstellen.

Hinweis:

= Die Tips 25 ml und 50 ml kbnnen nur mit dem beiliegenden Adapter
(6) in der Witopette plus eingelegt/arretiert werden.

= Der Adapter wird auf den Tip aufgesetzt und durch Drehen '| -
(Bajonettverschluss) befestigt. Nach Gebrauch des Tips kann der |
Adapter wieder abgeschraubt und beliebig oft wiederverwendet und bei |
Bedarf auch sterilisiert werden. Ir’
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IV. Fillen des Tips
1. Spitze des Tips senkrecht in die Fllssigkeit tauchen. B

2. Durch langsames Hochschieben des Flllhebels (4) bis in Stellung
(a) wird der Tip gefullt.

Hinweis:

= Um beim Flllen des Tips Unterdruck und Anreichern der Flussigkeit

mit winzigen Luftblaschen zu vermeiden, muss der Flllhebel langsam
hochgeschoben werden.

= Die Fullgeschwindigkeit muss je nach Viskositat der Flissigkeit
entsprechend angepasst werden.

= Der Tip muss nicht vollstandig geftllt werden. Im oberen Bereich der

max. Fullhéhe des Tips bildet sich eine kleine Luftblase die keinen C
Einfluss auf die Genauigkeit der Abgabe nimmt.

= Physikalisch bedingt muss der Inhalt des ersten Dosierschrittes sowie
der letzte Abgabeschritt (Resthubsperre) verworfen werden.
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V. Dosieren

1. Volumeneinstellung am Stellrad (2) uberprufen.

2. Spitze des Tips mit faserfreiem Zellstoff abwischen.
3. Spitze des Tips schrag an die Gefallwand anlegen.

4. Dosierknopf (1) je Dosierschritt bis zum Anschlag herunterdrucken.

5. Ersten Abgabeschritt verwerfen.

= Tips 0,05 ml kbnnen mit aufgesteckten manuellen Dispenserspitzen
gelb oder 100 ul farblos verwendet werden. Das Fullen aus enghalsigen
Gefallen wird dadurch erleichtert, die Dosierung kleinerer Volumina

= Beim Wechsel des Reagenzes muss der Tip ausgetauscht werden.

d
Hinweis:
: praziser.
s, =
—[4

» Restflissigkeit in das Entnahmegefall zurlickgeben, indem der
Fullhebel (4) langsam bis zum Anschlag nach unten geschoben wird.
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Fehlerbehebung

Stérung

Deer Tip lsst sich
nicht einsetzen.

Arretierhebel |3sst
sich nicht herunter-
driicken.

Fiillhebel Lsst sich
nmicht hechschieben.

Dosiervalumen
unbestimmt,

Luftblase im Tip ist
griller.

Tip 25 mlund

50 ml lassen sich
nicht einsetzen.

Fiillhebel ist nicht
his zum Anschlag
nach unten
geschoben.

Der Tip ist nicht
richtig eingeleqt
worden.

Arretierhebel
ist nicht im Tip
gingerastet.

Stellrad ist picht
gingerastet.

Tip ist undicht.

Adapter (6)
nichtam Tip
angebracht.

LN

Fiillhebel bis zum
Anschlag in Stellung
(b} schieben.

L ——

Tip herausnehmen.
Kolben des Tips ganz hin-
einschieben. Fiillhebel in
Stellung (b) schieben.

Arretierhebel bis zum
Anschlag dridcken.

Stellrad einrasten.

Tip auswechseln.

Beiliegender Adapter
(6] aus der Witopette
ariginal Verpackung

entnehmen und auf dem

Ritip anbringen.
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Wartung und Pflege

Die Witopette plus ist werkseitig kalibriert und arbeitet wartungsfrei.
Verschmutzungen werden am besten mit warmem Wasser oder
Isopropanol entfernt.

Zur Desinfektion der Witopette plus konnen fur Kunststoff geeignete
handelsubliche Desinfektionsmittel verwendet werden.

Das Gerat darf nicht autoklaviert werden.

Das Gerat darf nicht zerlegt werden.

Technische Veranderungen durfen nicht vorgenommen werden.
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Sicherheits-
bestimmungen

= Lesen Sie vor Gebrauch der Witopette plus die Bedienungsanleitung.

= Prufen Sie vor Gebrauch den Zustand der Witopette plus. Bei eventuellen

~ Storungen befolgen Sie bitte zuerst die Anweisungen im Abschnitt zur
»Fehlerbehebung®.

» Die Witopette plus dient ausschliel3lich zum Dosieren von Flussigkeiten

in dafur geeignete Gefalle.

= Grundsatzlich ist so zu arbeiten, dass das Gerat nach unten gehalten wird, um
weder den Anwender noch andere Personen zu gefahrden.

» Die Beruhrung der Spitzenoffnung ist beim Arbeiten mit aggressiven Medien zu
vermeiden — die Angaben der Reagenzien-Hersteller sind zu beachten.

= Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften (z.B. das Tragen von
Schutzkleidung) sind zu befolgen. Beim Arbeiten mit infektiosen oder
gefahrlichen Proben mussen die dort geltenden Standardlaborvorschriften (GLP)
eingehalten werden.

» Beim Arbeiten mit viskosen Losungen kann bei mehrmaligem Gebrauch die
Dichtigkeit der Tips nicht mehr garantiert werden.

Technische Daten

Die Angaben fur Tips 0,05 ml basieren auf einer Messung mit aufgesteckter 10-u
I-Pipettenspitze. Messung gem. EN ISO 8655. Gewicht (ohne Dispenser-Tip):

87 Gramm. Flussigkeit: Aqua bidestilliert. Bezugstemperatur: ca. 20 °C. Die
Witopette Plus ist fur einen Temperaturbereich von +15 °C bis +40 °C geeignet.
Der Dampfdruck sollte max. 500 mbar betragen.

Systematischer und zufalliger Meassfehler:

18 Woerny | 109 Vaerw | 10 Vaeme | 3% Vaern | 10%Wrenn | 3% Vieme

- B 4 ) = 4 ) = 4 1}
3,1 12 £ 5] =145 & 1} &1}
.0 ¥l 0 1,10 14 0 fi
15,0 7| +1.3 = 1,50 = .7 =02
10,0 (L5 0,10 05 03
14 = .40 =05
il 43 14 = {03 03 ol
150,0 5010 03 040 03 )
L] HKK | e | )1 =3 =02
750 1250 I} 0.0 =03 1
TS0 259K | +{1.70 < i
1500,0 ] LLE ] = [.4] 03 0.5

Technizche Anderungen worbehatten,
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Bestellhinwels

Die Witopette plus ist fur die Verwendung mit Witips vorgesehen. Bei
Verwendung von kompatiblen Dispenser-Tips muss der Anwender die
Eignung vor Gebrauch prufen und eine Funktions- und Volumenprufung
durchfuhren.

Die Verwendung von Dispenser-Tips der Firma witeg wird daher
empfohlen. Die optimalen Dispenser-Tips erhalten Sie bei Ihrem
Fachhandler unter den nachfolgenden Artikel-Nummern.

Volumen VE Bestellnummer Bestellnummer
ml Standard einzeln verpackt
0.05 100 h 385 222

0.1 100 5385 111 -

0.2 100 5385 112 -

0.5 100 5 385 223 5 385 252

1.0 100 5385113 5385 243
1.25 100 5 385 224 5 385 253

2.9 100 0 385 225 b 385 254

5.0 100 H 385 276 H 385 255
10.0 100 5385 117 5 385 245
12.5 100 b 385 227 b 385 256

25 sl h 385 228 b 385 257

2l 29 5385 279 b 385 258

Witopette plus, Hand-Dispenser: fir Serienpipettierung im

Volumenbereich 1 pl bis 5000 pl, einschlieltlich Adapter fur Tips 25 ml

und 50 ml, mit 2 Testtips und Gebrauchsanleitung.

Bestellnummer: 5 385 205
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You‘ve made a good choice with the Witopette plus with perfect
ergonomic styling, the Witopette plus fits optimally in your hand and is
ideally suited for serial dosing due to its light weight.

You can flexibly select your desired dosing volume from 120 dosing
programs for 12 tip sizes and with 10 stroke adjustments. You can view
all settings and volumes at a single glance through the viewing window
of the Witopette plus

Although the Witopette plus is intended to be ideally used with Witips,
you can still work accurately and compatibly with ritips®, PD-Tips® or
Combitips. .

Witopette plus is made from high-quality polypropylene and is highly
resistant. With purely mechanical, maintenance- free construction, the
Witopet plus is the practical and convenient device for daily laboratory
use.

The Witopette plus is a dosing device for program-controlled dispensing
of liquids. Using Witips referred to below as ,tips®), volumes from 1 L to
5500 uL can be dispensed repeatedly with a high degree of accuracy.
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Operation

|. Dosing Table and Volume Selection

1. The upper row of the dosing table in the viewing window of the
Witopette plus corresponds to the position of the dial and the program
number (NO).

2. Using the dial, select your desired dosing volume from the dosing
table (indicated in pL).

3. The numbers in the right-hand column on the device represent the tip

sizes to be selected (indicated in mL).
4. The bottom row in the viewing window represents the dispensing

steps (Step)

Note:

= The dosing table of the Witopette plus conveniently displays the total

dispensing volume proportional to the dispensing step and tip sizes.
= Example: Program number 9 (NO) dispenses exactly 250 uL in 8
dosing steps (STEP) when a 2.5-mL tip is used. NO 1 corresponds to

50 uL in 48 steps with the same tip size or 200 uL when a 10-mL tip is

used.
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 ¢5u:;l 5000 | 5500 50
MNEEFRIEDEEEREEE B EREEE

ll. Operating Elements

Dosing button (1) By pressing the dosing button all the way down, the
set dosing volume is dispensed.

Dial (2) By turning the dial in positions 1 to 10, the desired dosing
volume can be set according to the velume table.

Dosing table (3)

Filling lever (4) The inserted tip is filled by pushing up the filling lever
into position (a).

Stop lever (5) Used to securely stop the inserted tip.
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lll. Inserting the Tips

1. Push the filling lever (4) down into position (b) until it stops. .
2. Tilt up the stop lever (5) into position (c). 3 [
3. Insert the tip and click into place with gentle pressure. -
4. Gently push filling lever down once more and press the stop lever

into position (d) so that it clicks into the tip. r}
5. Adjust desired dosing volume on the dial (2). 1
i
Note:
= The Witips 25 mL and 50 mL can only be inserted/locked into place in I‘
the Witopette plus using the accompanying adapter. :
= The adapter is placed on the tip and twisted on to secure it (bayonet | '
closure). After using the tip, the adapter can be twisted off and reused |
as often as desired. :
g
e I
bl— - -
o
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IV. Filling the Tip :
1. Immerse the end of the tip into the liquid. ;

2. Slowly push filling lever (4) up into position (a) to fill the tip. 1

Note:

= To prevent a vacuum and the formation of small air bubbles in the
liquid when filling the tip, the filling lever must be pushed upwards
slowly.

= The filling speed must be correspondingly adjusted according to the
viscosity of the liquid.

= The tip does not need to be filled completely.

= Air bubbles in the upper part of the cylinder do not affect accuracy.

= For physical reasons, the contents of the first dosing step and the last
dispensing step (residual stroke lock) must be discarded.




(Qwiteg

Operation

V. Dispensing

1. Check volume setting on the dial (2).

2. Wipe the end of the tip with lint-free tissue paper.
3. Place the end of the tip at an angle on the wall of the container.

4. Press the dosing button (1) all the way down for each dosing step.
5. Discard the initial dispensing step.

Note:

= Witips 0.5 mL, 1.25 mL and 2.5 mL can be used with attached pipette
tips, 100-uL, yellow or colorless. This facilitates filling from containers
with narrow necks and the dosing of smaller volumes is more accurate.
= When changing reagents, the tip must be replaced.

= Return any remaining liquid to the container from which it was

removed by slowly pushing the filling lever (4) all the way down.

egill H
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Troubleshooting

Problem

The tip cannat be

inserted.

The stop lever
cannot be pushed
down.

Filling lever cannat
be pushed up.

Dosing volume is
indeterminate,

Air bubble in the tip
is becoming larger.

Witip 25 ml and
50 ml cannat be
inserted.

Filling lever is nat
pushed all the way
down.

The tip has not
been praperly
inserted.

stop lever has not
clicked into place in
the tip.

Dial has not clicked
into place.

Tipis leaky.
Adapter (6] not

mounted an the
Tip

Push the filling lever inta
position (b) until it stops.

Remove tip. Push the

pistan of the tip all the
way in, Push the filling
lever into position (b).

Press the stop lever until
it stops.

Click dial into place.

Replace the tip.

Remave enclosed
adapter (&) from the
Witopette ariginal
packaging and attach
on the tip.
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Maintenance and Care

» The Witopette plus is factory-calibrated and operates maintenance-free.
= It is recommended that warm water or isopropyl alcohol be used for
cleaning.

= To disinfect the Witopette plus, conventional disinfectants suitable for
polycarbonate can be used.

= The device should not be autoclaved.

» The device should not be disassembled.

* No technical modifications should be made.
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Safety Reqgulations

» Read the instructions for use before using the Witopette plus

= Check the condition of the Witopette plus before use. In the event of any
problems, follow the instructions in the ,Troubleshooting® section first.

= Witopette plus is used exclusively for dosing liquids into suitable containers.

= As a basic principle, work should be performed such that the device is held
pointing down so as not to endanger either the user or other persons.

= Avoid contact with the opening of the tip while working with aggressive media —
reagent manufacturers’ information should be observed.

» General warnings and safety instructions (e.g. wearing protective clothing)
should be followed. When working with infectious or hazardous samples, Good
Laboratory Practice (GLP) must be maintained.

* When working with viscous solutions, the leak tightness of the tip can no longer
be guaranteed following repeated use.

Technical Data

The data for Witips 0.05 mL are based on a measurement with a 10-yL pipette
tip attached. Measurement according to EN ISO 8655.

Weight (without dispenser tip): 87 grams. Liquid: Bidistilled water. Reference
temperature: approx. 20°C. Subject to technical modifications. The Witopette
plus is suited for a temperature range from +15° to +40°C. The steam pressure
should be max. 500 mbar.

Systematic and incidental measurement error:

% l'l'ruil ]':F.‘éllll-tm 0% III1-_r|. :l'.!'i'llullu-_ﬂ- ||:|"!'i'\-|.r||-_-||- 3':EI|.I|.;1||

L L + 21 + 4 (i) = 4.0 2 4.

34 L L 11 + 1,45 =40 =40
6,0 Fil 20 +0,10 =18 = 10,6
15,0 Sl £13 + 0,50 =07 =12
Al 100 i 1 | 8 1] =3 =3
s 5 04 0,40 0,3 = 0,6
750 250 +04 + 0,50 s03 =02
1500 500 +0,3 0,40 2 0,3 21,2
000 10 0 k(. l =14
3750 1250 E03 + 0,20 =03 =102
7500 2500 =05 +0,70 = 06 =07
15000 1] k] + (120 = s =16

Subject to technical modifications.




PETTE PLUS

Ordering Information

Witopette plus is intended for use with Witips. When using compatible
dispenser tips from other manufacturers, the user must check suitability
before use and perform function and volume testing.

The use of witeg dispenser tips is therefore recommended. Optimal
dispenser tips can be obtained from your specialty dealer under the
following item numbers.

Volume range  Packing

ml
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
1.25
2.
h.0
10.0
125
Z25
a0

unit
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

h0

25

Order No.

Standard pack

0 385 772
9385 1M
5 385 112

b 385 273
5385 113
b 385 224
b 385 225
5 385 226
5 385 117
b 385227
5 385 228
5 385 229

Witopette plus, hand held dispenser:

for serial dosing, for 1 pl - 5000 pl, inclusive 1 adapter for Tips 25 ml

and 50 ml, with 2 test tips and manual.

Order No.:

S 385 205

Order No.
Sterile

single packed

b 385 252
5 385 243
b 385 253
b 385 254
5 385 255
5 385 245
b 385 256
5 385 257
5 385 258




Notizen / Notes









